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Es wird empfohlen, auf der betroffenen
Norm einen Hinweis auf diese Berichtigung
zu machen.

Endverbindungen fir Drahtseile aus Stahldraht —
Sicherheit —

Teil 3: Pressklemmen und Verpressen;

Deutsche Fassung EN 13411-3:2004, Berichtigungen zu
DIN EN 13411-3:2004-09;

Deutsche Fassung EN 13411-3:2004/AC:2005

Terminations for steel wire ropes —

Safety —

Part 3: Ferrules and ferrule-securing;

German version EN 13411-3:2004, Corrigenda to DIN EN 13411-3:2004-09;
German version EN 13411-3:2004/AC:2005

Terminaisons pour cables en acier —

Sécurité —

Partie 3: Manchons et boucles manchonnées;

Version allemande EN 13411-3:2004, Corrigenda a DIN EN 13411-3:2004-09;
Version allemande EN 13411-3:2004/AC:2005
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DIN EN 13411-3 Ber 1:2006-05

In

DIN EN 13411-3:2004-09

Ist aufgrund der vom CEN verteilten Berichtigung EN 13411-3:2004/AC:2005 folgende Korrektur vorzu-
nehmen:

im Anhang A,
A.6 Zuordnung von Pressklemme und Seil, Fall 4:
erster Satz beginnt wie folgt:

Bei Spirallitzenseilen mit einem Faktor fiir den metallischen Querschnitt C von maximal 0,613 missen Press-
klemmen ......

((Anmerkung in Tabelle A.2, letzte Spalte (Fall 4): Keine Korrektur erforderlich in der deutschen Fassung.))
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