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DIN EN ISO 12944-3:2018-04

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 12944-3:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 35 ,Paints and var-
nishes” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 139 ,Lacke und Anstrichstoffe” erarbei-
tet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der NA 002-00-10 AA ,Korrosionsschutz von Stahlbauten®
und dessen Unterausschuss NA 002-00-10-01 UA ,Allgemeines” im DIN-Normenausschuss Beschichtungs-
stoffe und Beschichtungen (NAB).

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 1461 siehe DIN EN ISO 1461
1SO 8501-1 siehe DIN EN ISO 8501-1
ISO 8501-3 siehe DIN EN ISO 8501-3
ISO 9223 siehe DIN EN ISO 9223
ISO 12944-1 siehe DIN EN ISO 12944-1
ISO 12944-2 siehe DIN EN ISO 12944-2
ISO 12944-4 siehe DIN EN ISO 12944-4
ISO 12944-5 siehe DIN EN ISO 12944-5
ISO 12944-6 siehe DIN EN ISO 12944-6
ISO 12944-7 siehe DIN EN ISO 12944-7
ISO 12944-8 siehe DIN EN ISO 12944-8
ISO 12944-9 siehe DIN EN ISO 12944-9
ISO 14713-1 siehe DIN EN ISO 14713-1
ISO 14713-2 siehe DIN EN ISO 14713-2
Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 12944-3:1998-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Begriffe, die in dieser Norm nicht verwendet werden, geldscht;

b) normative Verweisungen aktualisiert;

c) 5.1 ,Allgemeines” hinzugefiigt;

d) Anforderungen an Abdichtungsmaterial in 5.3 hinzugefiigt;

e) in 5.5 Anforderungen an Oberflaichenvorbereitung fiir Fille von hoher und sehr hoher Schutzdauer fiir
die Korrosivitatskategorie C4 und hoher sowie fiir Im1 bis Im4 hinzugefiigt;

f) Titel der Tabelle A.1 korrigiert;

g) Legende zu Bild B.1 hinzugefiigt;
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h) Bild D.1 c) geldscht;

i) Anforderung an den Radius in Bild D.5 und Bild D.7 hinzugefiigt;
j)  Literaturhinweise hinzugefiigt;

k) der Text wurde redaktionell {iberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 55928: 1956-11, 1959-06x

DIN 55928-2: 1979-10, 1991-05
DIN EN ISO 12944-3: 1998-07

DIN EN ISO 12944-3:2018-04
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 1461, Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkiiberziige (Stiickverzinken) — Anforderun-
gen und Priifungen

DIN EN ISO 8501-1, Vorbereitung von Stahloberfldchen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Visu-
elle Beurteilung der Oberfldchenreinheit — Teil 1: Rostgrade und Oberfldchenvorbereitungsgrade von unbe-
schichteten Stahloberfldchen und Stahloberfldchen nach ganzfldchigem Entfernen vorhandener Beschichtun-
gen

DIN EN ISO 8501-3, Vorbereitung von Stahloberflichen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen —
Visuelle Beurteilung der Oberfldchenreinheit — Teil 3: Vorbereitungsgrade von Schweifsndhten, Kanten und
anderen Fldchen mit OberfldchenunregelmdfSigkeiten

DIN EN ISO 9223, Korrosion von Metallen und Legierungen — Korrosivitdt von Atmosphdren —
Klassifizierung, Bestimmung und Abschdtzung

DIN EN ISO 12944-1, Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme —
Teil 1: Allgemeine Einleitung

DIN EN ISO 12944-2, Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme —
Teil 2: Einteilung der Umgebungsbedingungen

DIN EN ISO 12944-4, Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme —
Teil 4: Arten von Oberfldchen und Oberfldchenvorbereitung

DIN EN ISO 12944-5, Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme —
Teil 5: Beschichtungssysteme

DIN EN ISO 12944-6, Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme —
Teil 6: Laborpriifungen zur Bewertung von Beschichtungssystemen

DIN EN ISO 12944-7, Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme —
Teil 7: Ausfiihrung und Uberwachung der Beschichtungsarbeiten

DIN EN ISO 12944-8, Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme —
Teil 8: Erarbeiten von Spezifikationen fiir Erstschutz und Instandsetzung

DIN EN ISO 12944-9, Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme —
Teil 9: Beschichtungssysteme und Leistungsprlifverfahren im Labor fiir Bauwerke im Offshorebereich

DIN EN ISO 14713-1, Zinkiiberziige — Leitfdden und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und
Stahlkonstruktionen vor Korrosion — Teil 1: Allgemeine Konstruktionsgrundsdtze und Korrosionsbestdndigkeit

DIN EN ISO 14713-2, Zinkiiberziige — Leitfdden und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und
Stahlkonstruktionen vor Korrosion — Teil 2: Feuerverzinken
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 12944-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2017

ICS 87.020; 91.080.13 Ersatz fiir EN 1SO 12944-3:1998

Deutsche Fassung

Beschichtungsstoffe —
Korrosionsschutz von Stahlbauten durch
Beschichtungssysteme —

Teil 3: Grundregeln zur Gestaltung
(ISO 12944-3:2017)

Paints and varnishes — Peintures et vernis —
Corrosion protection of steel structures Anticorrosion des structures en acier
by protective paint systems — par systemes de peinture —
Part 3: Design considerations Partie 3: Conception et dispositions constructives
(IS0 12944-3:2017) (IS0 12944-3:2017)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 30. Oktober 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und
Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel

© 2017 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 12944-3:2017 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten.
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DIN EN ISO 12944-3:2018-04
EN ISO 12944-3:2017 (D)

Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 12944-3:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 35 ,Paints and
varnishes“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 139 ,Lacke und Anstrichstoffe”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2018, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juni 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 12944-3:1998.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 12944-3:2017 wurde von CEN als EN ISO 12944-3:2017 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.
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DIN EN ISO 12944-3:2018-04
EN ISO 12944-3:2017 (D)

Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
tiblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die
unterschiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der 1SO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und
bedeutet keine Anerkennung.

Eine Erlauterung zum freiwilligen Charakter von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und
Ausdricke in Bezug auf Konformitatsbewertungen sowie Informationen dariiber, wie ISO die Grundsatze der
Welthandelsorganisation (WTO) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT) berticksichtigt, enthalt
der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 35, Paints and varnishes, Unterkomitee SC 14,
Protective paint systems for steel structures, erarbeitet.

Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (ISO 12944-3:1998), die technisch iiberarbeitet wurde.
Die wesentlichen Anderungen im Vergleich zur Vorgingerausgabe sind folgende:

— Begriffe, die in dieser Norm nicht verwendet werden, geloscht;

— normative Verweisungen aktualisiert;

— 5.1 ,Allgemeines” hinzugefiigt;

— Anforderungen an Abdichtungsmaterial in 5.3 hinzugefiigt;

— Anforderungen an Oberflachenvorbereitung fiir Falle von hoher und sehr hoher Schutzdauer fiir die
Korrosivitatskategorie C4 und hoher sowie fiir Im1 bis Im4 hinzugefiigt;

— Titel der Tabelle A.1 korrigiert;

— Legende zu Bild B.1 hinzugefiigt;

— Bild D.1 ¢) geldscht;

— Anforderung an den Radius in Bild D.5 und Bild D.7 hinzugefiigt;
— Literaturhinweise hinzugefiigt;

— der Text wurde redaktionell iberarbeitet.

Eine Auflistung aller Teile der Normenreihe ISO 12944 ist auf der ISO-Internetseite abrufbar.


https://www.iso.org/directives-and-policies.html
https://www.iso.org/iso-standards-and-patents.html
https://www.iso.org/foreword-supplementary-information.html
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Einleitung

Ungeschiitzter Stahl ist in der Atmosphare, im Wasser und im Erdreich einer Korrosionsbeanspruchung
ausgesetzt, die zu Schiden fiihren kann. Daher werden Stahlbauten tiblicherweise geschiitzt, um wéahrend
ihrer vorgesehenen Nutzungsdauer Korrosionsbelastungen standzuhalten, sodass Korrosionsschiden ver-
mieden werden.

Es gibt verschiedene Moglichkeiten, Stahlbauten vor Korrosion zu schiitzen. ISO 12944 (alle Teile) befasst
sich mit dem Schutz durch Beschichtungssysteme, wobei in den verschiedenen Teilen alle wesentlichen
Gesichtspunkte berticksichtigt werden, die fiir einen angemessenen Korrosionsschutz von Bedeutung sind.
Zusatzliche oder andere Mafdnahmen sind mdglich, erfordern aber besondere Vereinbarungen zwischen den
Vertragspartnern.

Um einen wirksamen Korrosionsschutz von Stahlbauten sicherzustellen, miissen Eigentiimern solcher
Bauwerke, Planern, Beratern, Korrosionsschutzarbeiten ausfithrenden Unternehmen, Sachverstiandigen fiir
Schutzbeschichtungen sowie Herstellern von Beschichtungsstoffen aktuelle Informationen zum
Korrosionsschutz durch Beschichtungssysteme in kompakter Form zur Verfiigung stehen. Solche
Informationen miissen so vollstindig wie mdglich, eindeutig und leicht verstdandlich sein, um Schwierig-
keiten und Missverstdndnisse zwischen den mit der praktischen Umsetzung von Korrosionsschutzarbeiten
befassten Parteien zu vermeiden.

Mit ISO 12944 (alle Teile) wird beabsichtigt, diese Informationen in Form einer Reihe von Anweisungen zu
geben. Die Norm ist fiir Anwender gedacht, die iiber allgemeine Fachkenntnisse verfligen. Es wird auch
vorausgesetzt, dass die Anwender von ISO 12944 (alle Teile) mit dem Inhalt anderer einschlagiger Inter-
nationaler Normen, insbesondere beziiglich der Oberflachenvorbereitung, vertraut sind.

Obwohl in ISO 12944 (alle Teile) keine finanziellen und vertraglichen Fragen behandelt werden, wird darauf
hingewiesen, dass die Nichteinhaltung der Anforderungen und Empfehlungen in ISO 12944 (alle Teile)
wegen der erheblichen Folgen unzureichenden Korrosionsschutzes zu schwerwiegenden finanziellen
Konsequenzen fiihren kann.

In ISO 12944-1 wird der umfassende Anwendungsbereich von ISO 12944 (alle Teile) festgelegt. Es beinhaltet
einige Grundbegriffe sowie eine allgemeine Einleitung zu den anderen Teilen der ISO 12944. Weiterhin
enthdlt sie eine allgemeine Aussage beziiglich Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit und auch Umweltschutz
sowie Richtlinien zur Anwendung der ISO 12944 (alle Teile) fiir ein bestimmtes Projekt.

In diesem Dokument wird eine Anleitung gegeben, wie die Gefahr von Korrosionsschiaden durch eine geeig-
nete Gestaltung der Stahlbauten, die mit Beschichtungssystemen versehen werden sollen, so gering wie
moglich gehalten wird.
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1 Anwendungsbereich

In diesem Dokument werden die Grundregeln zur Gestaltung von mit Beschichtungssystemen zu ver-
sehenden Stahlbauten festgelegt, um vorzeitige Korrosion und Schaden der Beschichtung oder des Bauwerks
zu vermeiden. In der Norm sind Beispiele fiir geeignetes und ungeeignetes Gestalten gegeben, und es wird
gezeigt, wie Schwierigkeiten beim Auftragen, beim Uberwachen und beim Instandsetzen von Beschichtungs-
systemen vermieden werden konnen. Gestaltungsregeln, welche die Handhabung und den Transport von
Stahlbauten erleichtern, sind ebenfalls enthalten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisun-
gen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in
Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

ISO 1461, Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles — Specifications and test methods

ISO 8501-1, Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Visual
assessment of surface cleanliness — Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates
and of steel substrates after overall removal of previous coatings

ISO 8501-3, Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Visual
assessment of surface cleanliness — Part 3: Preparation grades of welds, edges and other areas with surface
imperfections

ISO 12944-1, Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems —
Part 1: General introduction

ISO 12944-2, Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems —
Part 2: Classification of environments

ISO 12944-4, Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems —
Part 4: Types of surface and surface preparation

ISO 12944-5, Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems —
Part 5: Protective paint systems

ISO 12944-6, Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems —
Part 6: Laboratory performance test methods

ISO 12944-7, Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems —
Part 7: Execution and supervision of paint work

ISO 12944-8, Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems —
Part 8: Development of specifications for new work and maintenance

ISO 12944-9, Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems —
Part 9: Protective paint systems and laboratory performance test methods for offshore and related structures

ISO 14713-1, Zinc coatings — Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and
steel in structures — Part 1: General principles of design and corrosion resistance

ISO 14713-2, Zinc coatings — Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and
steel in structures — Part 2: Hot dip galvanizing
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3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 12944-1, 1SO 12944-2, ISO 12944-4,
ISO 12944-5, 1SO 12944-6, ISO 12944-7,1S0 12944-8, ISO 12944-9 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/
— IS0 Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp

3.1

Gestaltung

Art, in der ein Bauwerk unter Beriicksichtigung des Korrosionsschutzes nach einem detaillierten Ausfiih-
rungsplan gestaltet wird

4 Allgemeines

Die konstruktive Gestaltung eines Bauwerks soll sicherstellen, dass das Bauwerk funktionsgerecht ist, eine
ausreichende Standsicherheit, Festigkeit und Dauerhaftigkeit besitzt, zu annehmbaren Kosten hergestellt
wird und in asthetischer Hinsicht befriedigt.

Die Gestaltung muss insgesamt so geplant werden, dass Oberflichenvorbereitung, Beschichten, Uberwachen
und Instandsetzen erleichtert werden.

Die Form eines Bauwerks kann seine Korrosionsanfalligkeit beeinflussen. Stahlbauten sollten deshalb so ge-
staltet werden, dass Stellen, an denen Korrosion leicht entstehen und sich ausbreiten kann, vermieden wer-
den. Der Konstrukteur sollte deshalb unbedingt schon in einem sehr frithen Entwurfsstadium einen Sach-
kundigen fiir Korrosionsschutz hinzuziehen. Im Idealfall sollte bereits zu diesem Zeitpunkt das Korrosions-
schutzsystem ausgewadhlt werden, wobei Nutzungsart des Bauwerks, Nutzungsdauer und Anforderungen
hinsichtlich der Instandsetzung angemessen zu berticksichtigen sind.

Die Formen der Bauteile und die Verfahren zum Verbinden der Bauteile sollten so sein, dass Herstellung,
Montage und nachfolgende Behandlungen die Korrosion nicht férdern. Ebenfalls sollte bei der Festlegung
eines Beschichtungssystems die Form des Bauwerks und seiner Bauteile unter Beriicksichtigung der
Umgebungsbedingungen (siehe ISO 12944-2) .

Die Konstruktionen sollten einfach sein, eine liberméafdige Gliederung sollte vermieden werden. Werden
Stahlteile von anderen Baustoffen, z. B. Mauerwerk, beriihrt, eingebettet oder eingeschlossen, sind sie nicht
langer zuganglich. Daher miissen die Korrosionsschutzmafinahmen iiber die gesamte Nutzungsdauer des
Bauwerks wirksam bleiben.

Zum Feuerverzinken vorgesehene Stahlteile miissen entsprechend den Anforderungen in ISO 1461,
ISO 14713-1 und ISO 14713-2 gestaltet sein.

5 Grundregeln zur korrosionsschutzgerechten Gestaltung
5.1 Allgemeines

Die Oberflichen von Stahlbauten, welche Korrosionsbelastungen ausgesetzt sind, sollten mdglichst klein
sein. Das Bauwerk sollte méglichst wenige UnregelméaRigkeiten (z. B. Uberlappungen, Ecken, Kanten) auf-
weisen. Um eine ebenere Gesamtoberflache zu erreichen, sollten Schweifdverbindungen den Schrauben- oder
Nietverbindungen vorgezogen werden. Unterbrochene Schweifdndhte und Punktschweiféen sollten nur
angewendet werden, wenn die Korrosionsgefahr unbedeutend ist.


http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp
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5.2 Zuganglichkeit und Erreichbarkeit

Stahlbauteile sollten zuganglich oder erreichbar gestaltet sein, damit das Beschichtungssystem aufgetragen,
liberwacht und instandgesetzt werden kann. Dies kann z. B. durch feste Stege, bewegliche Arbeitsbithnen
oder andere Hilfseinrichtungen erleichtert werden. Die fiir eine sichere Durchfiihrung von Instandsetzungs-
arbeiten notwendigen Hilfsmittel (z. B. Haken, Osen und Verankerungen fiir Einriistungen, Laufschienen fiir
Strahl- und Spritzwagen) sollten schon im Entwurfsstadium vorgesehen werden.

Zu einem spateren Zeitpunkt den Zugang fiir Instandsetzungen herzustellen, ist schwierig. Sind in der Ent-
wurfsplanung keine Angaben enthalten, sollte der Konstrukteur angeben, wie fiir die Zukunft der Zugang
sichergestellt werden kann.

Alle zu beschichtenden Oberfldchen des Bauwerks sollten einsehbar sein und vom Ausfithrenden sicher er-
reicht werden kénnen. Oberflichenvorbereitungs-, Beschichtungs- und Uberwachungspersonal sollte sich
auf allen Teilen des Bauwerks sicher und leicht bei guter Beleuchtung bewegen konnen. Die zu
behandelnden Flachen sollten hinreichend zuginglich sein, um dem Ausfiihrenden geniigend Raum zum
Arbeiten zu lassen (siehe Anhang A).

Besonderes Augenmerk sollte auf Offnungen als Zugang zu Hohlkisten und Tanks gerichtet werden. Die
Offnungen miissen ausreichend grof sein, damit ein sicherer Zugang fiir die Ausfiihrenden mit ihren Geréten
einschlieflich Sicherheitsausriistung, gegeben ist (siehe AnhangB). Ferner sollten an dieser Stelle
zusatzliche Offnungen so angeordnet und dimensioniert sein, dass sie eine ausreichende Beliiftung wihrend
des Beschichtens erméglichen.

Enge Abstinde zwischen Bauteilen sollten moglichst vermieden werden. Wenn dies aus konstruktiven und
praktischen Griinden nicht méglich ist, sollten die im Anhang C gegebenen Hinweise befolgt werden.

Komponenten, die korrosionsgefiahrdet, nach der Montage aber unzuginglich sind, sollten entweder aus
korrosionsbestindigem Werkstoff hergestellt oder so gegen Korrosion geschiitzt werden, dass der
Korrosionsschutz wihrend der gesamten Nutzungsdauer des Bauwerks wirksam bleibt. Anderenfalls sollten
Abrostungszuschlage (Stahl mit grofderer Wanddicke) in Betracht gezogen werden.

5.3 Spalten

Spalten, Fugen und sich liberlappende Verbindungen sind potentielle Stellen fiir Korrosionsangriffe, weil
sich Feuchte, Schmutz und gegebenenfalls Strahlmittelriickstinde aus der Oberflichenvorbereitung darin
sammeln koénnen. Derartige Korrosion sollte tblicherweise durch Abdichten vermieden werden. Das
Abdichtungsmaterial muss mit der Korrosionsschutzbeschichtung vertraglich sein. An Stellen besonderer
Korrosionsbelastung sollten enge Profilzwischenrdume mit Stahlblech ausgefiittert werden, das tiber die
Profile hinaussteht und ringsum verschweifst wird. Kontaktflichen sollten mit durchgehenden
Schweifdndhten abgedichtet werden, um Einschluss von Strahlmittel und Eindringen von Feuchte zu
vermeiden (siehe Bild D.3).

Besondere Aufmerksamkeit erfordern Ubergangsstellen zwischen Beton und Stahl, insbesondere im Fall von
Verbundkonstruktionen, die hohen Korrosionsbelastungen ausgesetzt sind (siehe Bild D.4).
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5.4 Vorkehrungen gegen Ablagerungen und Wasseransammlungen

Oberflachenformen, auf denen sich Wasser ansammeln kann und die in Verbindung mit Fremdstoffen die
Korrosionsbelastung verstarken, sollten vermieden werden. Der Konstrukteur sollte auch moégliche Effekte
durch Ablaufen von Wasser bedenken, z. B. von unlegiertem Stahl auf austenitische oder ferritische nicht-
rostende Stahle mit den sich daraus ergebenden Korrosionsprodukten am nichtrostenden Stahl. Geeignete
Mafinahmen, die diesen Gesichtspunkten Rechnung tragen, sind:

— Konstruktionen mit geneigten oder abgeschragten Oberflachen vorsehen;

— oben offene Profile vermeiden oder in Schraglage anordnen;

— keine Taschen und Vertiefungen vorsehen, in denen sich Wasser oder Schmutz sammeln kann und

— Wasser und korrosive Fliissigkeiten vom Bauwerk ableiten.

Geeignete Gestaltungsbeispiele, welche zum Vermeiden von Ablagerungen und Ansammeln von Wasser
verwendet werden kdnnen, sind im Bild D.1 dargestellt.

5.5 Oberflachenfehler

Vor Durchfilhrung der Oberflichenvorbereitung muss die Oberfliche den Vorbereitungsgraden nach
[SO 8501-3 entsprechen (z.B. Schweif3stellen, Kanten, Poren). Der Vorbereitungsgrad muss festgelegt
werden (z. B. nach ISO 12944-8). In Fallen von hoher und sehr hoher Schutzdauer fiir die Korrosivitats-
kategorie C4 und hoher sowie fiir Im1 bis Im4 muss der Vorbereitungsgrad P3 sein.

5.6 Schraubenverbindungen

5.6.1 Gleitfeste Verbindungen mit hochfesten Schrauben

Die Reibflachen von gleitfesten Verbindungen miissen vor der Montage bis zu einem Oberflaichenvorbe-
reitungsgrad von mindestens Sa 2% nach ISO 8501-1 mit einer vereinbarten Rauheit gestrahlt werden. Ein
Beschichtungsstoff mit einem geeigneten Reibbeiwert kann auf die Reibflache aufgetragen werden.

5.6.2 Vorgespannte Verbindungen

Besondere Sorgfalt ist bei der Festlegung von Beschichtungen fiir Kontaktflichen von vorgespannten
Schraubverbindungen anzuwenden. Siehe I1SO 12944-5:—1), 5.5,

5.6.3 Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben

Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben sind so gegen Korrosion zu schiitzen, dass ihre Schutzdauer der
des Korrosionsschutzes fiir das Bauwerk entspricht.

5.7 Hohlkisten und Hohlbauteile

Hohlkasten (innen zuganglich) und Hohlbauteile (innen unzugénglich) sind — wenn die nachstehenden An-
forderungen erfillt werden — eine aus der Sicht des Korrosionsschutzes besonders vorteilhafte
Querschnittsform, weil sie die der atmosphérischen Einwirkung ausgesetzten Oberfldchen auf ein Minimum
reduzieren.

1) Wird derzeit vorbereitet.
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Offene Hohlkasten und offene Hohlbauteile, die der Einwirkung von Oberflaichenfeuchte ausgesetzt sind,
miissen mit Umluft- und Entwisserungsoéffnungen versehen werden und wirksam gegen Korrosion
geschiitzt werden.

Geschlossene Hohlkasten und geschlossene Hohlbauteile diirfen weder Luft noch Feuchtigkeit eindringen
lassen. Deshalb sind sie durch umlaufende Schweifdnihte abzudichten. Offnungen sind mit Dichtschotten zu
versehen. Bei der Montage solcher Bauteile ist darauf zu achten, dass kein Wasser eingeschlossen wird.

Wenn Bauteile vor dem Beschichten feuerverzinkt werden sollen, miissen die hierfiir festgelegten Anforde-
rungen an die Gestaltung erfiillt werden (siehe ISO 1461 und ISO 14713-2).

ANMERKUNG  Dies ist besonders wichtig, um die Gefahr von Explosionen beim Feuerverzinken dicht geschweifdter
Bauteile abzuwenden und um Fehlstellen im Zinkiiberzug zu vermeiden.

5.8 Aussparungen

Aussparungen in Aussteifungsrippen, Stegen oder dhnlichen Bauteilen sollten einen Radius von mindestens
50 mm (siehe Bild D.7) besitzen, um eine angemessene Oberflichenvorbereitung und ein Beschichten zu
ermoglichen. Wenn die Aussteifung an einer Aussparung dick ist (z. B. > 10 mm), sollte die Dicke der Aus-
steifung an der Aussparung verjiingt werden, um die Oberflichenvorbereitung und das Beschichten zu
erleichtern.

5.9 Aussteifungen

Bei erforderlichen Aussteifungen, z. B. zwischen einem Steg und einem Flansch (siehe Bild D.7), sind die
Uberginge zwischen der Aussteifung und den angrenzenden Bauteilen ringsum zu verschweifien, um
Spalten zu vermeiden. Die Aussteifungen sollten so gestaltet sein, dass das Ansammeln von Ablagerungen
oder Wasser ausgeschlossen ist (siehe 5.3). AufRerdem muss die fiir die Oberflachenvorbereitung und das
Beschichten notwendige Erreichbarkeit gegeben sein (siehe Anhang C).

5.10 Vermeiden von Kontaktkorrosion

Besteht zwischen zwei Metallen mit unterschiedlichem elektrochemischen Potential eine elektrisch leitende
Verbindung, fiihrt dies bei kontinuierlicher oder periodischer Belastung durch Feuchte (Elektrolyt) zu einer
Korrosion des weniger edlen Metalls (d. h. mit negativerem elektrochemischen Potential). Die Bildung dieses
galvanischen Elementes steigert auch die Korrosionsrate des weniger edlen der beiden Metalle. Die
Korrosionsrate hdngt u.a. von der Potentialdifferenz zwischen den beiden verbundenen Metallen, ihren
jeweiligen Flachen und der Art und Einwirkdauer des Elektrolyten ab.

Beim Verbinden von Bauteilen aus weniger edlen Metallen mit Bauteilen aus edleren Metallen ist deshalb
Vorsicht geboten. Kritisch sind insbesondere Verbindungen, bei denen das weniger edle Metall im Vergleich
zum edleren Metall eine kleine Oberfliche aufweist. Dagegen bestehen keine Bedenken, unter weniger
kritischen Bedingungen Verbindungsmittel aus nichtrostendem Stahl mit kleiner Oberflache in Bauteilen aus
weniger edlen Metallen zu verwenden. Mitverspannte federnde Elemente (z.B. Federringe und
Facherscheiben) diirfen in solchen Fallen jedoch nicht verwendet werden, da sie anfillig gegen
Risskorrosion sind und die Langzeitfestigkeit der Verbindung beeintrachtigen kénnen.

Konnen Paarungen zwischen Metallen mit galvanischer Elementbildung konstruktiv nicht vermieden
werden, sollten die Kontaktflichen elektrisch isoliert werden, z. B. durch Beschichten der Oberflachen beider
Metalle. Wenn nur eines der zur Verbindung gehérenden Metalle beschichtet werden kann, ist méglichst das
edlere Metall zu beschichten. Auch kathodischer Korrosionsschutz kann in Betracht gezogen werden.

10
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5.11 Handhabung, Transport und Montage

Bereits im Entwurfsstadium sollten Handhabung, Transport und Montage eines Bauwerks beriicksichtigt
werden. Beachtet werden sollte das Verfahren des Anschlagens und , soweit erforderlich, die Anordnung von
Anhdngedsen. Aufierdem sollten geeignete Vorkehrungen getroffen werden, um Beschddigungen des
Beschichtungssystems beim Heben, beim Transport und bei Vorgiangen auf der Baustelle, z.B. beim
Schweifden, Schneiden und Schleifen, zu verhindern.

Sowohl tempordarer als auch dauerhafter Korrosionsschutz von Verbindungsstellen zwischen vorgefertigten
Bauteilen sollte gleichfalls bereits bei der Gestaltung berticksichtigt werden.

11
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Anhang A
(informativ)

Zuganglichkeit und Erreichbarkeit — Typische Abstande fiir Werkzeuge,
die bei der Ausfiihrung von Korrosionsschutzarbeiten erforderlich sind

Tabelle A.1 — Typische Abstidnde fiir Werkzeuge, die bei der Ausfithrung von
Korrosionsschutzarbeiten erforderlich sind

Vorgang Lange des Abstand zwischen Arbeitswinkel
Werkzeugs Werkzeug und Untergrund
D, Dy a
mm mm Grad (°)
Strahlen 800 200 bis 400 60 bis 90

Reinigen mit maschinell angetrie-
benen Werkzeugen

Normen-Download-Beuth-VFA-Interlift e. V.-KdNr.6363432-LfNr.8394345001-2018-05-03 12:08

—  mit Nadelpistole 250 bis 350 0 30 bis 90
— durch Schaben/Schleifen 100 bis 150 0 _
Reinigen mit Handwerkzeugen

— durch Biirsten/Klopfen 100 0 0 bis 30
Thermisches Spritzen von Metall 300 150 bis 200 90
Beschichten

— durch Spritzen 200 bis 300 200 bis 300 90

— mit Pinsel 200 0 45 bis 90
— mitRolle 200 0 10 bis 90

2

Legende

1  Untergrund

a  Arbeitswinkel

D; Abstand zwischen Werkzeug und Untergrund
D, Lange des Werkzeuges

Bild A.1 — Arbeitswinkel und Abstand zwischen Werkzeug und Untergrund

12



Normen-Download-Beuth-VFA-Interlift e. V.-KdNr.6363432-LfNr.8394345001-2018-05-03 12:08

DIN EN ISO 12944-3:2018-04
EN ISO 12944-3:2017 (D)

Anhang B
(informativ)

Empfohlene Mindestgréfien von Offnungen fiir den Zugang zu
abgegrenzten Bereichen

Im Bild B.1 sind die empfohlenen Mindestgréfen von Offnungen fiir den Zugang zu abgegrenzten Bereichen
dargestellt.

Mafie in Millimeter

H«\

TH

U\
-

]
1

O~

100

.

500 500 $600

a) rechteckige Offnung b) ovale Offnung c) runde Offnung
Legende
1 Aussteifung

Bild B.1 — Empfohlene Mindestgrof3en von Offnungen fiir den Zugang zu abgegrenzten Bereichen
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Anhang C
(informativ)

Mindestmafie bei engen Abstinden zwischen Oberflichen
Um Vorbereiten, Beschichten und Instandsetzen einer Oberflidche zu ermdglichen, muss ein Ausfithrender in

der Lage sein, diese einzusehen und mit Arbeitsgeraten zu erreichen. Es ist deshalb wichtig, dass die notwen-
dige Erreichbarkeit hierfiir vorhanden ist.

a
<
a
a
300 b ——————————
< 200 | |
, 100 | |
50 1 1 1 1 1 1 I 1 1 I
a 100 700 1000 h

J -

a zuldssiger Mindestabstand zwischen zwei Bauteilen oder zwischen einem Bauteil und einer angrenzen-
den Flache (mm)
h  maximale Hohe der vom Ausfiihrenden zu erreichenden Bauteile (mm)

7
Legende

Bild C.1 — Mindestmafie bei engen Abstinden zwischen Oberflachen

Der zuldssige Mindestabstand a zwischen den beiden Bauteilen ist im Bild C.1 dargestellt bei einer
maximalen Hohe der vom Ausfiithrenden zu erreichenden Bauteile h bis zu 1 000 mm.

14
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800 F————————
700
a 600
a 500
400
7, 300
200
100

|

|

|
1 1 I 1 1
500 700 900 h
1000

100 300

ac
v

Legende

a zuldssiger Mindestabstand zwischen zwei Bauteilen oder zwischen einem Bauteil und einer angrenzen-
den Flache (mm)
h  maximale Hohe der vom Ausfiihrenden zu erreichenden Bauteile (mm)

Bild C.2 — Mindestmafie bei engen Abstinden zwischen Oberflichen

Der zuladssige Mindestabstand a zwischen einem Bauteil und der angrenzenden Flache ist im Bild C.2 darge-
stellt.

Wenn der Ausfithrende Bauteile mit Hohen iiber 1 000 mm erreichen muss, sollte a im Bild C.2 vorzugsweise
mindestens 800 mm betragen.

Kann der Konstrukteur die vorstehenden Empfehlungen nicht befolgen, miissen besondere Mafdnahmen
ergriffen werden.

15
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Anhang D
(informativ)

Gestaltungsmerkmale zur Vermeidung von Ablagerungen und
Wasseransammlungen

Um die Bildung von Ablagerungen oder die Ansammlung von Wasser zu vermeiden, kénnen Ablauf6ffnun-
gen, Tropfnasen, Tropftiillen oder Unterbrechungen vorgesehen werden. Es sollte beriicksichtigt werden,
dass Wassertropfen auch durch den Wind mitgefiihrt und eingebracht werden konnen. Wenn die
Verwendung von Enteisungsmitteln zu erwarten ist, werden zum Ableiten vom Bauwerk
Entwésserungsleitungen besonders empfohlen.

a) schlecht b) gut
Legende

1  Schmutzablagerungen und Ansammlung von Wasser

Bild D.1 — Vermeiden von Schmutz- und Wasseransammlungen

a) schwierig zu reinigen und zu beschichten b) leichter zu reinigen und zu beschichten

Bild D.2 — Gestaltung von Schweifdniahten
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I=N7Z=! 3 2
y é\
JANN . AN )
a) schlecht (enge Fuge, schwierig zu beschichten) b) besser
AN N\
c) am besten (einteiliges Profil)
Legende
1 Fuge

2 Fuge geschlossen
3  durchlaufende Schweifdnaht

Bild D.3 — Behandlung von Spalten
ANMERKUNG 1 Diese Beispiele sollen nur das Prinzip veranschaulichen.

ANMERKUNG 2 Im Fall von Feuerverzinken siehe 5.7.

1 4
/ ““““d ‘, l\\\

a0

a) korrosionsgefiahrdet b) Auftragen des Korrosionsschutzsystems auf das
Stahlbauteil bis zu einer Tiefe von etwa 5 cm in den
Beton hinein

Legende

1 Spalt
2 Spalte mit geeigneten Mitteln verschlossen

Bild D.4 — Verbundbauten von Stahl mit Beton
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1
1 / 1
/4 % _‘*’.4-__7‘ ,‘-4\ 4 / §
\ S \\
2 | R
2~ \ _ ™ . 2~
d
a) scharfe Stahlkante, schlecht b) abgeschrigte Stahlkante, c) gerundete Stahlkante
besser = 2 mm, gut
Legende
1  Beschichtungssystem
2 Stahl
Bild D.5 — Vermeiden von scharfen Kanten
3 4 5
a) schlecht b) besser c) gut
Legende
1  Beschichtungssystem
2 Unebenheiten
3 Schweifdnaht nicht eben genug
4  Schmutzansammlung
5 glatte Schweifsnahtoberflache

Bild D.6 — Vermeiden von Oberflachenfehlern an Schweif3stellen
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Legende

U WO =

Steg

Aussteifung
Schweifdndhte
Bodenflansch
Aussparung (r = 50 mm)

Bild D.7 — Korrosionsschutzgerechte Gestaltung von Aussteifungen
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