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DIN 51524-3 Berichtigung 1

ICS 75.120

Es wird empfohlen, auf der betroffenen
Norm einen Hinweis auf diese Berichtigung
zu machen.

Druckflussigkeiten —

Hydraulikole —

Teil 3: Hydraulikdle HVLP; Mindestanforderungen,
Berichtigungen zu DIN 51524-3:2006-04

Pressure fluids —

Hydraulic oils —

Part 3: HVLP hydraulic oils; Minimum requirements,
Corrigenda to DIN 51524-3:2006-04

Fluides sous pression —

Huiles hydrauliques —

Partie 3: Huiles hydrauliques HVLP; Exigences minimales,
Corrigenda a DIN 51524-3:2006-04

Gesamtumfang 2 Seiten

Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN
Fachausschuss Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP
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DIN 51524-3 Ber 1:2006-09

In

DIN 51524-3:2006-04

mussen in Tabelle 2 folgende Korrekturen vorgenommen werden:

a)

e)

In der Zeile ,Alterungsverhalten...“ muss hinter dem FuRnotenzeichen ,9“ das FuBnotenzeichen

J« ergénzt werden.

In der Zeile ,Verhalten gegen den Dichtungswerkstoff SRE-NBR 1...“ muss hinter den FulRnotenzeichen
,[9“ das FuRnotenzeichen ,“ ergénzt werden.

In der Zeile ,Schaumverhalten, ml“ muss ,nach 95 °C* in ,nach 93,5 °C* geandert werden.

In der FuRnotenzeile miissen die FuRnotentexte der Fulnoten ,9“ und , vertauscht werden und wie folgt
korrekt lauten:

9  Eine differenzierende Bewertung unter dem angegebenen Grenzwert ist nicht moglich.

h' Verfahren ist fiir die Viskosititsklasse zz. nicht anwendbar. Es sollten geeignete Additive wie fur die
Viskositatsklassen ISO VG 32 bis ISO VG 68 verwendet werden.

In der FuBnotenzeile muss ein neuer FuBBnotentext aufgenommen werden:

i Grenzwerte fiir die Anderung der Zugfestigkeit und Bruchdehnung des Standard-Referenz-Elastomers NBR 1
werden zz. ermittelt.
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