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DIN EN 115-1:2009-03

Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 2008-11-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der von der Arbeitsgruppe WG 2 des Technischen Komitees CEN/TC 10
+Aufziige, Fahrtreppen und Fahrsteige® (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) des Europaischen Komitees fir
Normung (CEN) ausgearbeiteten EN 115-1:2008.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Fachbereich Aufziige des Normenausschusses
Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen.

Diese Europaische Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhang | der EG-Maschinenrichtlinie
98/37/EG (gultig bis 28. Dezember 2009) sowie mit Wirkung vom 29. Dezember 2009 der neuen
EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG an erstmals im EWR in Verkehr gebrachte Fahrtreppen und Fahrsteige,
um den Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Internationalen und Europaischen Normen, sofern sie
nicht als DIN-EN-, DIN-EN-ISO- bzw. DIN-ISO/IEC-Normen mit gleicher Zahinummer veréffentlicht sind, wird
im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 3864-1 ahnlich DIN 4844-1:2005

ISO/TS 14798:2006 keine nationalen Entsprechungen
HD 21.3 S3 keine nationalen Entsprechungen
HD 21.4 S2 keine nationalen Entsprechungen
HD 21.5 S3 keine nationalen Entsprechungen
HD 22.4 S4 siehe DIN VDE 0282-4:2005

HD 516 S2/A1 siehe DIN VDE 0298-300:2004
HD 60364-4-41 siehe DIN VDE 0100-410:2007
HD 60364-5-54 keine nationalen Entsprechungen

IEC 60747-5-5:2007 keine nationalen Entsprechungen
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DIN EN 115-1:2009-03

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 115:1998-12 und DIN EN 115/A2:2004-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a)

b)

c)

d)

¢)]

h)

)

k)

1)

Interpretation wurden berlcksichtigt;

Sachverhalte, fiir die bei den laufenden Arbeiten in ISO/TC 178/WG 5 Ubereinstimmung erreicht wurde,
wurden Ubernommen,;

es erfolgte eine Anpassung der Anforderungen an den Stand der Technik unter Verwendung des in
ISO/TS 14798:2000 beschriebenen Verfahrens zur Durchfihrung einer Risikobeurteilung;

es erfolgte eine Verbesserung der Verweisung auf andere Normen entsprechend der in den jeweiligen
Bereichen erzielten Fortschritten;

es wurden die Anforderungen des CEN Guides 414 durch Schaffen einer neuen Struktur, die die
Sicherheitsvorschriften fir die Maschine enthalt und Anforderungen in normativen Anhangen und
Hinweise in informativen Anhangen bereitstellt, erfillt;

MaRnahmen gegen den vorhersehbaren Missbrauch wurden erhoht;

die Anforderungen an Sicherheitsschaltungen wurden revidiert;

die Forderung nach einer Revisionssteuerung fur Wartungs- und Reparaturarbeiten wurde gestellt;

ein Kammplattenschalter wurde eingebaut;

die Erkennung einer fehlenden Stufe und Abweichungen bei der Handlaufgeschwindigkeit werden
gefordert;

der Handlaufeinlauf wird gedndert und

der Schutz gegen den Einzug zwischen Balustradensockel und Stufe wird erhoht.

Gegenuiber DIN EN 115-1:2008-11 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:

m)

n)

0)

In Abschnitt 5.5.2.2 wurde im 5. Absatz "... nicht naher als 1 mm zum Handlauf ..." durch "... nicht naher
als 100 mm zum Handlauf ..." ersetzt;

In Abschnitt 5.6.1 wurde im zweiten Teil des zweiten Absatzes die folgende redaktionelle Textanderung
vorgenommen: ,, ... wenn die Geschwindigkeit des Handlaufs langer als 15 s die aktuelle Geschwindigkeit
der sich bewegenden Fahrtreppe oder des Fahrsteigs um mehr als 15 % unterschreitet."

Die erste Zelle in der Tabelle zu Bild 3 wurde wie folgt korrigiert: ,b; <z, + 0,45 m"

Friihere Ausgaben

DIN EN 115: 1985-01; 1995-06; 1998-12; 2008-11
DIN EN 115/A2: 2004-11
DIN EN 115 Berichtigung 1: 1993-02
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DIN EN 115-1:2009-03

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 4844-1:2005, Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen — Teil 1:
Gestaltungsgrundlagen fiir Sicherheitszeichen zur Anwendung in Arbeitsstétten und in 6ffentlichen Bereichen
(ISO 3864-1:2002, modifiziert)

DIN VDE 0100-410:2007, Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 4-41: SchutzmalBnahmen — Schutz
gegen elektrischen Schlag (IEC 60364-4-41:2005, modifiziert); Deutsche Ubernahme HD 60364- 4-41:2007/
Achtung: Daneben gelten  DIN VDE 0100-410 (1997-01), DIN VDE 0100-410/A1 (2003-06)  und
DIN VDE 0100-470 (1996-02) noch bis 2009-02-01

DIN VDE 0282-4:2005, Starkstromleitungen mit vernetzter Isolierhiille fiir Nennspannungen bis 450/750 V —
Teil 4: Flexible Leitungen; Deutsche Fassung HD 22.4 S4:2004

DIN VDE 0298-300:2004, Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen fir Starkstromanlagen —
Teil 300: Leitfaden fiir die Verwendung harmonisierter Niederspannungsstarkstromleitungen; Deutsche
Fassung HD 516 S2:1997 + A1:2003
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EUROPAISCHE NORM EN 115-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2008

ICS 91.140.90 Ersatz fir EN 115:1995

Deutsche Fassung

Sicherheit von Fahrtreppen und Fahrsteigen —
Teil 1: Konstruktion und Einbau

Safety of escalators and moving walks — Sécurité des escaliers mécaniques et trottoirs roulants —-
Part 1: Construction and installation Partie 1: Construction et installation

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 29. Mai 2008 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten K&nigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2008 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 115-1:2008 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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DIN EN 115-1:2009-03
EN 115-1:2008 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 115-1:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 10 ,Aufzlige, Fahrtreppen und
Fahrsteige* erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2009, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Dezember 2009 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 115:1995.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europadische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informative Anhange ZA und ZB, die Bestandteil dieses
Dokuments sind.

Diese Norm ist Teil der Reihe EN 115 ,Sicherheit von Fahrtreppen und Fahrsteigen®.

Da EN 115:1995 Anlass zu Interpretationsanfragen gab und diese Norm nicht vollstandig mit EN 414 (heute
CEN-Guide 414, Safety of machinery — Rules for the drafting and presentation of safety standards)
Uibereinstimmte, hat CEN/TC 10 seine Arbeitsgruppe 2 mit der Uberarbeitung der EN 115:1995 beauftragt.
Diese Arbeit wurde 2007 von CEN/TC 10/WG 2 abgeschlossen, indem:

— Interpretationen bertcksichtigt wurden;

— Sachverhalte, fiir die bei den laufenden Arbeiten in ISO/TC 178/WG 5 Ubereinstimmung erreicht wurde,
Ubernommen wurden;

— eine Anpassung der Anforderungen an den Stand der Technik unter Verwendung des in
ISO/TS 14798:2006 [1] beschriebenen Verfahrens zur Durchflihrung einer Risikobeurteilung erfolgte;

— eine Verbesserung der Verweisung auf andere Normen entsprechend den in den jeweiligen Bereichen
erzielten Fortschritten vorgenommen wurde;

— die Anforderungen des CEN-Guide 414 durch Schaffung einer neuen Struktur, die die
Sicherheitsvorschriften fir die Maschine enthalt und Anforderungen in normativen Anhangen und
Hinweise in informativen Anhangen bereitstellt, erfallt wurden;

— die MaRnahmen gegen vorhersehbare Fehlanwendungen erhéht wurden;

— die sicherheitstechnischen Anforderungen an Fahrtreppen und Fahrsteige geprift wurden;

— die bei der CEN-Umfrage eingegangenen Stellungnahmen diskutiert wurden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,

Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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DIN EN 115-1:2009-03
EN 115-1:2008 (D)

Einleitung

Diese Norm ist eine Typ C-Norm wie in EN ISO 12100-1 angegeben.

Auf die betroffenen Maschinen und die behandelten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Dokuments hingewiesen.

Fiar Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn
die Festlegungen in dieser Typ C-Norm von den Festlegungen in Typ A- oder B-Normen abweichen, haben
die Festlegungen dieser Typ C-Norm Vorrang gegenuber den Festlegungen der anderen Normen.

Es ist Zweck der vorliegenden Norm, sicherheitstechnische Anforderungen fir Fahrtreppen und Fahrsteige
festzulegen, um Personen und Sachen wahrend des Einbaus, des Betriebes und bei Instandhaltungs- und
Pruftatigkeiten vor Unfallgefahren zu schitzen.

Der Inhalt dieser Norm geht von der Annahme aus, dass Personen, die Fahrtreppen oder Fahrsteige
benutzen, in der Lage sind, dies ohne fremde Hilfe zu tun. Da jedoch kérperliche und sensorische Fahigkeiten
in der Bevolkerung innerhalb eines grof3en Bereichs sehr unterschiedlich sein kénnen, ist es wahrscheinlich,
dass Fahrtreppen und Fahrsteige auch von Personen mit einer Vielzahl anderer Behinderungen benutzt
werden.

Einzelne Personen, darunter insbesondere altere Menschen, kénnen mehr als eine Behinderung aufweisen.
Manche Personen sind nicht in der Lage, eine Fahrtreppe oder einen Fahrsteig selbstandig zu benutzen, und
vertrauen der Hilfe durch eine Begleitperson. Weiterhin kdnnen Personen durch Dinge belastet werden oder
fir andere Personen verantwortlich sein, was deren Mobilitat beeintrachtigen kann. Der Umfang, in dem eine
Person wegen ihrer Beeintrachtigungen und Beschwerden handlungsunfahig ist, hangt oftmals von der
Gebrauchstauglichkeit der Produkte, von Einrichtungen und von der Umgebung ab.

Die Benutzung von Rollstiihlen kann auf Fahrtreppen und Fahrsteigen zu gefahrlichen Situationen fiihren, die
nicht durch die Gestaltung der Maschine gemindert werden kénnen, und sollte daher nicht zugelassen werden.

Die Benutzung von Aufzigen stellt fur die meisten Personen mit Behinderungen, insbesondere fir
Rollstuhlfahrer und Personen mit Blindenhunden, die bevorzugte Art des vertikalen Transports dar.

Zusatzlich sollten Hinweisschilder vorgesehen werden, um den Einbauort von anderen Einrichtungen
anzugeben. Diese Einrichtungen sollten in unmittelbarer Nahe der Fahrtreppen und Fahrsteige angeordnet
und leicht aufzufinden sein.

Es wird davon ausgegangen, dass fur jeden Vertrag zwischen dem Kunden und dem Lieferanten/Montage-
unternehmen Absprachen stattgefunden haben (siehe auch Anhang A) uber:

a) die bestimmungsgemale Nutzung der Fahrtreppe oder des Fahrsteigs;
b) Umgebungsbedingungen;

c) bauliche Probleme;

d) andere Aspekte des Betriebsorts.

Werden Fahrtreppen oder Fahrsteige unter speziellen Bedingungen betrieben, wie z. B. direkt dem Wetter
ausgesetzt oder in explosiver Atmosphére, oder in Ausnahmefallen als Notausgénge benutzt, so sind die
dafiir notwendigen konstruktiven MalRnahmen, Bauelemente und Werkstoffe sowie Benutzerinformationen
den Erfordernissen entsprechend vorzusehen.

Ein Interpretationskomitee wurde gegrindet, um, wenn notwendig, zu erldutern, in welchem Geist die
verschiedenen Abschnitte der Norm verfasst worden sind, und festzulegen, was im Einzelfall zu beachten ist.
Die Interpretationsanfragen koénnen an die nationalen Normungsorganisationen gesendet werden, die
Verbindung mit dem zustandigen Technischen Komitee CEN/TC 10 aufnehmen. Die Gestaltung einer
Interpretationsanfrage und einer Interpretation wird im Anhang L beschrieben.
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1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Norm gilt fir neue Fahrtreppen und Fahrsteige (Paletten- oder Gurtkonstruktion) wie im
Abschnitt 3 angegeben.

Diese Norm behandelt alle fir Fahrtreppen und Fahrsteige signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungs-
situationen und Gefahrdungsereignisse (wie in Abschnitt 4 angegeben), wenn sie bestimmungsgemaf und
unter Bedingungen, die vom Hersteller als Fehlanwendung verniinftigerweise vorhersehbar sind, verwendet
werden.

1.2 Diese Norm behandelt keine Gefahrdungen, die durch seismische Aktivitdten hervorgerufen werden.
1.3 Dieses Dokument gilt nicht fur Fahrtreppen und Fahrsteige, die hergestellt wurden, bevor CEN dieses

Dokument veréffentlichte. Es wird jedoch empfohlen, dass bestehende Anlagen an diese Norm angepasst
werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 954-1:1996, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 1:
Allgemeine Gestaltungsleitsétze

EN 1929-2, Einkaufswagen — Teil 2: Anforderungen, Priifungen und Instandhaltung fiir Einkaufswagen mit
oder ohne Kindersitz, geeignet flir den Gebrauch auf Personenfahrsteigen

EN 1929-4, Einkaufswagen — Teil 4: Anforderungen und Priifungen fiir Einkaufswagen mit zusétzlichen
Abstelleinrichtungen fiir Waren, mit oder ohne Kindersitz, geeignet fiir den Gebrauch auf Personenfahrsteigen

EN 1993-1-1, Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

EN 10025-1, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 1: Allgemeine technische Lieferbedingungen

EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir
unlegierte Baustéahle

EN 10025-3, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustédhlen — Teil 3: Technische Lieferbedingungen fiir
normalgegliihte/normalisierend gewalzte schweillgeeignete Feinkornbaustéhle

EN 10025-4, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustéhlen — Teil 4: Technische Lieferbedingungen fiir
thermomechanisch gewalzte schweil3geeignete Feinkornbaustédhle

EN 10025-5, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustéhlen — Teil 5: Technische Lieferbedingungen fiir
wetterfeste Baustéhle

EN 10025-6, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 6. Technische Lieferbedingungen fiir
Flacherzeugnisse aus Stdhlen mit hbherer Streckgrenze im vergliteten Zustand

EN 10083-1, Verglitungsstdhle — Teil 1: Allgemeine technische Lieferbedingungen
EN 10083-2, Verglitungsstdhle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir unlegierte Stéhle

EN 10083-3, Verglitungsstdhle — Teil 3: Technische Lieferbedingungen fiir legierte Stéahle
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EN 12015, Elektromagnetische Vertrdglichkeit — Produktfamilien-Norm fiir Aufzlige, Fahrtreppen und
Fahrsteige — Stéraussendung

EN 12016, Elektromagnetische Vertraglichkeit — Produktfamilien-Norm flir Aufziige, Fahrtreppen und
Fahrsteige — Storfestigkeit

EN 13015:2001, Instandhaltung von Aufziigen und Fahrtreppen — Regeln flir Instandhaltungsanweisungen

EN 13501-1:2007, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN 60068-2-6:1995, Umweltprifungen — Teil 2: Priifungen — Priifung Fc: Schwingen, sinusférmig
(IEC 60068-2- 6:1995 + Corrigendum 1995)

EN 60068-2-14, Umweltpriifungen  — Teil 2:  Priifungen  —  Priifung N: Temperaturwechsel
(IEC 60068-2-14:1984 + A1:1986)

EN 60068-2-27:1993, Umweltpriifungen — Teil 2: Priifungen — Priifung Ea und Leitfaden: Schocken
(IEC 60068-2- 27:1987)

EN 60068-2-29, Umweltpriifungen — Teil 2: Priifungen — Priifung Eb und Leitfaden: Dauerschocken
(IEC 60068-2- 27:1987)

EN 60204-1:2006, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60204-1:2005, modifiziert)

EN 60269-1, Niederspannungssicherungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60269-1:2006)

EN 60439-1:1999, Niederspannung-Schaltgerdtekombinationen — Teil 1: Typgepriifte und partiell typgepriifte
Kombinationen (IEC 60439-1:1999)

EN 60529, Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code) (IEC 60529:1989)

EN 60664-1:2007, Isolationskoordination fiir elektrische Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen — Teil 1:
Grundsétze, Anforderungen und Priifungen (IEC 60664-1:2007)

EN 60947-4-1, Niederspannungsschaltgerdte — Teil 4-1: Schiitze und Motorstarter; Elektromechanische
Schiitze und Motorstarter (IEC 60947-4-1:2000)

EN 60947-5-1, Niederspannungsschaltgerdte = —  Teil 5-1:  Steuergerdte = und  Schaltelemente —
Elektromechanische Steuergeréte (IEC 60947-5-1:2003)

EN 61249-Reihe, Materialien fiir Leiterplatten und andere Verbindungsstrukturen (IEC 61249-Reihe)

EN 61558-1:2005, Sicherheit von Transformatoren, Netzgerdten, Drosseln und dergleichen — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen und Priifungen (IEC 61558-1:2005)

EN 62326-1, Leiterplatten — Teil 1: Fachgrundspezifikation (IEC 62326-1:2002)

EN ISO 12100-1:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Teil 1:
Grundsétzliche Terminologie, Methodologie (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsédtze — Teil 2:
Technische Leitsétze (ISO 12100-2:2006)

EN ISO 13849-2:2003, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 2:
Validierung (ISO 13849-2:2003)
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EN ISO 13850, Sicherheit von Maschinen — Not-Halt — Gestaltungsleitsétze (ISO 13850:2006)

EN ISO 13857:2008, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstédnde gegen das Erreichen von
Gefahrdungsbereichen mit den oberen und unteren GliedmaR3en (ISO 13857:2008)

ISO 3864-1, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs
in workplaces and public areas

de: Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen — Teil 1: Gestaltungsgrundsétze fiir
Sicherheitszeichen in Arbeitsstétten und in 6ffentlichen Bereichen; Achtung: Berichtigter Nachdruck 2003-12

ISO 3864-3, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 3: Design principles for graphical
symbols for use in safety signs

de: Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen — Teil 3: Gestaltungskriterien fiir
graphische Symbole zur Anwendung in Sicherheitszeichen

HD 21.3 S3, Polyvinylchlorid-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V — Teil 3: Aderleitungen
fur feste Verlegung (IEC 60227-3:1993, modifiziert)

HD 21.4 S2, Polyvinyichlorid-isolierte  Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750V — Teil 4:
Mantelleitungen fiir feste Verlegung

HD 21.5 83, Polyvinyichlorid-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V — Teil 5: Flexible
Leitungen (IEC 60227-5:1979, modifiziert)

HD 22.4 S4, Starkstromleitungen mit vernetzter Isolierhiille fiir Nennspannungen bis 450/750 V — Teil 4:
Flexible Leitungen

HD 60364-4-41, Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 4-41: SchutzmalBnahmen — Schutz gegen
elektrischen Schlag (IEC 60364-4-41:2005, modifiziert)

IEC 60747-5-5:2007, Semiconductor devices — Discrete devices — Partl 5-5: Optoelectronic devices —
Photocouplers (Halbleiterbauelemente — Einzel-Halbleiterbauelemente — Teil 5-5: Optoelektronische
Bauelemente — Optokoppler)

ANMERKUNG  Es ist vorgesehen, diese Norm ohne Anderungen als EN 60747-5-5 zu veroffentlichen.

3 Begriffe — Symbole und Abkilirzungen

3.1 Begriffe

Fiar die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 12100-1:2003 und die folgenden
Begriffe.

311
Neigungswinkel
maximaler Winkel zur Horizontalen, in dem sich die Stufen, die Paletten oder der Gurt bewegen

31.2

Balustrade

Teil der Fahrtreppe/des Fahrsteigs, der die Sicherheit des Benutzers aufgrund seiner Festigkeit, Schutz vor
bewegten Teilen und Aufnahme des Handlaufs sicherstellt

313

Balustradendeckleiste

querverlaufender Bereich der Balustrade, der an das Profil der HandlauffiUhrung anschliel3t und die obere
Abdeckung der Balustrade bildet
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31.4

Bremslast

Last auf der Stufe/Palette/Gurt, flir die das Bremssystem zum Anhalten der Fahrtreppe/des Fahrsteigs
ausgelegt ist

31.5a
Kamm
ein gezackter Bereich an jedem Zu-/Abgang, der in die Rillen eingreift

315b
Kammplatte
Platte an jedem Zu-/Abgang, an der die Kdmme befestigt sind

3.1.6

sicherheitsbezogene elektrische Steuerung

sicherheitsrelevanter Teil der elektrischen Steuerung, bestehend aus einer Anordnung von Sicherheitskreisen
und Uberwachungseinrichungen

317
elektrische Sicherheitseinrichtungen
Teil eines Sicherheitskreises, der aus Sicherheitsschaltern und/oder Sicherheitsschaltungen besteht

3.1.8

Fahrtreppe

kraftbetatigte, geneigte, sich kontinuierlich bewegende Treppe zum Heben und Senken von Personen, bei der
die den Nutzer aufnehmende Flache (z. B. Stufe) horizontal verbleibt

ANMERKUNG  Fahrtreppen sind Maschinen — auch wenn sie nicht in Betrieb sind — und kdnnen nicht als fest
eingebaute Treppen angesehen werden.

3.1.9
BalustradenauBenverkleidung
Teil der AulRenseite der Verkleidung einer Fahrtreppe oder eines Fahrsteigs

3.1.10
Sicherheitsschaltung
sicherheitsrelevantes elektrisches und/oder elektronisches System mit festgelegtem Ausfallverhalten

3.1.11
Handlauf
kraftbetatigte Leiste zum Festhalten flir Personen wahrend der Benutzung der Fahrtreppe oder des Fahrsteigs

3.1.12

Balustradeninnenverkleidung

zwischen dem Balustradensockel oder der inneren Abdeckleiste und dem Profil der Handlauffihrung oder der
Balustradendeckleiste angeordnete Verkleidung

31.13a

innere Abdeckleiste

Profil, das den Balustradensockel mit der Balustradeninnenverkleidung verbindet, falls diese keinen
Berlhrungspunkt besitzen

31.13b
auBere Abdeckleiste
Profil, das die Balustradenauf3enverkleidung mit der Balustradeninnenverkleidung verbindet

3.1.14
Maschine
Triebwerk der Fahrtreppe oder des Fahrsteigs und zugehdrige Einrichtungen
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3.1.15

Betriebsraume

Ort(e) innerhalb oder aufierhalb der Tragkonstruktion, an dem/denen Triebwerk und Steuerung als Ganzes
oder in Teilen untergebracht ist/sind

3.1.16
maximale Forderleistung
hdéchster Durchsatz an Personen, der unter Betriebsbedingungen erreicht werden kann

3.1.17

Fahrsteig

kraftbetatigte Einrichtung zum Befordern von Personen, bei der die den Benutzer aufnehmende Flache
parallel zu ihrer Bewegungsrichtung verbleibt und nicht unterbrochen ist (z. B. Paletten, Gurt)

ANMERKUNG  Fahrsteige sind Maschinen — auch wenn sie sich nicht in Betrieb befinden — und sollten nicht als fest
eingebauter Zugang benutzt werden.

3.1.18
Balustradenkopf
Ende der Balustrade

3.1.19

Nenngeschwindigkeit

Geschwindigkeit in Richtung der sich bewegenden Stufen, Paletten oder des sich bewegenden Gurts unter
lastfreien Bedingungen (d. h. ohne Personen), fur die die Fahrtreppe oder der Fahrsteig vom Hersteller
ausgelegt wurde

ANMERKUNG  Betriebsgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der die Fahrtreppe/der Fahrsteig unter
Verkehrslastbedingungen fahrt.

3.1.20
Verkehrslast
Last, fur die die Einrichtung zum Transport von Personen ausgelegt ist

ANMERKUNG  Maximale Forderleistung siehe Anhang H.

31.21
Forderhohe
vertikaler Abstand zwischen dem unteren und oberen fertig bearbeiteten Boden

3.1.22
Sicherheitskreis
Teil der sicherheitsbezogenen elektrischen Steuerung, bestehend aus elektrischen Sicherheitseinrichtungen

3.1.23
Balustradensockel
vertikaler Teil der Balustrade, der an die Stufen, die Paletten oder den Gurt anschlief3t

3.1.24
Sockelabweiser
Einrichtung zur Minimierung der Gefahr des Einziehens zwischen der Stufe und dem Balustradensockel

3.1.25

Bereitschaftsbetrieb

Modus, in dem die Fahrtreppe/der Fahrsteig angehalten oder unter lastfreien Bedingungen mit einer
Geschwindigkeit unterhalb der Nenngeschwindigkeit betrieben werden kann

10
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3.2 Symbole und Abkiirzungen

Die folgenden Symbole und zugehérigen MaReinheiten aus der nachfolgenden Tabelle 1 werden in dieser
Norm verwendet.

Tabelle 1 — Symbole und zugehérige MaBeinheiten in dieser Norm

Symbol Bezeichnung Einheit Bild
b1 Abstand zwischen den Handlaufmittellinien m 3
bz Breite des Handlaufs mm 3
bs Horizontaler Abstand zwischen Balustradensockel und Balustradeninnenverkleidung mm 3
Breite des horizontalen Teils der inneren Abdeckleiste, das direkt an die

by . . . mm 3
Balustradeninnenverkleidung anschlief3t
Horizontaler Abstand zwischen der inneren Rand des Handlaufs und dem obersten

bs . ; mm 3
Rand der Balustradeninnenverkleidung

. . » | Horizontaler Abstand zwischen dem Handlaufprofil und Fiihrungs- oder

be s be . X mm 3

Verkleidungsprofilen

b7 Rillenbreite mm

bs Stegbreite mm

b Horizontaler Abstand zwischen dem auf3eren Rand des Handlaufs und einem mm A1

° diskontinuierlichen Hindernis, z. B. Deckendurchbruch, Saule ’

Horizontaler Abstand vom auf3eren Rand des Handlaufes zu einem kontinuierlichen

b10 . . . mm A1
Hindernis, z. B. einer Wand
Horizontaler Abstand zwischen den Handlaufen nebeneinander liegender

b11 . mm A1
Fahrtreppen/Fahrsteige
Senkrechter Abstand zwischen dem unteren Rand des Handlaufs und der

b1z . mm 3
Balustradendeckleiste

b1 Breite der auReren Abdeckleiste mm 4

Horizontaler Abstand zwischen den auf3en liegenden Randern der
b1a Balustradeninnenverkleidungen von seitlich zueinander angeordneten Fahrtreppen mm 4
oder Fahrsteigen

bis Horizontaler Abstand zwischen Gebaudestrukturen (Wand) und der Handlaufmitte mm 4
Horizontaler Abstand zwischen den Handlaufmitten nebeneinander liegender
b16 . mm 4
Fahrtreppen/Fahrsteige
Horizontaler Abstand zwischen der Anti-Rutscheinrichtung und dem auf3eren Rand
b17 mm 4
des Handlaufs
h Senkrechter Abstand zwischen der Oberseite des Handlaufs und Stufennase bzw. m 23
! Paletten- oder Gurtoberflache '
h Senkrechter Abstand der Balustradensockeloberkante bzw. der Unterkante der mm 3
2 Abdeckleisten zur Stufennasenlinie oder zur Trittflache der Paletten oder des Gurtes
hs Abstand zwischen Handlaufeintritt in den Balustradenkopf und FulRboden m 2,3
h Freie Hohe oberhalb der Stufenoberflachen, Paletten oder des Gurtes im Bereich m 2 A1
4 zwischen den beiden duReren Randern der Handlaufe T
hs Héhe der Abweiser m 2,4
hs Abstand zwischen der Oberkante der Trittflache und der Wurzel der Kammzahne mm 2
h7 Rillentiefe mm 2
hs Eingriffstiefe der Kdmme in die Rillen der Trittflache mm 2
Senkrechter Abstand zwischen FuRboden und dem unteren Ende der Anti-
he P mm 4
Klettereinrichtung
h Senkrechter Abstand zwischen dem unteren Rand des Handlaufs und dem oberen mm 4
10 Ende der Einrichtung zur Beschrankung des Zugangs
h1 Héhe der Anti-Rutscheinrichtung mm 4

11
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Tabelle 1 (fortgesetzt)

Symbol Bezeichnung Einheit Bild
h12 Hohe der oberen Kante des freien Raums aulRerhalb des Handlaufs mm A1
his senkrechter Abstand zwischen dem unteren und oberen fertig bearbeiteten Boden m 2
Ly Wourzel der Kammzahne — 2
14 Horizontaler Abstand zwischen Auflagern m 2
Lo Kammschnittlinie — 2
b ﬁbstand zvyisc_:hen dem am weitt-_:‘stg.n vorspringenden Punkt des Handlaufes und der m 2

ammschnittlinie, parallel zur Trittfliche gemessen
s Lange deg \_Ngagerechten Teils des Handlaufs in Richtung Zugang von der m 2
Kammeschnittlinie aus gemessen
s Abstand zwischgn dem am weitesten vorgpri_ngenden Punkt d.es .I_-Iandlaufes und der m 2
Stelle, an der er in den Balustradenkopf eintritt, parallel zur Trittflache gemessen
Is Lange der Anti-Klettereinrichtung an der du3eren Abdeckleiste mm 4
v Nenngeschwindigkeit m/s —
X1 Stufenhdhe m
V1 Stufentiefe m 5
Z1 Nennbreite flr die Belastungsflache (Stufe, Palette oder Gurt) m 3,5
2z Horizontaler Abstand zwischen den Balustradensockeln m 3
Z3 Abstand zwischen Unterstiitzungsrollen quer zur Fahrtrichtung mm 8
a Neigungswinkel der Fahrtreppe oder des Fahrsteigs ° (Grad) 2
I Neigungswinkel der Kammzéhne ° (Grad) 2
14 Neigungswinkel der inneren Abdeckleiste rechtwinklig zur Fahrtrichtung ° (Grad) 3
u Reibungskoeffizient — —

4 Liste der signifikanten Gefahrdungen

4.1 Allgemeines

Dieser Abschnitt enthalt alle signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahrdungsereignisse,
soweit sie in diesem Dokument behandelt werden, die nach dem Verfahren zur Abschatzung des Risikos als
signifikant fur Fahrtreppen und Fahrsteige festgestellt wurden und fir die MalRnahmen zur Beseitigung oder
Reduzierung des Risikos erforderlich sind. Diese signifikanten Gefahrdungen leiten sich aus EN ISO 14121-1
[2] ab.

4.2 Mechanische Gefahrdungen

Mechanische Gefahrdungen auf Fahrtreppen und Fahrsteigen und in deren unmittelbarer Umgebung kénnen
aufgrund der Gestaltung der Maschine oder des Zugangs zu dieser auftreten.

Dazu gehoren:

— Kontakt mit sich bewegenden Maschinenteilen (z. B. Antriebseinheit, Handlaufantrieb), die Ublicherweise
nicht 6ffentlich zuganglich sind (siehe 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.5, 5.2.1.6, 5.2.3, 5.2.4, 5.8.1, 5.8.4,
5.12.2.5,A.3.2, A.3.3);

— Quetschen und Scheren von Fingern zwischen Handlauf und Balustrade sowie zwischen Balustraden
(siehe 5.5.2.5, 5.6.2);

12
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— Gefadhrdung durch Schneiden und Abschneiden an Teilen des seitlichen Verkleidungsprofils
(siehe 5.5.2.4);

— StoReinwirkung auf den Koérper durch Zusammenstold mit Gebaudestrukturen (Wand, Decke, kreuzweise
Anordnung) oder Personen auf benachbarten Fahrtreppen/Fahrsteigen (siehe A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.4);

— Einziehen in den Handlaufeintritt an der Balustrade (siehe 5.6.4.3, 5.6.5);

— Einklemmen zwischen Balustradensockel und Stufen, zwischen Kamm und Stufe/Palette (siehe 5.3.4,
5.35,54.21,54.2.2,55.3,5.5.5,5.7.2.5,5.7.3, Bild G.2);

— Einklemmen zwischen Boden und Handlauf (siehe 5.6.4.1, 5.6.4.2);

— Einklemmen zwischen Stufen oder zwischen Paletten (siehe 5.3.2).

4.3 Elektrische Gefdhrdungen

Elektrische Gefahrdungssituationen kdnnen entstehen infolge von:

— direktem Kontakt von Personen mit unter Spannung stehenden Teilen (siehe 5.8.3.3, 5.11.1.3);
— indirekter Berihrung (siehe 5.11.1.4, A.4);

— ungeeignetem Nothalt (siehe 5.12.2.2.3);

— falschem Zusammenbau von elektrischen Bauelementen (siehe 5.11.5.4);

— elektrostatischen Vorgangen (siehe 5.11.7);

— auBeren Einflussen auf elektrische Ausristungen (siehe 5.12.1.2.1.4, 5.12.1.2.1.5, 5.12.1.2.2.3).
4.4 Gefahrdungen durch Strahlung

4.41 Von der Maschine erzeugte elektromagnetische Strahlung

Elektromagnetische Strahlung kann wahrend Normalbetrieb von der Fahrtreppe oder dem Fahrsteig
ausgesendet werden (siehe 5.11.1.1.3, 5.12.1.2.1.5).

4.4.2 Von auBen einwirkende elektromagnetische Strahlung

Niederfrequente Strahlung, Strahlung im Bereich von Radiofrequenzen und von Mikrowellen konnen auftreten
(siehe 5.11.1.2.3, 5.12.1.2.1.5).

4.5 Gefahrdung durch Feuer
Eine Gefahrdung durch Feuer kann durch die Ansammlung von brennbarem Material innerhalb der

Tragkonstruktion, durch Kabelisolierungsmaterialien und Uberlastung des Antriebs hervorgerufen werden
(siehe 5.2.1.4, 5.9).

4.6 Gefahrdungen durch Vernachldassigung ergonomischer Grundsatze bei der Gestaltung
der Maschine

Gefahrdungssituationen kénnen entstehen durch:

— fehlerhafte ergonomische Abmessungen fir Benutzer (z. B. Hohe der Balustrade, Breite des Handlaufs)
(siehe 5.5.2.1, 5.6.2, 5.6.3);

— unangepasste ortliche Beleuchtung von Arbeitsplatzen und deren Zugangen (siehe 5.8.3.1, 5.8.3.2, A.3.4,
A.3.5);

13
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unzureichende Platzverhéltnisse in Arbeitsbereichen (siehe 5.8.2.1, 5.8.2.2, 5.8.2.3, A.3.6, A.3.7, A.3.8);

fehlende Hebeeinrichtungen fir schwere Lasten (siehe 5.8.2.2, 5.10).

4.7 Gefahrdung durch Ausfall des Steuer- bzw. Regelkreises

Gefahrdungssituationen kénnen entstehen durch:

Weiterlaufen bei gefahrlichen Zustanden (siehe 5.11.2, 5.12.1);

Kurzschluss in der elektrischen Verkabelung (siehe 5.11.1.4, 5.11.6);

Uberlastung der elektrischen Verkabelung (siehe 5.11.3, 5.11.5, 5.4.1.5, 5.12.1, 5.12.2);
unerwartetes Anlaufen der Maschine nach einer Betriebsunterbrechung (siehe 5.4.1.5, 5.12.2);
unerwartete Fahrtrichtungsumkehr (siehe 5.4.2.3, 5.12.1);

Ubergeschwindigkeit (siehe 5.4.2.3, 5.12.1);

Uberhohte Verzdgerung beim Anhalten (siehe 5.12.1).

4.8 Gefahrdung durch Bruch beim Betrieb

Selbst wenn die Gestaltung einer Fahrtreppe oder eines Fahrsteigs den Anforderungen der EN 115-1 genigt,
kann es zu besonderen Gefahrdungen kommen als Folge von:

hoheren als vorgesehenen Nutzer- und Bauteilbelastungen fiir die Tragkonstruktion (siehe 5.2.5);
hdheren als vorgesehenen Lasten auf die Balustrade (siehe 5.5.2.3, 5.5.2.4);

héheren als vorgesehenen Lasten auf die Stufen/Paletten als Folge nicht vorhersehbarer
Fehlanwendungen (siehe 5.3.3);

hoheren als vorgesehenen Lasten auf die Antriebseinheit (siehe 5.4.1.3, 5.4.3, 5.4.4).

4.9 Ausgleiten, Stolpern oder Fallen von Personen

Ausgleiten und Fallen von Personen verursacht die meisten der Gefahrdungssituationen auf Fahrtreppen und
Fahrsteigen.

Dazu gehoren:

14

Ausgleiten auf den Stufen/Paletten/dem Gurt, auf der Kamm- und der Abdeckplatte (siehe 5.3.1, 5.5.4,
5.7.1);

Fallen infolge Veranderungen bei der Geschwindigkeit des Handlaufs (einschlief3lich Stillstand) (siehe
5.6.1, Bild G.1, Bild G.3);

Fallen infolge Anderung der Bewegungsrichtung (siehe 5.4.2.3);

Fallen infolge erhohter Beschleunigung/Verzégerung (siehe 5.2.2, 54.1.1, 54.1.2, 54.21, 5.7.2.1,
5.7.2.2,5.7.2.3,5.7.2.4)

Fallen infolge unerwarteten Anlaufens oder Ubergeschwindigkeit der Maschine (siehe 5.4.1.5);

Fallen infolge unangepasster ortlicher Beleuchtung (siehe A.2.8, A.2.9).
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4.10 Besondere Gefahrdungen bei dieser Maschine

Viele Gefahrdungen sind kennzeichnend fir diese Art von Maschinen. Dazu gehéren:
— fehlende Stufen oder Paletten (siehe 5.3.6);

— Einklemmen durch die Handdrehvorrichtung (siehe 5.4.1.4);

— Fehlanwendung durch den Transport von Gegenstéanden anstatt von Personen (z. B. Einkaufs- oder
Gepackwagen, Kinderwagen) (siehe 7.4.1 d), Bild G.4, Anhang |);

— Kiettern auf der Aul3enseite der Balustrade (siehe 5.5.2.2);

— Klettern Uber die Balustrade (siehe 5.5.2.6);

— Handlaufsurfen (siehe 5.5.2.2);

— Lagern von Verkaufsware neben der Balustrade (siehe 7.4.1.d)),

— Entstehung eines Staus an blockierten Zu-/Abgangen oder Zwischenausgangen bei nacheinander
angeordneten Fahrtreppen oder Fahrsteigen (siehe A.2.5, A.2.6);

— Stérung des Personenflusses von verbundenen Fahrtreppen/Fahrsteigen (siehe A.2.5, A.2.6);

— Anheben durch den Handlauf am Ende des Balustradenkopfs und Stiirzen Uber ein angrenzendes
Gelander oder die Balustrade der Fahrtreppe/des Fahrsteigs (siehe A.2.7).

ANMERKUNG Bei der vorliegenden Art von Maschine wird Larm weder als relevante noch signifikante Gefahrdung
angesehen.

5 Sicherheitsanforderungen und/oder SchutzmafBnahmen

5.1 Allgemeines

Fahrtreppen und Fahrsteige mussen den Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmal3nahmen dieses
Abschnitts entsprechen. Aulierdem missen Fahrtreppen und Fahrsteige im Hinblick auf Gefahrdungen, die
relevant, aber nicht signifikant sind und die nicht in diesem Dokument behandelt werden, nach den Leitsatzen
der EN ISO 12100-2 gebaut sein.

Da bestimmte Fahrtreppen und Fahrsteige besonderen Betriebsbedingungen ausgesetzt sind, werden fir
solche Anlagen einige zusatzliche Anforderungen gestellt. Fir solche Falle werden einige Empfehlungen
gegeben (siehe H.2).

5.2 Tragkonstruktion und Verkleidung

5.2.1 Aligemeines

5.21.1 Alle mechanisch bewegten Teile der Fahrtreppe oder des Fahrsteigs missen vollwandig
abgedeckt sein. Ausgenommen hiervon sind: die betretbaren Stufen, die betretbaren Paletten, der betretbare
Gurt und der nutzbare Teil des Handlaufes. Liftungsoffnungen sind zulassig (siehe auch 5.2.1.5).

5.21.2 Die BalustradenaulRenverkleidung muss an jedem Punkt einer rechtwinklig zu ihr auf eine Flache
von 25 cm? aufgebrachten Kraft von 250 N standhalten, ohne zu brechen oder sich so zu verformen, dass
dies zu einem Spalt fiihren kénnte. Die Befestigung muss so ausgelegt sein, dass sie mindestens das
doppelte Eigengewicht der Verkleidung tragen kann.
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5.21.3 Eine Verkleidung der mechanisch bewegten Teile darf entfallen, wenn durch andere MalRnahmen
(wie z.B. nur befugtem Personal zugangliche Raume mit verschlossenen Tlren) eine Gefahrdung von
Personen nicht gegeben ist.

5214 Schmutzansammlung (z. B. Fett, Ol, Staub, Papier) stellt eine Brandgefahr dar. Es muss daher
mdglich sein, die Innenseite der Fahrtreppe/des Fahrsteigs zu reinigen.

5.2.1.5 Luftungsoffnungen missen so ausgefuhrt und angeordnet sein, dass sie EN ISO 13857:2008,
Tabelle 5, erfiullen. Auf jeden Fall darf es nicht mdglich sein, einen starren Stab mit 10 mm Durchmesser
durch die Verkleidung zu schieben und sich bewegende Teile durch Liftungséffnungen hindurch zu berGhren.

5.21.6 Balustradenauf3enverkleidungen, die bestimmungsgemal zu offnen sind (z.B. fir
Reinigungszwecke), missen mit einer elektrischen Sicherheitseinrichtung nach Tabelle 6 n) ausgestattet sein.

5.2.2 Neigungswinkel

Der Neigungswinkel « der Fahrtreppe darf 30° nicht Uberschreiten. Jedoch darf bei Férderhdhen h,3, die 6 m,
und Nenngeschwindigkeiten, die 0,50 m/s nicht Uberschreiten, der Neigungswinkel bis 35° betragen (siehe «
in Bild 2).

Fahrsteige dirfen einen Neigungswinkel von 12° nicht Gberschreiten.

5.2.3 Zugang zum Innenraum

Betriebsrdume innerhalb der Tragkonstruktion dirfen nur befugten Personen zuganglich sein (z. B. durch
Schlissel, Zugangsiiberwachung).

5.2.4 Wartungstiiren und -klappen

Wartungstiiren/-klappen und Bodenplatten miissen mit einer Uberwachungseinrichtung nach Tabelle 6 n)
versehen sein.

Es darf nur mit einem Schlissel oder speziell dafiir geeignetem Werkzeug mdglich sein, Wartungstiren/
-klappen und Bodenplatten zu 6ffnen.

Wenn Raume hinter Wartungstiren/-klappen und Bodenplatten betreten werden kénnen, missen diese, auch
wenn sie verschlossen sind, von innen ohne Schlussel gedffnet werden kénnen.

Wartungsturen/-klappen und Bodenplatten mussen vollwandig sein. Wartungstiren/-klappen mussen die
gleichen Bedingungen erfillen wie der Ort, an dem sie eingebaut sind.

5.2.5 Festigkeitsberechnung

Die Tragkonstruktion ist auszulegen fur die Aufnahme des Eigengewichtes der Fahrtreppe oder des
Fahrsteigs zuziglich einer Verkehrslast von 5 000 N/m?. Sie muss in Ubereinstimmung mit EN 1993-1-1
berechnet werden.

ANMERKUNG Last aufnehmende Flache = Nennbreite z; (siehe Bild 3) der Fahrtreppe oder des Fahrsteigs x Abstand
zwischen den Auflagern /4 (siehe Bild 2).

Die maximale rechnerische oder gemessene Durchbiegung, hervorgerufen durch die Verkehrslast, darf 1/750
des Auflagerabstandes /; nicht Gberschreiten.
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5.3 Stufen, Paletten, Gurt

5.3.1 Allgemeines

Die Trittstufen mussen im Benutzer beférdernden Bereich der Fahrtreppe mit einer Grenzabweichung von
+ 1° in Fahrtrichtung horizontal sein.

ANMERKUNG 1 Der grofdte zuldssige Héhenunterschied zwischen zwei benachbarten Stufen in den Zu- und Abgéngen
istin 5.3.4 und 5.7.2.1 angegeben.

Trittflachen fir Fahrtreppen und Fahrsteige missen trittsicher ausgefiihrt sein.
ANMERKUNG 2 Siehe Anhang J fir die Definition von Materialien und Prifverfahren.

5.3.2 MaRe

5.3.2.1 Allgemeines

Die Nennbreite z; darf bei Fahrtreppen und Fahrsteigen nicht weniger als 0,58 m und nicht mehr als 1,10 m
betragen.

Bei Fahrsteigen mit einem Neigungswinkel bis zu 6° sind Breiten bis zu 1,65 m zulassig.

5.3.2.2 Trittstufen und Paletten (siehe Bild 2, Einzelheit X, und Bild 5)
5.3.2.21 Die Stufenhohe x4 darf 0,24 m nicht tGberschreiten.
5.3.2.2.2 Die Stufentiefe y; muss mindestens 0,38 m betragen.

5.3.2.2.3 Die Trittstufen und Paletten missen in Fahrtrichtung fir den Eingriff der Zdhne in den Kamm
gerillt sein.

5.3.2.2.4 Die Setzstufen missen profiliert werden, und die Profiflache muss glatt sein. Die
Trittstufenkanten mussen in die Profilierung der benachbarten Setzstufe eingreifen.

5.3.2.2.5 Die Breite b7 der Rillen muss mindestens 5 mm und darf héchstens 7 mm betragen.
5.3.2.2.6  Die Tiefe i; der Rillen muss mindestens 10 mm betragen.
5.3.2.2.7 Die Stegbreite bg muss mindestens 2,5 mm und darf héchstens 5 mm sein.

5.3.2.2.8 Die Trittstufen und Setzstufen oder Paletten diirffen an ihren Seitenkanten nicht mit einer Rille
enden.

5.3.2.2.9 Die Schnittkante zwischen Trittstufen und Setzstufen muss gebrochen sein.

5.3.2.3  Gurte (siehe Bild 2, Einzelheit X)
5.3.2.3.1  Die Gurte missen in Fahrtrichtung fiir den Eingriff der Zédhne in den Kamm gerillt sein.

5.3.2.3.2 Die Breite b7 der Rillen muss mindestens 4,5 mm sein und darf héchstens 7 mm betragen und
muss an der Oberflache des Gurtes gemessen werden.

5.3.2.3.3  Die Tiefe &7 der Rillen muss mindestens 5 mm betragen.

5.3.2.3.4 Die Stegbreite bg muss mindestens 4,5 mm sein und darf h6chstens 8 mm betragen und muss an
der Oberflache des Gurtes gemessen werden.
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5.3.2.3.5 Der Gurt darf an den Seitenkanten nicht mit einer Rille enden.

Zum Endlosmachen des Gurtes muss die Verbindung so vorgesehen werden, dass eine fortlaufende, nicht
unterbrochene Gurtoberflache entsteht.

5.3.3 Festigkeitsberechnung

5.3.3.1  Allgemeines

Die verwendeten Werkstoffe missen ihre Festigkeitseigenschaften tber die gesamte Lebensdauer auch unter
Berucksichtigung von Umwelteinflissen, z. B. Temperatur, UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Korrosion, beibehalten.

Stufen, Paletten und Gurt missen so ausgelegt sein, dass sie allen zu erwartenden Einflissen aus Belastung
und Versatz, die bei Normalbetrieb durch Fiihrungen und Antriebssystem auf sie einwirken, standhalten und
dass sie eine gleichmafig verteilte Last entsprechend 6 000 N/m? tragen kénnen.

ANMERKUNG 6 000 N/m? leitet sich von einer statischen Last von 5 000 N/m? (siehe 5.2.5) mit einem zusatzlichen
Stolfaktor von 1,2 ab.

Zur Auslegung des Gurtes und seiner Unterstitzungskonstruktion ist eine Flache von Nutzbreite x 1,0 m
Lange fir diese korrespondierende Belastung zugrunde zu legen (zusatzlich missen die Anforderungen aus
5.3.3.2.4 erfillt werden).

Aus Einzelteilen zusammengefligte Stufen und Paletten miissen so ausgelegt sein, dass alle Einzelteile, z. B.
Einsatze oder Befestigungen, sicher zusammengefiigt sind und sich wahrend ihrer Lebensdauer nicht I6sen.
Die Einsatze und Befestigungen missen die Reaktionskrafte aus dem Ansprechen der elektrischen
Sicherheitseinrichtung an dem Kamm/der Kammplatte (Tabelle 6 g)) aufnehmen kénnen.

5.3.3.2  Statische Priifung

5.3.3.2.1 Stufen

Die Stufe muss mit einer Einzelkraft von 3 000 N (einschlief3lich Plattengewicht), die senkrecht zur Trittflache
auf eine Stahlplatte mit den MafRen von 0,20 m x 0,30 m und einer Mindestdicke von 25 mm in der Mitte der
Trittflache aufgebracht wird, gegen Durchbiegung gepriift werden. Die Kante der Platte mit 0,20 m Lange
muss parallel zur Stufenvorderkante, die Kante der Platte mit 0,30 m Lange im rechten Winkel zur
Stufenvorderkante angeordnet werden.

Bei dieser Prifung darf sich die Stufe, gemessen an der Trittflache, nicht mehr als 4 mm durchbiegen, und es
darf keine bleibende Verformung auftreten (anfangliche Setzungstoleranzen sind zugelassen).

Die Stufe muss als Einheit zusammen mit Rollen (jedoch nicht drehend), Achsen oder Achsschenkeln (wenn
vorhanden) in horizontaler Lage (waagerechte Unterstlitzung) und mit der maximalen Neigung (schrage
Unterstltzung), fur die die Stufe verwendet werden soll, geprift werden.

Fir alle Neigungen, die kleiner als die maximal zugelassenen sind, ist eine erneute Prifung nicht erforderlich.
Ebenso ist eine Priifung der Stufe im eingebauten Zustand, d. h. zusammen mit Flihrungsschienen und der
Tragkonstruktion der Fahrtreppe, nicht erforderlich.

5.3.3.2.2 Setzstufen

Die Setzstufen durfen sich um nicht mehr als 4 mm verformen, wenn eine Einzellast von 1 500 N senkrecht zu
ihrer Oberfliche auf einer Flache von 25cm?® unter Verwendung einer quadratférmigen oder runden
Eisenplatte, die eine Mindestdicke von 25 mm aufweist und der Kontur der Setzstufe entspricht, aufgebracht
wird. Diese Last muss auf der Hohenmittellinie an drei Stellen Uber die Breite der Setzstufe, namlich in der
Mitte und an den beiden Enden, aufgebracht werden. Dabei darf keine bleibende Verformung entstehen.
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5.3.3.2.3 Paletten

Die Palette muss mit einer Einzelkraft, die 7 500 N (einschlieRlich Plattengewicht) bei einer Palettenflache von
1 m? betragen muss, gegen Durchbiegung gepriift werden. Die Kraft muss senkrecht zur Trittflache auf eine
Stahlplatte mit den Maften von 0,30 m x 0,45 m und einer Mindestdicke von 25 mm in der Mitte der Trittflache
aufgebracht werden, wobei die Kante der Platte mit 0,45 m Lange parallel zur Seitenkante der Palette
anzuordnen ist.

Fiar Paletten mit kleinerer oder groRerer Flache muss die Kraft und die Belastungsflache proportional
verandert werden, wobei fiir die Belastungsflache ein Seitenverhaltnis von 1:1,5 anzusetzen ist, jedoch dirfen
die Kraft von 3 000 N (einschlieBlich Plattengewicht) und die PlattengrofRe von 0,20 m x 0,30 m und eine
Mindestdicke von 25 mm nicht unterschritten werden.

Bei Paletten mit einer Tiefe unter 0,30 m muss die Breite der Platte 0,20 m betragen, und die Lange der Platte
muss der Tiefe der Palette entsprechen.

Bei dieser Priifung darf sich die Palette, gemessen an der Trittflache, nicht mehr als 4 mm durchbiegen, und
es darf keine bleibende Verformung auftreten (anfangliche Setzungstoleranzen sind zugelassen).

Die Palette muss als Einheit, zusammen mit Rollen (jedoch nicht drehend), Achsen oder Achsschenkeln
(wenn vorhanden) in horizontaler Lage gepruft werden. Eine Prifung der Palette im eingebauten Zustand, d. h.
zusammen mit Fihrungsschienen und der Tragkonstruktion des Fahrsteigs, ist nicht erforderlich.

5.3.3.2.4 Gurte

Der fur Betriebsbedingungen gespannte Gurt muss mit einer Einzelkraft von 750 N (einschlief3lich
Plattengewicht) belastet werden, wobei die Last auf eine Stahlplatte mit den Malden
0,15 m x 0,25 m x 0,025 m aufzubringen ist. Die Platte muss zwischen den seitlichen Unterstitzungsrollen in
der Mitte des Gurtes so angeordnet werden, dass ihre Langsachse parallel zur Langsachse des Gurtes
verlauft. Die Durchbiegung darf in der Mitte 0,01 z3 nicht Gberschreiten, wobei z3 der Abstand zwischen den
Unterstiitzungsrollen quer zur Fahrtrichtung ist (siehe z3 in Bild 8).

5.3.3.3 Dynamische Priufungen
5.3.3.3.1 Stufen

5.3.3.3.1.1 Belastungsprifung

Die Stufe muss mit der maximalen Neigung (schrage Unterstitzung), fir die sie verwendet werden soll,
zusammen mit Rollen (nicht rotierend), Achsen oder Achsschenkeln (wenn vorhanden) mit einer zwischen
500 N und 3 000 N schwellenden Last bei einer zwischen 5 Hz und 20 Hz liegenden Frequenz mit mindestens
5x 10° Lastspielen geprift werden, wobei ein ungestorter sinusférmiger Kraftverlauf angestrebt werden muss.
Die Last muss senkrecht zur Trittflache Uber eine Stahlplatte mit den Maflen von 0,20 m x 0,30 m und einer
Mindestdicke von 25 mm, angeordnet wie in 5.3.3.2.1 beschrieben, in der Mitte der Trittflache aufgebracht
werden.

Nach Abschluss der Prifung darf die Stufe keine Anzeichen von Rissbildung aufweisen.
Bleibende Verformungen dirfen nicht gréRer als 4 mm sein, gemessen an der Trittflache. Stufen oder deren
Einzelteile, z. B. Einsatze oder Befestigungen, miissen sicher zusammengefligt sein und dirfen sich nicht

I6sen.

Sollten Rollen wahrend der Priifung beschadigt werden, so dirfen diese ersetzt werden.
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5.3.3.3.1.2 Torsionspriifung

Stufen missen so ausgelegt sein, dass Torsionskrafte, die aquivalent einer Verschiebung von + 2 mm des
Zentrums der Schlepprolle sind, wobei die Verschiebungsbahn sich in einem Bogen um den Mittelpunkt der
Kettenrolle bewegt, aufgenommen werden. Die Verschiebung von +2 mm stellt das Verhaltnis bei einem
Abstand der Schlepprolle zur Kettenrolle von 400 mm dar. Dieses Verhaltnis muss auch eingehalten werden,
wenn das Mal} von 400 mm verandert wird (sieche Anhang F fir Beispiele von Prifungen).

Die dynamische Prifung muss so gewahlt werden, dass wahrend der gesamten Prifung die spezifizierten
Ablenkungen erreicht werden. Sie muss bei einer zwischen 5 Hz und 20 Hz liegenden Frequenz mit
mindestens 5x 10° Lastspielen durchgefiihrt werden, wobei ein ungestdrter sinusformiger Kraftverlauf
angestrebt werden muss.

Nach Abschluss der Priifung darf die Stufe keine Anzeichen von Rissbildung aufweisen.

Bleibende Verformungen dirfen nicht gréRer als 4 mm sein, gemessen an der Trittflache. Stufen oder deren
Einzelteile, z. B. Einsatze oder Befestigungen, miissen sicher zusammengefligt sein und dirfen sich nicht
I6sen.

5.3.3.3.2 Paletten

5.3.3.3.21 Belastungsprifung

Die Palette muss, unabhangig von ihrer GroRle, in horizontaler Lage zusammen mit Rollen (jedoch nicht
rotierend), Achsen oder Achsschenkeln (wenn vorhanden) mit einer zwischen 500 N und 3 000 N
schwellenden Last bei einer Frequenz zwischen etwa 5 Hz und 20 Hz mit mindestens 5 x 10° Lastspielen
gepruft werden, wobei ein ungestorter sinusférmiger Kraftverlauf angestrebt werden muss. Sie muss
senkrecht zur Trittflache Uber eine Stahlplatte mit den MaRRen von 0,20 m x 0,30 m und einer Mindestdicke
von 25 mm in der Mitte der Trittflache aufgebracht werden.

Bei Paletten mit einer Lange unter 0,30 m muss die Breite der Platte 0,20 m betragen, und die Lange der
Platte muss der Lange der Palette entsprechen.

Nach Abschluss der Prifung darf die Palette keine Anzeichen von Rissbildung aufweisen.

Bleibende Verformungen durfen nicht grof3er als 4 mm sein, gemessen an der Trittflache. Paletten oder deren
Einzelteile, z. B. Einsatze oder Befestigungen, missen sicher zusammengeflgt sein und durfen sich nicht
I6sen.

Sollten Rollen wahrend der Belastungsprifung beschadigt werden, so durfen diese ersetzt werden.

5.3.3.3.2.2 Torsionspriifung
Eine Torsionspriifung ist nur dann erforderlich, wenn die Paletten mit Schlepprollen versehen sind.

Paletten miissen so ausgelegt sein, dass Torsionskrafte, die aquivalent einer Verschiebung von + 2 mm des
Zentrums der Schlepprolle sind, wobei die Verschiebungsbahn sich in einem Bogen um den Mittelpunkt der
Kettenrolle bewegt, aufgenommen werden. Die Verschiebung von + 2 mm stellt das Verhaltnis bei einem
Abstand der Schlepprolle zur Kettenrolle von 400 mm dar. Dieses Verhaltnis muss auch eingehalten werden,
wenn das Mal} von 400 mm verandert wird (siehe Anhang F fiir Beispiele von Priifungen).

Diese dynamische Last muss so gewahlt werden, dass wahrend der Prifung eine Ablenkung mit einer
Grenzabweichung von -5 % erreicht wird. Sie muss bei einer zwischen 5 Hz und 20 Hz liegenden Frequenz
mit mindestens 5 x 10° Lastspielen aufgebracht werden, wobei ein ungestorter sinusférmiger Kraftverlauf
angestrebt werden muss.
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Bei Paletten mit einer Lange unter 0,30 m muss die Breite der Palette 0,20 m betragen, und die Lange der
Platte muss der Lange der Palette entsprechen.

Nach Abschluss der Prifung darf die Palette keine Anzeichen von Rissbildung aufweisen.
Bleibende Verformungen dirfen nicht gréRer als 4 mm sein, gemessen an der Trittflache. Paletten oder deren

Einzelteile, z. B. Einsatze oder Befestigungen, missen sicher zusammengefiigt sein und dirfen sich nicht
I6sen.

5.3.4 Fiihrung von Stufen, Paletten und Gurt

Seitliche Verschiebungen von Stufen oder Paletten in ihrem Fihrungssystem dirfen 4 mm auf einer von
beiden Seiten und 7 mm fir die Summe der auf beiden Seiten gemessenen Abstande nicht iberschreiten,
und die vertikale Verschiebung darf nicht gréRer als 4 mm fur Stufen und Paletten und 6 mm fiir Gurte sein.

Diese Anforderung gilt nur fiir den nutzbaren Bereich der Stufen, Paletten oder des Gurts.

Gurtunterstiitzungen missen in Abstanden von héchstens 2 m entlang der Mittellinie des Gurtes vorgesehen
werden. Diese Unterstltzungen sind so anzuordnen, dass ihre Oberflache nicht mehr als 50 mm Abstand von
der Unterseite des Gurtes aufweist, wenn dieser entsprechend 5.3.3.2.4 belastet wird.

5.3.5 Abstand zwischen Stufen und Paletten

Der Abstand zwischen zwei benachbarten Stufen oder Paletten darf, in jeder benutzbaren Stellung auf der
Trittflache gemessen, 6 mm nicht Uberschreiten (siehe Bild 2, Einzelheiten Y, Z, Bild 6, Einzelheit S, und
Bild 7, Einzelheit U).

Eine Markierung (z. B. Rillen in der Trittstufe) muss vorgesehen werden, um an den Zu- und Abgangen die
Hinterkanten der Stufen hervorzuheben.

Im Bereich der Ubergangsbégen darf bei Fahrsteigen mit ineinandergezahnten Vorder- und Hinterkanten der
Paletten dieser Abstand bis zu 8 mm betragen (siehe Bild 7, Einzelheit V).

5.3.6 Einrichtung zur Erkennung fehlender Stufen oder Paletten
Das Fehlen einer Stufe oder Palette muss erkannt werden (siehe Tabelle 6 k)), und die Fahrtreppe/der
Fahrsteig muss angehalten werden, bevor der (durch die fehlende Stufe/Palette) entstandene Spalt aus dem

Kamm hervortritt. Dieses muss durch eine Einrichtung sichergestellt werden, die in jeder Antriebs- und
Umkehrstation vorgesehen werden muss.

5.4 Antriebssystem
5.4.1 Antrieb

5.41.1 Allgemeines

Ein Antriebssystem darf nicht mehr als eine Fahrtreppe oder einen Fahrsteig antreiben.

5.41.2 Geschwindigkeit

541.21 Die Nenngeschwindigkeit darf um nicht mehr als +5 % bei Nennfrequenz und Nennspannung
abweichen.

5.41.2.2 Die Nenngeschwindigkeit der Fahrtreppe darf

— 0,75 m/s bei Fahrtreppen mit einem Neigungswinkel a bis zu 30°,

— 0,50 m/s bei Fahrtreppen mit einem Neigungswinkel a. von mehr als 30° bis zu 35°

nicht Uberschreiten.
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5.4.1.2.3 Die Nenngeschwindigkeit von Fahrsteigen darf 0,75 m/s nicht Gberschreiten.

Abweichend von dem Vorgenannten darf eine Nenngeschwindigkeit bis zu 0,90 m/s zugelassen werden,
wenn die Breite der Paletten oder des Gurtes 1,10 m nicht Uberschreitet und die Paletten oder der Gurt an
den Zu- und Abgangen Uber eine Lange von mindestens 1,60 m vor Einlauf in die Kdmme horizontal verlaufen.

Die vorgenannten Anforderungen gelten nicht flr Fahrsteige mit Beschleunigungsstrecken oder fir
Fahrsteigsysteme mit direktem Ubergang zwischen Fahrsteigen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten.

5.4.1.3 Verbindung zwischen der Betriebsbremse und dem Antrieb fiir Stufen, Paletten oder Gurt

5.4.1.3.1  Fir die Verbindung zwischen der Betriebsbremse und dem Antrieb fir die Stufen, Paletten oder
den Gurt sollten vorzugsweise formschlissige Antriebsteile verwendet werden, wie z. B. Wellen, Zahnrader,
Multiplexketten, zwei oder mehrere Einfachketten. Werden nicht formschlissige Antriebsteile eingesetzt, wie
z. B. trapezférmige Treibriemen (Flachriemen sind nicht zugelassen), muss eine zusatzliche Bremse in
Ubereinstimmung mit 5.4.2.2 verwendet werden.

5.4.1.3.2 Der Sicherheitsfaktor aller Antriebsteile muss fir statische Berechnungen mindestens 5 betragen.
Bei trapezférmigen Treibriemen missen mindestens 3 Riemen verwendet werden.

Dieser Faktor ist definiert als Verhaltnis der Bruchlast des Antriebselements zu der statischen Kraft, der das
Antriebselement unterworfen ist, wenn die Fahrtreppe oder der geneigte Fahrsteig mit der Verkehrslast
nach 5.2.5 (Personengewicht) zusammen mit der Spannkraft der Spanneinrichtung belastet wird.

Fir nicht geneigte Fahrsteige missen die dynamischen Krafte nach 5.4.2.1.3.3 bzw. 5.4.2.1.3.4 zusammen
mit der Spannkraft der Spanneinrichtung herangezogen werden, um den Sicherheitsfaktor zu bestimmen.

5.4.1.4 Handdrehvorrichtung

Falls eine Handdrehvorrichtung vorhanden ist, muss sie leicht zuganglich und sicher zu bedienen sein (siehe
Anleitungen in 7.2.1.3 und 7.4.1 g)).

Falls die Handdrehvorrichtung abnehmbar ist, muss eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.12.1.2.2
(siehe Tabelle 6 q) dann betatigt werden, wenn oder bevor die Handdreheinrichtung an der Maschine
angebracht wird.

Handkurbeln oder durchbrochene Handrader sind nicht zugelassen.

5.4.1.5 Anhalten der Maschine und Priifen ihrer angehaltenen Position

Das Anhalten der Fahrtreppe/des Fahrsteigs bei Ansprechen einer elektrischen Sicherheitseinrichtung
nach 5.12.1.2 muss wie folgt durchgefuhrt werden:

Der Energiefluss muss durch zwei voneinander unabhangige Schutze unterbrochen werden, deren
Schaltglieder im Motorstromkreis in Reihe geschaltet sind. Wenn die Hauptschaltglieder eines der beiden
Schutze beim Stillstand der Fahrtreppe/des Fahrsteigs nicht 6ffnen, muss ein erneutes Anfahren verhindert
werden.

22



Normen-Download-Beuth-VFA-Interlift e. V.-KdNr.6363432-LfNr.4730360001-2009-12-17 10:08

DIN EN 115-1:2009-03
EN 115-1:2008 (D)

5.4.2 Bremssystem
5.4.21 Betriebsbremse
5.4.21.1 Allgemeines

542111 Einleitung

Fahrtreppen und Fahrsteige mussen durch ein Bremssystem mit weitgehend gleichférmiger Verzégerung
stillgesetzt und im Stillstand gehalten werden (Betriebsbremsung); siehe auch 5.12.1.2.4. Es darf keine
absichtliche Verzégerung beim Ansprechen des Bremssystems auftreten.

Falls der Bremsweg die Werte aus 5.4.2.1.3.2 und 5.4.2.1.3.4 um mehr als 20 % uUberschreitet, darf ein
Neustart nur moglich sein, nachdem der Fehler zurickgesetzt wurde (siehe Tabelle 6 0)).

Vor einer Rickstellung von Hand missen das Bremssystem untersucht und, falls erforderlich, Malinahmen
zur Beseitigung der Stérung durchgefiihrt werden (siehe auch 7.4.1 e)).

Es muss eine Einrichtung vorgesehen werden, die das Liften der Bremse nach dem In-Gang-Setzen der
Fahrtreppe/des Fahrsteigs Uberwacht (siehe auch Tabelle 6 I)).

54.21.1.2 Das Bremssystem muss bei
a) Ausfall der Netzspannung,

b) Ausfall der Steuerspannung
automatisch wirksam werden.

542113 Die Betriebsbremsung muss durch eine elektromechanische Bremse oder mit anderen Mitteln
erfolgen.

Wird keine elektromechanische Betriebsbremse verwendet, so muss eine Zusatzbremse in Ubereinstimmung
mit 5.4.2.2 vorgesehen werden.

5.4.21.1.4 Bremsen, die von Hand gellftet werden kdénnen, dirfen nur unter fortdauernder Anwendung
von Handkraft gedffnet bleiben.

5.4.2.1.2 Elektromechanische Bremse

Das betriebsmafRige Liften der elektromechanischen Bremse muss durch standige Einwirkung des
elektrischen Stromes sichergestellt werden. Der Bremsvorgang muss sofort nach Offnen des elektrischen
Bremsstromkreises einsetzen.

Die Bremskraft muss durch gefiihrte Druckfeder(n) erzeugt werden. Generatorische Riickwirkungen auf die
Bremslifteinrichtungen missen ausgeschlossen sein.

Die Energiezufuhr muss durch mindestens zwei voneinander unabhangige elektrische Betriebsmittel
unterbrochen werden. Dies konnen die gleichen Betriebsmittel sein, die auch die Energiezufuhr zur Maschine
unterbrechen. Offnet beim Stillsetzen der Fahrtreppe/des Fahrsteigs eines dieser Betriebsmittel nicht, so
muss ein erneutes Anfahren verhindert sein (siehe auch 5.4.1.5).
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5.4.21.3 Bremslast und Bremswege bei Betriebsbremsung

5.4.21.3.1 Ermittlung der Bremslast fiir Fahrtreppen

Tabelle 2 muss fur die Ermittlung der Bremslast fur Fahrtreppen herangezogen werden.

Tabelle 2 — Ermittlung der Bremslast fiir Fahrtreppen

Nennbreite z; Bremslast je Stufe
bis 0,60 m 60 kg
Uber 0,60 m bis zu 0,80 m 90 kg
Uber 0,80 m bis zu 1,10 m 120 kg

Die Zahl der zu beriicksichtigenden Stufen ergibt sich aus ,Férderhéhe geteilt durch die maximal sichtbare
Hohe der Setzstufe® (siehe x; in Bild 5).

Fir eine Prufung darf die Gesamtbremslast auf zwei Drittel der so ermittelten Stufenzahl verteilt werden.

54.21.3.2 Bremswege fiir Fahrtreppen

Die Bremswege flr unbelastete und in Abwartsfahrt belastete Fahrtreppen (siehe 5.4.2.1.3.1) missen
Tabelle 3 entsprechen.

Tabelle 3 — Bremswege fiir Fahrtreppen

Nenngeschwindigkeit v Bremsweg zwischen
0,50 m/s 0,20 m und 1,00 m
0,65 m/s 0,30 mund 1,30 m
0,75 m/s 0,40 mund 1,50 m

Fir Zwischengeschwindigkeiten missen die Bremswege interpoliert werden.

Die Messung der Bremswege muss ab dem Moment der Betatigung der elektrischen Abschalteinrichtung
erfolgen.

Der in Fahrtrichtung an einer abwarts laufenden Fahrtreppe gemessene Verzégerungswert darf wahrend des
Betriebs der Bremse 1 m/s nicht (iberschreiten. Das Rohsignal fiir die Verzégerung muss durch einen
2-poligen 4,0-Hz-Butterworth-Filter geglattet werden.

ANMERKUNG Es wird empfohlen, den kiirzest méglichen Bremsweg innerhalb der vorgegebenen Grenzwerte fir die
Verzdgerungen einzuhalten.
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5.4.2.1.3.3 Ermittlung der Bremslast fiir Fahrsteige

Tabelle 4 muss fur die Ermittlung der Bremslast fur Fahrsteige herangezogen werden.

Tabelle 4 — Ermittlung der Bremslast fiir Fahrsteige

Nennbreite z, Bremslast je 0,40 m Lange
bis zu 0,6 m 50 kg
Uber 0,60 m bis zu 0,80 m 75 kg
Uber 0,80 m bis zu 1,10 m 100 kg
Uber 1,10 m bis zu 1,40 m 125 kg
uber 1,40 m bis zu 1,65 m 150 kg

Fir Fahrsteige, die in ihrer Lange mehrere Neigungen (Héhenunterschiede) tberwinden, sind zur Ermittlung
der Bremslast nur die in Abwartsrichtung laufenden Abschnitte zu bericksichtigen.

5.4.21.3.4 Bremswege fiir Fahrsteige

Die Bremswege flr unbelastete und horizontal oder in Abwartsfahrt belastete Fahrtsteige (siehe 5.4.2.1.3.3)
mussen Tabelle 5 entsprechen.

Tabelle 5 — Bremswege fiir Fahrsteige

Nenngeschwindigkeit v Bremsweg zwischen
0,50 m/s 0,20 mund 1,00 m
0,65 m/s 0,30 mund 1,30 m
0,75 m/s 0,40 mund 1,50 m
0,90 m/s 0,55mund 1,70 m

Fir Zwischengeschwindigkeiten miissen die Bremswege interpoliert werden.

Die Messung der Bremswege muss ab dem Moment der Betatigung der elektrischen Abschalteinrichtung
erfolgen.

Der in Fahrtrichtung an einem abwarts oder horizontal laufenden Fahrsteig gemessene Verzégerungswert
darf wahrend des Betriebs der Bremse 1 m/s? nicht Uberschreiten. Das Rohsignal fur die Verzégerung muss
durch einen 2-poligen 4,0-Hz-Butterworth-Filter geglattet werden.

ANMERKUNG Es wird empfohlen, den kirzest méglichen Bremsweg innerhalb der vorgegebenen Grenzwerte fiir die
Verzégerungen einzuhalten. Bei Fahrsteigen genugt eine Bremsprufung mit unbelastetem Fahrsteig.

Far belastete Fahrsteige muss der Bremsweg rechnerisch vom Hersteller nachgewiesen werden (siehe 6.2 c¢)).
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5.4.2.2 Zusatzbremse

5.4.2.21 Fahrtreppen und geneigte Fahrsteige missen mit Zusatzbremse(n) ausgerustet sein, wenn

a) die Verbindung der Betriebsbremse (siehe 5.4.2.1) mit den Antriebsradern der Stufen/Paletten oder der
Trommel des Gurtes nicht durch Wellen, Zahnrader, Multiplexketten oder mehreren Einfachketten erfolgt
oder

b) die Betriebsbremse keine elektromechanische Bremse nach 5.4.2.1.2 ist oder

c) die Forderhohe hiz mehr als 6 m betragt (siehe auch H.2).

Die Verbindung zwischen der Zusatzbremse und den Antriebsradern der Stufen/Paletten oder der Trommel

fur den Gurt muss uber Wellen, Zahnrader, Multiplexketten oder mehr als eine Einzelkette erfolgen. Es ist

nicht zulassig, dass die Verbindung Reibungselemente, d. h. Kupplungen, enthalt.

5.4.2.2.2 Das Zusatzbremssystem muss so ausgelegt werden, dass mit Bremslast belastete Fahrtreppen

und Fahrsteige bei Abwartsfahrt merklich verzdégert zum Stillstand kommen und im Stillstand gehalten werden.

Der Verzdgerungswert von 1 m/s’ darf nicht tiberschritten werden.

Beim Betrieb von Zusatzbremsen ist es nicht erforderlich, die flir die Betriebsbremse geforderten Bremswege
(siehe 5.4.2.1.3.1) einzuhalten.

5.4.2.2.3 Zusatzbremsen missen mechanische Bremsen (Reibungsprinzip) sein.

5.4.2.2.4 Zusatzbremsen missen ansprechen, wenn einer der folgenden Falle eintritt:

a) bevor die Geschwindigkeit den 1,4fachen Wert der Nenngeschwindigkeit tGberschreitet;

b) wenn die Stufen, Paletten oder der Gurt die vorgegebene Fahrtrichtung andern.

Bei ihrem Ansprechen muss sie den Steuerstromkreis zwangslaufig unterbrechen.

5.4.2.2.5 Zusatzbremsen dirfen zusammen mit der Betriebsbremse wirken, wenn bei Stromausfall oder
einer Unterbrechung eines Sicherheitsstromkreises die Bremsbedingungen nach 5.4.2.1.3.2 und 5.4.2.1.3.4

eingehalten werden. Ist diese Forderung nicht erflllt, ist ein gleichzeitiges Wirken der Zusatz- und der
Betriebsbremse nur unter den Bedingungen von 5.4.2.2.4 zulassig.

5.4.2.3 Schutz vor liiberhéhter Geschwindigkeit und ungewollter Fahrtrichtungsumkehr

5.4.2.3.1 Fahrtreppen und Fahrsteige missen so ausgerustet sein, dass sie selbsttatig stillgesetzt werden,
bevor die Geschwindigkeit den 1,2fachen Wert der Nenngeschwindigkeit Gberschreitet (siehe Tabelle 6 c)).
Werden hierfiir Geschwindigkeitsiiberwachungseinrichtungen verwendet, miissen diese die Fahrtreppe oder
den Fahrsteig vor Uberschreiten des 1,2fachen Wertes der Nenngeschwindigkeit abgeschaltet haben.

Auf diese Forderung darf verzichtet werden, wenn die konstruktive Ausfiihrung eine (berhohte
Geschwindigkeit verhindert.

5.4.2.3.2 Fahrtreppen und geneigte Fahrsteige (a > 6°) missen so ausgerustet sein, dass sie spatestens
selbsttatig stillgesetzt werden, wenn die Stufen, Paletten oder der Gurt die vorgegebene Fahrtrichtung andern
(siehe Tabelle 6 c)).

5.4.3 Antrieb fiir Stufen und Paletten

5.4.3.1 Die Stufen der Fahrtreppen missen von mindestens zwei Ketten angetrieben werden, von denen
mindestens eine an jeder Seite der Stufe angeordnet sein muss.
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Die Paletten von Fahrsteigen dirfen von nur einer Kette angetrieben werden, wenn der Parallellauf der
Paletten im nutzbaren Bereich durch andere mechanische MaRnahmen sichergestellt ist.

5.4.3.2 Die Stufenkette muss dauerfest ausgelegt sein.

Fir jede Kette muss der Sicherheitsfaktor gegen Bruch mindestens 5 (siehe 5.4.1.3.2) beziglich Baustahlen
nach EN 10025-1 in Verbindung mit EN 10025-2, EN 10025-3, EN 10025-4, EN 10025-5 und EN 10025-6 und
bezlglich Vergitungsstahlen nach EN 10083-1 in Verbindung mit EN 10083-2 und EN 10083-3 betragen. Die
Stufenkette muss in einem Zugversuch gepriift werden.

Wenn mehr als eine Kette verwendet wird, wird angenommen, dass sich die Last gleichmafig auf die Ketten
verteilt.

5.4.3.3 Die Ketten mussen dauernd und automatisch gespannt werden. Die Fahrtreppe/der Fahrsteig
muss spatestens bei Bewegungen der Spanneinrichtung von + 20 mm angehalten werden (siehe Tabelle 6 e)
und f)). Als Spanneinrichtung sind unter Zug wirkende Federn verboten. Werden Gewichte zur Spannung
verwendet, so mussen diese bei Bruch ihrer Aufhdngung sicher zuriickgehalten werden.

5.4.4 Antrieb fiir den Gurt

5.4.4.1 Der Sicherheitsfaktor fir den Gurt einschlieBlich der Verbindungen muss mindestens 5 sein
(siehe 5.4.1.3.2) oder die dynamischen Krafte missen nach 5.4.2.1.3.3 bzw. 5.4.2.1.3.4 angenommen werden.
Die Berechnung muss fiir den ungtinstigsten Fall erfolgen.

5.4.4.2 Der Gurt muss Uber Trommeln angetrieben und dauernd und automatisch gespannt werden. Als
Spanneinrichtung sind unter Zug wirkende Federn verboten. Werden Gewichte zur Spannung verwendet, so
mussen diese bei Bruch ihrer Aufhangung sicher zuriickgehalten werden.

5.5 Balustrade

5.5.1 Allgemeines

An beiden Seiten der Fahrtreppe oder des Fahrsteigs miissen Balustraden angebracht sein.

5.5.2 Abmessungen der Balustrade

5.5.2.1 In dem geneigten Bereich darf der senkrechte Abstand h; zwischen der Oberseite des Handlaufs
und der Stufennase bzw. der Paletten- oder Gurtoberflache nicht weniger als 0,90 m und nicht mehr als
1,10 m betragen (siehe Bilder 2 und 3).

5.5.2.2 Die Balustraden dirfen keine Teile aufweisen, auf denen ublicherweise eine Person stehen
wirde.

Es missen geeignete MalRnahmen ergriffen werden, um Personen bei vorhandener Absturzgefahr von einem
Besteigen der AuRenseiten der Balustraden abzuhalten.

Damit dies sichergestellt werden kann, missen bei Fahrtreppen und Fahrsteigen an der auleren
Abdeckleiste Einrichtungen (siehe 1 in Bild 4) (1 000 = 50) mm Uber dem Ful3boden (siehe /g in Bild 4) an der
Stelle vorgesehen werden, wo die Unterseite der Einrichtung auf die Balustradendeckleiste trifft, und Gber
eine Lange /s von mindestens 1 000 mm parallel zur Balustradendeckleiste verlaufen, so dass ein Begehen
dort nicht mdglich ist. Diese Einrichtung muss mindestens bis zu einer Héhe, auf der sich die Oberseite des
Handlaufs befindet, reichen, ohne dabei im Widerspruch zu den Anforderungen an 44 und b4, zu stehen.

Sind Fahrtreppen oder Fahrsteige seitlich zu Wanden angeordnet, missen an ihren oberen und unteren
Enden dieser Wande Einrichtungen zur Beschrankung des Zugangs zur Balustradendeckleiste (siehe 2 in
Bild 4) vorgesehen werden, wenn die Breite b3 der Balustradendeckleiste 125 mm (berschreitet. Bei
parallelen Anordnungen muss dieser Schutz vorgesehen werden, wenn die kombinierte Weite by, der
Balustradendeckleisten 125 mm Uberschreitet. Diese Einrichtung muss bis zu der Hohe /4 gefiihrt werden.
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Alle ungeschitzten Befestigungen fir diese Einrichtungen missen so ausgefiihrt sein, dass sie durch
gewaltsame Angriffe nicht beschadigt werden kénnen.

Sind Balustradendeckleisten zwischen Fahrtreppen/geneigten Fahrsteigen und seitlich angeordneten Wanden
auf Héhe des Handlaufs vorgesehen, missen Anti-Rutscheinrichtungen (siehe 3 in Bild 4) eingerichtet werden,
falls der Abstand bys zwischen der Gebaudestruktur (Wand) und der Handlaufmitte grofRer als 300 mm ist.
Diese Einrichtungen mussen aus Gegenstanden bestehen, die an der Balustradendeckleiste nicht naher als
100 mm zum Handlauf (siehe b47) befestigt sind und héchstens 1 800 mm auseinander liegen. Die Hohe A4
muss mindestens 20 mm betragen. Die Einrichtungen durfen keine scharfen Ecken oder Kanten aufweisen.

Vorgenanntes gilt auch fir seitlich zueinander angeordnete Fahrtreppen/geneigte Fahrsteige, falls der
Abstand b5 zwischen den Handlaufmitten gréRRer als 400 mm ist.

5.5.23 Balustraden missen so ausgelegt werden, dass sie die gleichzeitige Einwirkung einer statischen
Seitenkraft von 600 N und einer vertikalen Kraft von 730 N, die beide Uber eine Ladnge von 1 m gleichmafig
verteilt sind und an der Oberseite der Handlauffihrungsschiene an derselben Stelle angreifen, beherrschen.

5.5.2.4 Die den Stufen, Paletten oder dem Gurt zugewandten Balustradenteile missen glatt und biindig
ausgefiihrt sein. Nicht in Fahrtrichtung liegende Abdeckleisten diirfen nicht mehr als 3 mm vorstehen. Sie
missen ausreichend steif sein und abgerundete oder gebrochene Kanten haben. Am Balustradensockel
dirfen solche Abdeckleisten nicht vorhanden sein.

In Fahrtrichtung liegende Deckleisten (insbesondere  zwischen Balustradensockel und
Balustradeninnenverkleidung) missen so angeordnet und geformt sein, dass jedes Risiko von Verletzungen
durch Einklemmen ausgeschlossen ist.

Spalte zwischen den Tafeln der Balustradeninnenverkleidung dirfen nicht breiter als 4 mm sein. Die Kanten
missen abgerundet oder gebrochen sein.

Wenn eine Kraft von 500 N rechtwinklig auf die Balustradeninnenverkleidung an einer beliebigen Stelle der
Verkleidung auf eine Flache von 25cm® aufgebracht wird, darf kein Spalt groRer als 4 mm und keine
bleibende Verformung auftreten.

Falls Glas flir die Balustradeninnenverkleidung verwendet wird, muss es Einscheiben-Sicherheitsglas sein.
Fir Balustraden aus Einscheibenglas gilt eine Mindestdicke von 6 mm. Kommen Balustraden mit
Mehrscheibenglas zum Einsatz, missen sie aus Mehrscheiben-Sicherheitsglas bestehen, und die Dicke von
mindestens einer Scheibe muss mindestens 6 mm betragen.

5.5.2.5 Der horizontale Abstand zwischen der Balustradeninnenverkleidung (senkrecht zur Fahrtrichtung
gemessen) muss an niedrigeren Punkten gleich oder kleiner sein als der horizontale Abstand, der an dartber
liegenden Punkten gemessen wird.

5.5.2.6 Die innere Abdeckleiste und die Balustradeninnenverkleidung mussen einen Neigungswinkel y
von mindestens 25° gegen die Horizontale haben (siehe Bild 3). Dies gilt nicht fir den horizontalen Teil der
inneren Abdeckleiste, der direkt an die Balustradeninnenverkleidung anschlief3t (siehe b4 in Bild 3).

5.5.2.6.1 Der horizontale Teil b, bis zur Balustradeninnenverkleidung muss kleiner als 30 mm sein.

5.5.2.6.2 Die in der Horizontalprojektion gemessene Breite b3, einer jeden weniger als 45° gegen die
Horizontale geneigten inneren Abdeckleiste muss kleiner als 0,12 m sein (siehe Bild 3).

5.5.3 Balustradensockel
5.5.3.1 Die Balustradensockel missen vertikal, eben und stumpf gestof3en sein.

ANMERKUNG Bei langen Fahrsteigen kdnnen jedoch anstelle des stumpfen Stof3es besondere Anordnungen an den
Stellen erforderlich werden, wo Dehnungsfugen im Gebaude Uberbriickt werden (z. B. SchiebestofRe).
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5.5.3.2 Der vertikale Abstand h, von der Sockeloberkante bzw. der Unterkante von vorspringenden
Abdeckleisten oder der unteren Kante des starren Teils des Sockelabweisers (siehe Begriff 3.1.24) zur
Stufenvorderkante bzw. zur Trittflache der Paletten oder des Gurtes muss mindestens 25 mm betragen (siehe
Bild 3).

5.5.3.3 Der Balustradensockel darf unter einer senkrecht zur Flache an ungunstigster Stelle auf eine
quadratférmige oder runde Flache von 2 500 mm?® angreifenden Einzelkraft von 1 500 N nicht mehr als 4 mm
ausweichen. Es darf keine bleibende Verformung auftreten.

5.5.34 Bei Fahrtreppen muss die Mdglichkeit des Einzuges zwischen Balustradensockel und Stufen
minimiert werden.

Hierzu missen die vier folgenden Forderungen erfiillt werden:

a) genugende Steifigkeit der Sockel nach 5.5.3.3;

b) Spaltbreiten in Ubereinstimmung mit 5.5.5.1;

c) Einbau von Sockelabweisern, die die folgenden Bedingungen erfiillen (siehe Bild 1):

— Sie mussen aus einem starren und einem flexiblen Teil (zum Beispiel Birsten, Gummiprofile)
bestehen.

— Sie mussen zwischen 33 mm und 50 mm normal vom Balustradensockel vorstehen.

— Sie mussen einer senkrecht zur Befestigungslinie des Elements angreifenden Kraft von 900 N, die
sich gleichférmig auf den vorstehenden Bereich des starren Teils iber eine rechteckige Flache von
600 mm? verteilt, ohne Abtrennen oder bleibende Verformung widerstehen.

— Die starren Teile missen 18 mm bis 25 mm waagerecht vorstehen und den vorgegebenen
Festigkeitsanforderungen gentigen. Der waagerecht vorstehende flexible Teil muss zwischen 15 mm
und 30 mm betragen.

— Ein Abstand von (25 +02 ) mm muss zwischen der niedrigsten Stelle an der Unterseite des starren

Teils und der Stufennasenlinie ber den gesamten geneigten Bereich des Fahrwegs vorgesehen
werden.

— Der Abstand zwischen der niedrigsten Stelle der Unterseite des starren Teils des Sockelabweisers
und der Lauflinie der Stufenoberkante muss im Ubergangsbogen und in horizontalen Abschnitten
zwischen 25 mm und 50 mm betragen.

— Die untere Flache des starren Teils muss eine Schrage von nicht weniger als 25° steigend und die
obere Flache eine Schrage von nicht weniger als 25° fallend vom Sockel weg aufweisen.

— Der Abweiser darf keine scharfen Kanten aufweisen. Die Képfe der Befestigungsschrauben und die
Verbindungsstellen dirfen nicht in den Fahrweg hineinragen.

— Die Abschlussstlicke missen sich verjiingen, um einen glatten Ubergang zum Balustradensockel zu
bilden. Das Abschlussstiick eines Sockelabweisers muss zwischen 50 mm und 150 mm vor der
Kammschnittlinie enden.

— Falls der Sockelabweiser eine Erweiterung der inneren Abdeckleiste darstellt, gilt 5.5.2.6.2. Ist der
Sockelabweiser angebrachter oder integraler Bestandteil des Balustradensockels, gilt 5.5.3.1.

d) Verwendung geeigneter Materialien oder Beschichtungen unterhalb der Sockelabweiser, um fir Leder

(feucht und trocken), PVC (trocken) und Gummi (trocken) einen Reibungskoeffizienten von weniger als
0,45 zu erreichen (Informationen Uber Prifverfahren siehe Anhang K).
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Malfe in Millimeter
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Legende

1 flexibler Teil
2 starrer Teil
b

im geneigten Abschnitt der Fahrtreppe
im Ubergang und in horizontalen Abschnitten

ANMERKUNG Dieses Bild ist nicht maRstabsgetreu. Es dient ausschlieBlich zur Darstellung der Anforderungen.

Bild 1 — Anforderungen an Sockelabweiser

5.5.4 Balustradenkopf

5.5.4.1 Der Balustradenkopf einschlieRlich der Handlaufe muss mindestens 0,60 m in Langsrichtung tber
die Kammschnittlinie waagerecht hinausragen (siehe L, und I in Bild 2 und Einzelheit X).

5.5.4.2 Der waagerechte Teil des Handlaufes muss um das Mal /5 (siehe Bild 2) von mindestens 0,30 m
Uber die Kammschnittlinie hinaus an den Zu- und Abgangen weitergefiihrt werden (siehe L, in Bild 2 und
Einzelheit X).

Bei geneigten Fahrsteigen ohne horizontalen Einlauf an den Zu- und Abgangen ist die WeiterflUhrung des
Handlaufes parallel zum Neigungswinkel zulassig.

5.5.5 Abstand zwischen Stufen, Paletten oder Gurt und Balustradensockel
5.5.5.1 Ist bei Fahrtreppen oder Fahrsteigen der Balustradensockel neben den Stufen, Paletten oder

dem Gurt angeordnet, darf der Abstand, horizontal gemessen, 4 mm auf jeder Seite, und die Summe der
Abstande, gemessen an beiden Seiten in zwei symmetrisch angeordneten Punkten, 7 mm nicht Gberschreiten.
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5.5.5.2 Endet bei Fahrsteigen der Balustradensockel oberhalb der Paletten oder des Gurtes, darf der
Abstand, vertikal von der Trittflache gemessen, 4 mm nicht tberschreiten. Durch schwingende Bewegung der
Paletten oder des Gurtes in seitlicher Richtung darf nicht der Zustand eintreten, dass die Seiten der Paletten
oder des Gurtes mit der vertikalen Projektion des Balustradensockels einen Spalt bilden.

5.6 Handlaufsystem

5.6.1 Allgemeines

Jede Balustrade muss an ihrer Oberseite mit einem Handlauf versehen sein, der sich bei normalen
Betriebsbedingungen in derselben Richtung mit einer Grenzabweichung von -0 % bis +2 % der aktuellen
Geschwindigkeit der Stufen, der Paletten oder des Gurtes bewegt.

Eine Einrichtung zur Handlaufgeschwindigkeitstiiberwachung (siehe Tabelle 6 m)) muss vorhanden sein und
die Fahrtreppe oder den Fahrsteig anhalten, wenn die Geschwindigkeit des Handlaufs langer als 15 s die
aktuelle Geschwindigkeit der sich bewegenden Fahrtreppe oder des Fahrsteigs um mehr als 15 %
unterschreitet.

5.6.2 Profil und Lage

5.6.2.1 Die Handlaufprofile und ihre Flihrungen auf den Balustraden missen so ausgebildet oder
verkleidet sein, dass die Moglichkeit von Finger- und Handquetschungen verringert wird.

Der Abstand zwischen dem Handlaufprofil und Fihrungs- oder Verkleidungsprofilen darf in keinem Fall breiter
als 8 mm sein (siehe bg' und bg" in Bild 3, Einzelheit W).

5.6.2.2 Die Breite b, des Handlaufes muss zwischen 70 mm und 100 mm betragen (siehe Bild 3,
Einzelheit W).

5.6.2.3 Der Abstand b5 zwischen Handlauf und Balustradenkante darf 50 mm nicht Gberschreiten (siehe
Bild 3).

5.6.3 Abstand zwischen den Handlaufmitten

Der Abstand b, zwischen den Handlaufmittellinien darf den Abstand zwischen den Balustradensockeln um
nicht mehr als 0,45 m Uberschreiten (siehe b4 und z; in Bild 3).

5.6.4 Einlauf des Handlaufs

5.6.4.1 Der unterste Punkt der Stelle, an der der Handlauf in den Balustradenkopf eintritt, muss einen
Abstand /3 von dem fertig bearbeiteten Boden haben, der nicht kleiner als 0,10 m und nicht gréRer als 0,25 m
sein darf (siehe Bilder 2 und 3).

5.6.4.2 Der waagerechte Abstand [, zwischen dem am weitesten vorspringenden Punkt des Handlaufs
und der Stelle, an der er in den Balustradenkopf eintritt, muss mindestens 0,30 m betragen (siehe Bild 2).
Falls I, groRer als (I — I3+ 50 mm) ist, muss der Handlauf in die Balustrade unter einem Winkel « von
mindestens 20°, gemessen zur Horizontalen, eintreten.

5.6.4.3 An der Eintrittsstelle des Handlaufes in den Balustradenkopf muss eine Einrichtung zum Schutz
gegen Einklemmen von Fingern und Handen vorhanden sein.

Ein Schalter nach Tabelle 6 i) muss vorgesehen werden.
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5.6.5 Fiihrung

Der Handlauf muss so gefiihrt und gespannt sein, dass er bei Ublicher Nutzung die Fiihrung nicht verlassen
kann.

5.7 Zu-und Abgange

5.7.1 Beschaffenheit der Oberflachen

Die Zu- und Abgange von Fahrtreppen und Fahrsteigen (d. h. Kammplatte und Bodenplatte) mussen
mindestens bis 0,85 m, von der Wurzel der Kammzahne aus gemessen (siehe L, in Bild 2 und Einzelheit X),
trittsicher ausgefuhrt sein.

ANMERKUNG  Siehe Anhang J flr die Definition von Materialien und Prifverfahren.

Davon ausgenommen sind die in 5.7.3 behandelten Kdmme.

5.7.2 Anordnung von Stufen, Paletten und Gurten

5.7.21 Die Stufen von Fahrtreppen missen an den Zu- und Abgangen so geflihrt sein, dass bei
auslaufenden Stufen die Vorderkanten und bei einlaufenden Stufen die Hinterkanten mindestens (ber eine
Lange von 0,80 m horizontale Wege beschreiben, gemessen vom Punkt L, (siehe Bild 2 und Einzelheit X).

Bei Nenngeschwindigkeiten Gber 0,50 m/s und bis 0,65 m/s oder bei Férderhéhen #4; Gber 6 m muss diese
Lange mindestens 1,20 m, gemessen vom Punkt L, (siehe Bild 2 und Einzelheit X), betragen.

Bei Nenngeschwindigkeiten ber 0,65 m/s muss diese Lange mindestens 1,60 m, gemessen vom Punkt L,
(siehe Bild 2 und Einzelheit X), betragen.

Ein Hohenunterschied zwischen zwei benachbarten Stufen von 4 mm ist zulassig.

5.7.2.2 Bei Fahrtreppen muss der Kriimmungsradius im oberen Ubergang zwischen geneigtem und
horizontalem Abschnitt der Fahrtreppe

— mindestens 1,00 m fir Nenngeschwindigkeiten v < 0,5 m/s (Neigung max. 35°),

— mindestens 1,50 m flir Nenngeschwindigkeiten 0,5 m/s < v < 0,65 m/s (Neigung max. 30°),

— mindestens 2,60 m flir Nenngeschwindigkeiten v > 0,65 m/s (Neigung max. 30°)

betragen.

Im unteren Ubergang zwischen geneigtem und horizontalem Abschnitt der Fahrtreppe muss der
Krimmungsradius mindestens 1,00 m bei Nenngeschwindigkeiten bis zu 0,65 m/s und 2,00 m bei Uber

0,65 m/s betragen.

5.7.23 Bei Gurtfahrsteigen muss der Krimmungsradius zwischen geneigtem und horizontalem Abschnitt
mindestens 0,40 m betragen.

Fir Palettenfahrsteige ist es nicht notwendig, den Krimmungsradius festzulegen, da dieser durch den
maximal zulassigen Abstand zwischen zwei benachbarten Paletten (siehe 5.3.5) immer ausreichend grof} ist.

5.7.24 Bei Fahrsteigen mit mehr als 6° Neigung miussen die Paletten oder der Gurt an den oberen Zu-
und Abgéngen Uber eine Lange von mindestens 0,40 m vor Einlauf in die bzw. nach Auslauf aus den
Kammen mit einem Neigungswinkel von max. 6° verlaufen.

Fir Palettenfahrsteige ist analog zu 5.7.2.1 der Einlaufweg wie folgt festgelegt:
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Die Vorderkante einer auslaufenden Palette bzw. die Hinterkante einer einlaufenden Palette muss, ohne den
Neigungswinkel zu dndern, einen Weg von mindestens 0,40 m beschreiben.

5.7.2.5 Es mussen Vorkehrungen im Bereich der Kdmme getroffen sein (siehe 5.7.3.3), damit ein kor-
rektes Eingreifen der Kammzahne in die Rillen der Trittflache sichergestellt ist.

Der Gurt muss in diesem Bereich in geeigneter Weise unterstiitzt werden, z. B. durch Trommeln, Walzen,
Gleitbahnen.

Hat sich ein Teil der Stufe oder Palette abgesenkt, so dass ein Eingreifen der Kamme nicht mehr
sichergestellt ist, muss eine Sicherheitseinrichtung nach Tabelle 6 j) die Fahrtreppe oder den Fahrsteig
anhalten. Diese Sicherheitseinrichtung muss vor jedem Ubergangsbogen in ausreichender Entfernung vor der
Kammschnittlinie angeordnet sein, um sicherzustellen, dass die abgesenkte Stufe oder Palette die
Kammeschnittlinie nicht erreicht (fiir Bremswege siehe 5.4.2.1.3.2 und 5.4.2.1.3.4). Die Uberwachung darf an
einer beliebigen Stelle einer Stufe oder Palette erfolgen.

5.7.3 Kamme

5.7.3.1  Aligemeines

Kamme missen an den Zu- und Abgangen vorgesehen werden, um dem Benutzer den Ubergang zu
erleichtern. Die Kdmme mussen leicht auszutauschen sein.

5.7.3.2 Gestaltung

5.7.3.21 Die Kammzahne missen in die Rillen der Stufen, Paletten oder des Gurtes eingreifen (siehe
5.7.3.3). Die Breite der Kammzahne darf nicht kleiner als 2,5 mm, gemessen an der Trittflache, sein (siehe
Bild 2, Einzelheit X).

5.7.3.2.2 Die Kammspitzen missen abgerundet und so geformt sein, dass sie die Gefahr des
Einklemmens zwischen den Kdmmen und Stufen, Paletten oder dem Gurt mdglichst verhindern.

Der Abrundungsradius darf nicht grof3er als 2 mm sein.
5.7.3.2.3 Die Kammzahne missen eine solche Form und Neigung haben, dass die Fahrgaste beim
Verlassen der Fahrtreppe nicht dartiber stolpern kénnen. Konstruktiv darf der Winkel 8 in Bild 2, Einzelheit X,

nicht grofier als 35° sein.

5.7.3.2.4 Die Kdmme oder ihre Tragkonstruktion missen nachstellbar sein, um das richtige Eingreifen
sicherzustellen (siehe Bild 2, Einzelheit X).

5.7.3.2.5 Die Kdmme muissen so beschaffen sein, dass ihre Zahne beim Einklemmen von Fremdkdrpern
entweder ausweichen und im Eingriff mit den Rillen der Stufen, Paletten oder des Gurts bleiben oder brechen.

5.7.3.2.6 Im Falle von Einklemmungen, die durch die in 5.7.3.2.5 beschriebenen MalRnahmen nicht erfasst

werden, und beim ZusammenstoR einer Stufe/Palette mit dem Kamm muss die Fahrtreppe oder der Fahrsteig
automatisch angehalten werden (siehe Tabelle 6 g)).

5.7.3.3  Eingriffstiefe der Kimme in die Rillen

5.7.3.31 Die Eingriffstiefe i3 der Kdmme in die Rillen der Trittflache (siehe Bild 2, Einzelheit X) muss
mindestens 4 mm betragen.

5.7.3.3.2  Der Abstand /5 (siehe Bild 2, Einzelheit X) darf 4 mm nicht Gberschreiten.
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5.8 Betriebsraume, Antriebs- und Umkehrstationen

5.8.1 Allgemeines

Diese Raume durfen nur zur Unterbringung der fiir den Betrieb und die Instandhaltung und Prifung der
Fahrtreppen oder des Fahrsteigs notwendigen Einrichtungen dienen.

Feuermelder, Einrichtungen zur direkten Brandbekdmpfung und Spriuhkdpfe von Sprinkleranlagen, wenn
diese ausreichend gegen versehentliche Beschadigungen geschiitzt sind, sind in diesen Raumen unter der
Bedingung zugelassen, dass sie bei Wartungsvorgangen kein zusatzliches Risiko erzeugen.

ANMERKUNG  Siehe 7.4.1 d) fir Anforderungen bei der Instandhaltung und Priifungsvorgangen.

Nach Abschnitt 5 der EN ISO 12100-2:2003 mussen wirksame MalRhahmen zum Schutz vor bewegten und
drehenden Teilen getroffen werden, sofern diese zugadnglich sind und gefahrlich werden koénnen,
insbesondere fir:

a) Federkeile und Schrauben in Wellen;

b) Ketten, Riemen;

c) Vorgelege, Zahnrader, Ritzel;

d) freistehende Motorwellen;

e) nicht verkleidete Geschwindigkeitsbegrenzer;

f) Stufen- und Palettenumkehrung in Antriebsrdumen und/oder Umkehrstationen, wenn diese flr
Wartungszwecke betreten werden missen;

g) Handrader und Bremstrommeln.

5.8.2 Abmessungen und Ausriistung

5.8.2.1 In Betriebsrdumen, insbesondere in Antriebs- und Umkehrstationen innerhalb der
Tragkonstruktion, muss ein Raum mit einer ausreichend groRen Standflache von festen Einbauten
freigehalten sein. Die GroRe der Standfliche muss mindestens 0,30 m® betragen und die kleinere Seite
mindestens 0,50 m lang sein.

5.8.2.2 Falls der Schaltschrank aus Instandhaltungsgriinden bewegt oder gehoben werden muss,
missen geeignete Anschlagpunkte zum Heben vorgesehen werden, z. B. Augenschrauben, Griff.

5.8.2.3 Ist der Hauptantrieb oder die Bremse im Raum zwischen Stufen-, Paletten- bzw. Gurtvorlauf
und -rtcklauf vorgesehen, muss eine ebene Standflache im Arbeitsbereich von mindestens 0,12 m?
vorgesehen werden. Das kleinere Maf} muss mindestens 0,30 m betragen.

Diese Standflache darf fest oder entfernbar sein.

ANMERKUNG  Siehe auch A.3 flir Betriebsraume.

5.8.3 Beleuchtung und Steckdosen

5.8.3.1 Die Beleuchtung und die Steckdosen missen von der Stromzufiihrung zum Antrieb unabhangig
sein, entweder durch eine separate Leitung oder durch eine vor dem Hauptschalter der Fahrtreppe oder des
Fahrsteigs abgezweigte Leitung. Es muss moglich sein, alle Phasen der Versorgung durch einen separaten
Schalter zu unterbrechen (siehe 5.11.4.1).
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5.8.3.2 Fir Antriebs- und Umkehrstationen und Betriebsraume innerhalb der Tragkonstruktion missen
elektrische Beleuchtungseinrichtungen in Form einer tragbaren Lampe dauerhaft an einem dieser Orte
vorhanden sein. Eine oder mehrere Steckdosen mussen in jedem dieser Raume vorhanden sein.

Die Beleuchtungsstarke muss mindestens 200 Ix in Arbeitsbereichen betragen.

5.8.3.3 Steckdosen miissen

a) entweder direkt aus dem Versorgungsnetz gespeiste Steckdosen vom Typ2 P+PE (2 Pole +
Schutzleiter), 250 V oder

b) mit Schutzkleinspannung gespeiste Steckdosen in Ubereinstimmung mit HD 60364-4-41

sein.

5.8.4 Ausschalter fiir Wartung und Reparatur
In der Antriebs- und Umkehrstation muss ein Ausschalter vorhanden sein.

Fahrtreppen und Fahrsteige, bei denen der Antrieb zwischen Stufen-, Paletten- bzw. Gurtvorlauf und -riicklauf
oder auferhalb der Umkehrstationen angeordnet ist, missen im Bereich des Antriebs mit zusatzlichen
Ausschaltern ausgerustet sein.

Das Betatigen der Ausschalter muss die Unterbrechung der Stromzufuhr zur Antriebsmaschine bewirken und
die Betriebsbremse wirksam werden lassen, um die Fahrtreppe oder den Fahrsteig anzuhalten.

Die Ausschalter missen EN ISO 13850 entsprechen und nach Stopp-Kategorie 0 wirken.
Wenn betatigt, muss er das Anlaufen der Fahrtreppe oder des Fahrsteigs verhindern.
Die Schaltstellung muss eindeutig und dauerhaft gekennzeichnet sein.

SONDERFALL Ein Ausschalter braucht in einem Betriebsraum nicht vorgesehen zu werden, wenn in
diesem Raum ein Hauptschalter nach 5.11.4 vorhanden ist.

5.9 Brandschutz

Die brandschutztechnischen und baulichen Anforderungen sind von Land zu Land verschieden und daher
bisher nicht harmonisiert worden.

Daher konnen in dieser Norm keine spezifischen Brandschutz- und baulichen Anforderungen beschrieben
werden. Es wird jedoch empfohlen, Fahrtreppen und Fahrsteige soweit wie moglich aus Materialien
herzustellen, die im Brandfall keine zusatzliche Gefahrdung verursachen.

Innere und aullere Abdeckung, Tragkonstruktion, Paletten/Stufen, Flhrungssystem missen mindestens der
Klasse C nach EN 13501-1:2007, 11.5, entsprechen.

5.10 Transport

Fahrtreppen/Fahrsteige im komplett montierten Zustand bzw. Teile von Fahrtreppen/Fahrsteigen, die nicht
von Hand transportiert werden kénnen, missen

a) entweder mit Zubehorteilen ausgestattet sein, so dass sie mit einer Lastaufnahmeeinrichtung oder einer
Transporteinrichtung transportiert werden kénnen, oder

b) so konzipiert sein, dass sie mit solchen Zubehérteilen ausgerustet werden kénnen (z.B.
Gewindebohrungen), oder

c) so geformt sein, dass die Lastaufnahmeeinrichtung oder Transporteinrichtung leicht angelegt werden
kann.
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HauptmaRBe Abschnitt HauptmaRBe Abschnitt
5 mm bis 7 mm (Trittstufen und Paletten) 53.2.25 hg=>4 mm 5.7.3.3.1
b7 4,5 mm bis 7 mm (Gurte) 5.3.2.3.2 hy3 Forderhdhe —
2,5 mm bis 5 mm (Trittstufen und Paletten) |5.3.2.2.7 Ly Wurzel der Kammzahne —
bsg 4,5 mm bis 8 mm (Gurte) 5.3.2.34 L, Kammeschnittlinie —
hy 0,90 m bis 1,10 m 5.5.21 /4 Abstand zwischen Auflager —
hz 0,10 m bis 0,25 m 5.6.4.1 l,>0,60 m 5.5.4.1
hy>2,30m A2A1 [3>0,30 m 55.4.2
hs>0,30 m A24 [,>0,30 m 5.6.4.2
he <4 mm 5.7.3.3.2 a Neigungswinkel
h7 > 10 mm (Trittstufen und Paletten) 5.3.2.2.6 p<35° 5.7.3.2.3
h7>5 mm (Gurte) 5.3.2.3.3

ANMERKUNG

Bild 2 (fortgesetzt)

Dieses Bild ist nicht mafstabsgetreu. Es dient ausschlielich zur Darstellung der Anforderungen.
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Legende

1 Balustradensockel (5.5.2.4)
2a Innere Abdeckleiste (5.5.2.6)
2b Aulere Abdeckleiste (5.2.2.2)

b,

be
b

Z1

A

Z3

3 Balustradeninnenverkleidung (5.5.2.4)
4  BalustradenauRenverkleidung (5.2.1.2)
5 Balustradendeckleiste (5.5.2.2)

HauptmaRe Abschnitt HauptmaRe Abschnitt HauptmaRe Abschnitt
by <z, +0,45m 5.6.3 bg"+t bg" <8 mm 5.6.2.1 z¢+ 7 mm; 5.5.5.1
b, 70 mmbis 100 mm  |5.6.2.2 | b1, > 25 mm A2.2 ggfj:ﬂgdzﬁggzﬁgm
b3<0,12 m (yunter45°) |5.5.2.6.2 |hy 0,90 mbis 1,10 m |5.5.2.1
by <30 mm 55.2.6.1 |hy>25mm 5.5.3.1 y>25° 5.5.2.6
bs <50 mm 5.6.2.3 hs 0,10 mbis 0,25 m |5.6.4.1

ANMERKUNG Dieses Bild ist nicht ma3stabsgetreu. Es dient ausschlieBlich zur Darstellung der Anforderungen.

Bild 3 — Fahrtreppe/Fahrsteig (Querschnitt), HauptmaRe
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Legende
1 Anti-Klettereinrichtung (5.5.2.2) 3  Anti-Rutscheinrichtung (5.5.2.2)
2 Einrichtung zur Beschrankung des Zugangs (5.5.2.2) 4  Vertikaler Abweiser (A.2.4)
HauptmaRe Abschnitt HauptmaRe Abschnitt
b13, b14, bys, b1g 55.2.2 h10 = 25 mm bis 150 mm 55.2.2
b47 > 100 mm 5522 h1y =20 mm 5.5.2.2
hs>0,30 m A24 Is> 1000 mm 55.2.2
hg = (1000 + 50) mm 5522

ANMERKUNG Dieses Bild ist nicht mafstabsgetreu. Es dient ausschlieRlich zur Darstellung der Anforderungen.

Bild 4 — Einrichtungen gegen Fehlanwendungen
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ANMERKUNG Dieses Bild ist nicht maRstabsgetreu. Es dient ausschlieBlich zur Darstellung der Anforderungen.
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Bild 6 — Paletten, Abstand und Eingriffstiefe (Palettenfahrsteig ohne verzahnte Vorder- und
Hinterkanten) im oberen und unteren Zu-/Abgang und Ubergangsboégen
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Bild 7 — Paletten, Abstand und Eingriffstiefe (Palettenfahrsteig mit verzahnten Vorder- und
Hinterkanten) im oberen und unteren Zu-/Abgang und Ubergangsbégen
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zz  Abstand zwischen Unterstlitzungsrollen quer zur Fahrtrichtung 5.3.3.14

ANMERKUNG Dieses Bild ist nicht mastabsgetreu. Es dient ausschlieRlich zur Darstellung der Anforderungen.

Bild 8 — Gurt (Querschnitt), Einzelkraft
5.11 Elektrische Installationen und Einrichtungen
5.11.1 Allgemeines

5.11.1.1 Einleitung

Die elektrische Installation von Fahrtreppen oder Fahrsteigen muss so konzipiert und beschaffen sein, dass

bei bestimmungsgemafer Verwendung und ordnungsgemaler Instandhaltung der Schutz vor Gefahren, die

von elektrischen Betriebsmitteln ausgehen oder durch auflere Einwirkungen auf diese entstehen kénnen,

sichergestellt ist.

Dazu muss die elektrische Installation

a) denin den harmonisierten Normen von CENELEC gestellten relevanten Anforderungen entsprechen;

b) sofern keine harmonisierten Normen, wie in a) angeflihrt, bestehen, den durch CENELEC-
Harmonisierungsdokumente (bernommenen Anforderungen der Internationalen Elektrotechnischen

Kommission (IEC) entsprechen.

Wird eine dieser Normen herangezogen, sind Bezugsangaben einschlielllich der Anwendungsgrenzen
angegeben.

5.11.1.2 Anwendungsgrenzen

5.11.1.2.1 Die Anforderungen der vorliegenden Norm, die sich auf die Installation und die wesentlichen
Bauteile der elektrischen Einrichtungen beziehen, gelten fur:

a) den Hauptschalter jedes unabhangigen Kraftstromkreises (z. B. Antrieb, Heizungssystem) der Fahrtreppe
oder des Fahrsteigs und nachgeschaltete Kreise;

b) den Schalter fur den Beleuchtungsstromkreis der Fahrtreppe oder des Fahrsteigs und nachgeschaltete
Kreise.

Die Fahrtreppe oder der Fahrsteig muss als Gesamtheit betrachtet werden im Sinne einer Maschine, bei
welcher die Apparate eingebaut sind.
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5.11.1.2.2 Die Stromzufuhr bis zu den Eingangsklemmen der unter 5.11.1.1.1 genannten Schalter und die
Stromzufuhr fiir die Beleuchtung der Betriebsraume, Antriebs- und Umkehrstationen sind durch diese Norm
nicht geregelt.

5.11.1.2.3 Die elektromagnetische Vertraglichkeit muss den Anforderungen der EN 12015 und EN 12016
entsprechen.

5.11.1.3 Schutz gegen direkte Beriihrung

Zum Schutz gegen direkte Berlihrung gelten die Anforderungen aus EN 60204-1:2006, 6.2.

5.11.1.4 Prifung des Isolationswiderstands

Bezuglich des Isolationswiderstands zwischen Leitern und zwischen Leiter und Erde gilt EN 60204-1:2006,
18.3.

5.11.1.5 Spannungsgrenzen fiir Steuerungs- und Sicherheitsstromkreise

Fir die Steuerungs- und Sicherheitsstromkreise darf der Gleichspannungswert oder der Wechselspannungs-
Effektivwert zwischen den Leitern sowie zwischen Leiter und Erde nicht grofier sein als 250 V.

5.11.1.6 Neutralleiter und Schutzleiter

Schutzleiter missen EN 60204-1:2006, Abschnitt 8, entsprechen.
5.11.2 Schiitze, Vorsteuerschiitze, Elemente von Sicherheitsschaltungen

5.11.2.1 Schiitze und Vorsteuerschiitze

5.11.2.1.1 Die Hauptschiitze fir das Anhalten der Antriebsmaschine (siehe 5.12.1.2.4) missen zu den
folgenden, in EN 60947-4-1 festgelegten Gebrauchskategorien gehoren:

a) AC-3 fur Schitze von Wechselstrommotoren;
b) DC-3 fir Schiitze von Gleichstrommaschinen.

5.11.2.1.2 Vorsteuerschiitze (siehe 5.12.1.2.4) mussen zu den folgenden, in EN 60947-5-1 festgelegten
Gebrauchskategorien gehéren:

a) AC-15 fur Schitze in Wechselstromsteuerkreisen;

b) DC-13 fur Schutze in Gleichstromsteuerkreisen.

5.11.21.3 Sowohl fir die Hauptschitze (siehe 5.11.2.1.1) als auch fir die Vorsteuerschiitze
(siehe 5.11.2.1.2) darf wegen der zur Erflllung der Anforderungen von 5.12.1.1.2 getroffenen MalRnahmen

vorausgesetzt werden, dass:

a) wenn einer der Ruhekontakte (liblicherweise geschlossen) geschlossen ist, alle Arbeitskontakte gedffnet
sind;

b) wenn einer der Arbeitskontakte (liblicherweise gedffnet) geschlossen ist, alle Ruhekontakte gedffnet sind.

5.11.2.2 Elemente von Sicherheitsschaltungen

5.11.2.21 Bei Verwendung von Geraten, die 5.11.2.1.2 entsprechen und als Relais in einer
Sicherheitsschaltung eingesetzt werden, gelten die Voraussetzungen von 5.11.2.1.3 ebenfalls.
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5.11.2.2.2 Wenn die verwendeten Relais so gebaut sind, dass die Ruhe- und die Arbeitskontakte in keiner
Stellung des Ankers gleichzeitig geschlossen sind, braucht die Mdéglichkeit des unvollstandigen Anziehens
des Ankers nicht in Betracht gezogen zu werden (siehe 5.12.1.1.2 f)).

5.11.2.2.3 Elemente, die elektrischen Sicherheitseinrichtungen nachgeschaltet sind, miissen bezlglich der
Kriech- und Luftstrecken (jedoch nicht bezlglich der Trennstrecken) den Anforderungen von 5.12.1.2.2.3
entsprechen.

Diese Anforderung gilt nicht fur die Gerate nach 5.11.2.1.

5.11.3 Motorschutz

5.11.3.1 Motoren, die direkt an das Versorgungsnetz angeschlossen sind, missen gegen Kurzschluss
geschiitzt sein.

5.11.3.2 Motoren, die direkt an das Versorgungsnetz angeschlossen sind, missen gegen Uberlast
geschutzt sein durch automatische Schaltvorrichtungen mit Rickstellung von Hand (ausgenommen der Fall
nach 5.11.3.3), die alle aktiven Leiter der Motorspeisung unterbrechen missen (sieche EN 60947-4-1).

51133 Wenn die Erfassung der Uberlast von der Zunahme der Motorwicklungstemperatur abhangt, darf
die Schutzeinrichtung nach ausreichender Abkuhlung selbsttatig ihre Schaltsticke schlielen. Die Fahrtreppe
oder der Fahrsteig diirfen jedoch nur in Ubereinstimmung mit 5.12.2.1 wieder in Gang gesetzt werden kdénnen.

5.11.3.4 Die Anforderungen nach 5.11.3.2 und 5.11.3.3 gelten fiur jede Wicklung, wenn der Motor
Wicklungen aufweist, die von verschiedenen Stromkreisen gespeist werden.

5.11.3.5 Werden Antriebsmotoren von Fahrtreppen oder Fahrsteigen von Gleichstromgeneratoren mit
Motorantrieb gespeist, miissen die Antriebsmotoren der Generatoren ebenfalls gegen Uberlast geschiitzt sein.

5.11.4 Hauptschalter

5.11.4.1 In der Nahe der Maschine oder in den Umkehrstationen oder in der Nahe der Schalteinrichtungen
muss ein Hauptschalter vorgesehen werden, der die aktiven Leiter zum Motor, zum Bremslifter und zum
Steuerstromkreis unterbricht.

Dieser Schalter darf die fir die Prifung und Wartung notwendigen Steckdosen und Beleuchtungsstromkreise
nicht unterbrechen (siehe 5.8.3).

Sind separate Einspeisungen flir Zusatzeinrichtungen wie Heizung, Balustradenbeleuchtung und
Kammbeleuchtung vorgesehen, miissen diese separat abschaltbar sein und die Schalter daflr in der Nahe
des Hauptschalters angebracht und eindeutig gekennzeichnet sein.

5.11.4.2 Die Hauptschalter nach 5.11.4.1 mussen abschlielbar sein oder auf andere Weise in der ,Aus®-
Stellung gesichert werden koénnen, entweder durch Vorhangeschloss oder Ahnliches, um sicherzustellen,
dass sie nicht unbeabsichtigt von anderen betatigt werden kénnen (siehe EN 60204-1:2006, 5.3.3). Die
Schaltvorrichtung des Hauptschalters muss nach dem Offnen der Zugangstiiren oder -klappen leicht und
schnell erreichbar sein.

51143 Hauptschalter missen ausgelegt sein fir den Maximalstrom, der bei Normalbetrieb der
Fahrtreppe oder des Fahrsteigs auftritt. Sie missen mit den Forderungen von Abschnitt5 der
EN 60204-1:2006 Ubereinstimmen.

511.4.4 Sind die Hauptschalter mehrerer Fahrtreppen oder Fahrsteige zusammen angeordnet, so muss
ihre Zuordnung zu den einzelnen Fahrtreppen oder Fahrsteigen leicht erkennbar sein.
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5.11.5 Elektrische Leitungen

5.11.5.1 Allgemeines

5.11.5.1.1 Leitungen mussen aus den von CENELEC genormten gewahlt werden und von mindestens
gleichwertiger Qualitat sein, wie in den nachfolgend genannten Normen der CENELEC HD 21- und HD 22-
Reihen angegeben.

5.11.5.1.2 Leiter, die CENELEC HD 21.3S3 Teil2 (HO7V-U und HO7V-R), Teil3 (HO7V-K), Teil 4
(HO5V-U) und Teil 5 (HO5V-K) entsprechen, dirfen nur in Leitungsrohren, Rinnen oder &ahnlichen
Vorrichtungen verwendet werden, die einen gleichwertigen Schutz sicherstellen. Abweichend von
CENELEC HD 21.3 S3, darf der Nennquerschnitt der Leiter jedoch nicht weniger als 0,75 mm? betragen.

5.11.5.1.3 Leitungen fur feste Verlegung, wie in CENELEC HD 21.4 S2 Teil 2 beschrieben, durfen nur dann
verwendet werden, wenn sie in Festmontage sichtbar an den Wanden befestigt oder in Leitungsrohren,
Rinnen oder ahnlichen Vorrichtungen verlegt sind.

5.11.5.1.4 Einfache bewegliche Leitungen, wie in CENELEC HD 22.4 S4 Teil 3 (HO5RR-F) und HD 21.5 S3
Teil 5 (HO5VV-F) beschrieben, diirfen nur in Leitungsrohren, Rinnen oder anderen Vorrichtungen, die einen
gleichwertigen Schutz sicherstellen, oder an einem Ort innerhalb der Tragkonstruktion, wo sie nicht zufallig
Beschadigung ausgesetzt werden kdnnen, verwendet werden.

Bewegliche Leitungen mit verstarktem Mantel, wie in CENELEC HD 22.4 S4 Teil 5 beschrieben, durfen unter
Einhaltung der Bestimmungen von 5.11.5.1.2 fest verlegt und zur Verbindung zu einem beweglichen Teil
verwendet werden oder wenn mit Schwingungen oder Erschiitterungen zu rechnen ist.

ANMERKUNG Die Anforderungen aus 5.11.5.1.1 und 5.11.5.1.3 treten an die Stelle der Verwendungshinweise von
CENELEC HD 516 S2 [3].

5.11.5.1.5 Die Anforderungen von 5.11.5.1.1, 5.11.5.1.2 und 5.11.5.1.3 gelten nicht fir die Verdrahtung der
Steuer- und Verteilereinrichtungen in den Schaltschranken oder Schalttafeln, sei es

a) entweder zwischen den einzelnen elektrischen Geraten oder
b) zwischen den Geraten und den Anschlussklemmen.

Hierfur gelten die Anforderungen von EN 60439-1:1999, 7.8.

5.11.5.2 Leiterquerschnitte

Zur Sicherstellung ausreichender mechanischer Festigkeit darf der Querschnitt der Leiter der
Sicherheitsstromkreise nicht weniger als 0,75 mm? betragen.

5.11.5.3 Verlegungsart

5.11.5.3.1 Die elektrische Installation muss zur Erleichterung des Verstandnisses mit den notwendigen
Bezeichnungen versehen sein.

5.11.5.3.2 Falls nach dem Abschalten des Hauptschalters oder der Schalter der Fahrtreppe oder des
Fahrsteigs noch Anschlussklemmen unter Spannung stehen, missen diese klar von den nicht
spannungsfihrenden Klemmen getrennt werden; sofern die Spannung gréfer als 50 V ist, missen sie
deutlich gekennzeichnet sein.

Fir diese Falle gelten die Anforderungen aus EN 60204-1:2006, 5.3.5 und 16.2.
5.11.5.3.3 Um einen ununterbrochenen mechanischen Schutz sicherzustellen, sind die Schutzumhillungen

von Leitungen in die Gehduse von Schaltern und Geraten einzufihren oder an den Enden mit einer
geeigneten Tulle zu versehen.
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5.11.5.4 Steckvorrichtungen
Sicherheitsrelevante Steckvorrichtungen oder steckbare Gerate, die ohne Benutzung von Werkzeugen

getrennt werden kdnnen, missen so gebaut sein, dass sie nicht in einer falschen Stellung eingesteckt werden
kdnnen.

5.11.6 Anschlussklemmen

Anschlussklemmen, deren zufalliges KurzschlieRen zu einem gefahrlichen Betriebszustand der Fahrtreppe
oder des Fahrsteigs fihren kdnnte, missen klar voneinander getrennt sein.

5.11.7 Schutz gegen elektrostatische Aufladung

Es mussen Einrichtungen, die elektrostatische Entladungen ermdglichen (z. B. Bursten), vorgesehen werden.
5.12 Schutz gegen elektrische Fehler — Steuerungen
5.12.1 Schutz gegen elektrische Fehler

5.12.1.1 Allgemeines

5.12.1.1.1 Das alleinige Auftreten eines in 5.12.1.1.2 in Betracht gezogenen Fehlers in der elektrischen
Anlage einer Fahrtreppe oder eines Fahrsteigs, sofern er nicht nach 5.12.1.1.3 und/oder Anhang B
ausgeschlossen werden kann, darf nicht zu einem gefahrlichen Betriebszustand der Fahrtreppe oder des
Fahrsteigs flhren.

5.12.1.1.2 Die folgenden Fehler missen betrachtet werden:

a) Spannungsausfall;

b) Spannungsabsenkung;

c) Verlust der Leitfahigkeit eines Leiters;

d) Masse- oder Erdschluss;

e) Kurzschluss oder Unterbrechung, Anderung des Wertes oder der Funktion in elektrischen Bauelementen,
wie Widerstande, Kondensatoren, Transistoren, Leuchten;

f)  Nichtanziehen oder unvollstandiges Anziehen des Ankers eines Schiitzes oder Relais;
g) Nichtabfall des Ankers eines Schitzes oder Relais;

h) Nichtoffnen eines Schaltstlicks;

i)  NichtschlieRen eines Schaltstiicks;

j)  Phasenumkehr.

5.12.1.1.3 Das Nichtoffnen eines Schaltstiicks braucht bei Sicherheitsschaltern nach 5.12.1.2.2 nicht
berlcksichtigt zu werden.
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5.12.1.1.4 Das Auftreten eines Masse- oder Erdschlusses in einem Schaltkreis?), der eine elektrische
Sicherheitseinrichtung enthalt, muss zum sofortigen Stillsetzen der Antriebsmaschine flhren (siehe Ta-
belle 6 p)).

5.12.1.2 Elektrische Sicherheitseinrichtungen

5.12.1.2.1 Allgemeine Anforderungen

512.1.211 Die elektrischen Sicherheitseinrichtungen fir die in Tabelle 6 aufgefihrten Ereignisse miissen
das Anlaufen der Antriebsmaschine verhindern oder das unverzigliche Stillsetzen der Antriebsmaschine nach
5.12.1.2.4 bewirken und bestehen aus:

a) entweder einem oder mehreren Sicherheitsschaltern nach 5.12.1.2.2, die die Stromzufuhr zu den
Schiutzen oder ihren Vorsteuerschiitzen unmittelbar unterbrechen, oder

b) Sicherheitsschaltungen nach 5.12.1.2.3, bestehend aus:

1) entweder einem oder mehreren Sicherheitsschaltern nach 5.12.1.2.2, die die Stromzufuhr zu den
Schutzen oder ihren Vorsteuerschitzen nicht unmittelbar unterbrechen, oder

2) Schaltern, die den Anforderungen von 5.12.1.2.2 nicht entsprechen, oder

3) anderen Bauelementen, die den Anforderungen des Anhangs B entsprechen.

5.12.1.2.1.2 Zu elektrischen Sicherheitseinrichtungen dirfen keine anderen elektrischen Betriebsmittel
parallel geschaltet sein, ausgenommen

a) elektrische Sicherheitseinrichtungen im Inspektionsmodus (5.12.2.5);

b) Verbindungen zu verschiedenen Stellen des Sicherheitskreises fir Informationen ber den Zustand der
elektrischen Sicherheitseinrichtungen, die fir diesen Zweck verwendeten Einrichtungen missen die
Anforderungen des Anhangs B erfiillen.

5.121.21.3 Induktive oder kapazitive Eigen- oder Fremdstérungen dirfen keine fehlerhaften
Schaltzustande von Sicherheitsschaltungen herbeifiihren.

5121.21.4 Der Schaltzustand der Ausgange von Sicherheitsschaltungen darf durch nachgeschaltete
andere elektrische Betriebsmittel nicht so verfalscht werden kénnen, dass ein gefahrlicher Betriebszustand
entsteht.

5.121.21.5 Durch den Aufbau und die Schaltungsanordnung der internen Stromversorgungs-
einrichtungen muss verhindert werden, dass durch die Auswirkungen von Schaltvorgdngen Fehlsignale an
den Ausgangen elektrischer Sicherheitseinrichtungen entstehen kdnnen. Insbesondere sind
Spannungsspitzen beim Fahrtreppen- oder Fahrsteigbetrieb oder anderer an das Netz angeschlossenen
Gerate aus dem Stromversorgungsnetz so zu begrenzen, dass in Ubereinstimmung mit EN 12015 und
EN 12016 keine unzulassige Beeinflussung elektronischer Bauelemente (Stérunempfindlichkeit) erfolgt.

5.12.1.2.2 Sicherheitsschalter

5.12.1.2.21 Sprechen Sicherheitsschalter an, mussen ihre Schaltsticke mechanisch zwangslaufig
getrennt werden. Diese mechanisch zwangslaufige Trennung muss auch dann eintreten, wenn die
Schaltstiicke zusammengeschweilt sind.

1) .Masse- oder Erdschluss in einem Schaltkreis* entspricht .fault to earth of a circuit® in Englisch und ,défaut
d’isolement par rapport a la masse ou a la terre dans un circuit in Franzésisch.
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Mechanisch zwangslaufige Trennung wird erreicht, wenn die unterbrechenden Schaltstiicke derart in die
Trennstellung gebracht werden, dass fiir einen wesentlichen Teil des Weges keine nachgiebigen Elemente
(z. B. Federn) zwischen den beweglichen Schaltstiicken und dem Teil des Betatigungsgliedes, auf den die
Betatigungskraft wirkt, vorhanden sind.

Die Gestaltung muss so gewahlt sein, dass die Gefahr eines Kurzschlusses infolge eines fehlerhaften Teiles
mdglichst klein ist.

5.12.1.2.2.2 Die Sicherheitsschalter missen fur eine Nennisolationsspannung von 250 V ausgelegt sein,
wenn die Gehause einen Schutzgrad von mindestens IP 4X (in Ubereinstimmung mit EN 60529) sicherstellen,
oder von 500 V, wenn der Schutzgrad der Gehause kleiner als IP 4X ist.

Sicherheitsschalter missen den folgenden, in EN 60947-5-1 festgelegten Gebrauchskategorien angehéren:
a) AC-15 fiur Sicherheitsschalter in Wechselstromkreisen;
b) DC-13 fur Sicherheitsschalter in Gleichstromkreisen.

5121.2.2.3 Wenn die Schutzgehduse nicht mindestens [P 4X genlgen, missen die Luftstrecken
mindestens 3 mm und die Kriechstrecken mindestens 4 mm sein.

Die Trennstrecken der Schaltstiicke miissen nach Auftrennung mindestens 4 mm betragen.

5121.2.24 Bei Mehrfachunterbrechungen muissen die einzelnen Trennstrecken der Schaltstiicke nach
Auftrennung mindestens 2 mm betragen.

5.12.1.2.2.5 Abrieb von leitfahigem Material darf nicht zum Kurzschluss der Schaltstiicke fiihren.

5.12.1.2.3 Sicherheitsschaltungen

512.1.2.31 Das alleinige Auftreten eines in 5.12.1.1 in Betracht gezogenen Fehlers darf nicht zu einem
gefahrlichen Betriebszustand flhren.

5.12.1.2.3.2 AuBerdem gelten folgende Bedingungen fir die in 5.12.1.1 in Betracht gezogenen Fehler:

Kann ein Fehler zusammen mit einem zweiten Fehler zu einem gefahrlichen Betriebszustand flihren, so muss
spatestens bei der nachsten im Betriebsablauf folgenden Zustandsanderung, bei der das fehlerhafte
Funktionsglied mitwirken soll, ein Anhalten der Fahrtreppe oder des Fahrsteigs erfolgen.

Hierbei wird nicht damit gerechnet, dass der zu einem gefahrlichen Betriebszustand fiihrende zweite Fehler
eintritt, bevor durch die Zustandsanderung das Anhalten der Fahrtreppe oder des Fahrsteiges bewirkt wird.

Ist die Fehlfunktion des den ersten Fehler hervorrufenden Bauelements durch eine Zustandsénderung nicht
erkennbar, muss spatestens bei einem Wiederanlaufen der Fahrtreppe oder des Fahrsteigs nach 5.12.2.4 der
Fehler durch geeignete MaRnahmen erkannt und Bewegungen verhindert werden.

Die MTBF (durchschnittliche Zeit zwischen Fehlern) der Sicherheitsschaltung muss mindestens 2,5 Jahre
betragen. Bei der Festlegung dieser Zeit wurde davon ausgegangen, dass jede Fahrtreppe oder jeder
Fahrsteig mindestens einmal nach 5.12.2.4 innerhalb von 3 Monaten anlduft und damit eine
Zustandsanderung erfahrt.

5.12.1.23.3 Kénnen zwei Fehler zusammen mit einem dritten Fehler zu einem gefahrlichen
Betriebszustand fuhren, so muss spatestens bei der nachsten im Betriebsablauf folgenden Zustandsanderung,
bei der eines der fehlerhaften Funktionsglieder mitwirken soll, ein Anhalten der Fahrtreppe oder des
Fahrsteigs erfolgen.

Hierbei wird nicht damit gerechnet, dass der zu einem gefahrlichen Betriebszustand flihrende dritte Fehler
eintritt, bevor durch die Zustandsanderung das Anhalten der Fahrtreppe oder des Fahrsteigs bewirkt wird.
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Sind die Fehlfunktionen der die beiden Fehler hervorrufenden Bauelemente durch eine Zustandsanderung
nicht erkennbar, miissen spatestens bei einem Wiederanlaufen der Fahrtreppe oder des Fahrsteigs nach
5.12.2.4 die Fehler durch geeignete Mallnahmen erkannt und die Bewegungen verhindert werden.

Die MTBF (durchschnittliche Zeit zwischen Fehlern) der Sicherheitsschaltung muss mindestens 2,5 Jahre
betragen. Bei der Festlegung dieser Zeit wurde davon ausgegangen, dass jede Fahrtreppe oder jeder
Fahrsteig mindestens einmal nach 5.12.2.4 innerhalb von 3 Monaten anlauft und damit eine
Zustandsanderung erfahrt.

5.12.1.2.34 Eine Kombination von mehr als drei Fehlern braucht nicht berticksichtigt zu werden, wenn

a) die Sicherheitsschaltung aus mindestens zwei Kanalen besteht, die durch eine Kontrollschaltung auf
gleichen Status hin Uberwacht werden. Die Kontrollschaltung muss spatestens vor einem Wiederanlaufen
der Fahrtreppe oder des Fahrsteigs nach 5.12.2.4 geprift werden (siehe auch Anhang C); oder

b) die Sicherheitsschaltung aus mindestens drei Kanalen besteht, die durch eine Kontrollschaltung auf
gleichen Status hin Uberwacht werden.

Werden die Anforderungen von a) oder b) nicht erflllt, dann darf die Fehlerbetrachtung nicht abgebrochen
werden, sondern muss in Ubereinstimmung mit 5.12.1.2.3.3 fortgefiihrt werden.

5.12.1.2.3.5 Der Entwurf und die Beurteilung von Sicherheitsschaltungen missen wie in Bild C.1
dargestellt erfolgen.

5.12.1.2.4 Funktion der elektrischen Sicherheitseinrichtungen

Das Ansprechen einer elektrischen Sicherheitseinrichtung muss das Anlaufen der Antriebsmaschine
verhindern oder das unverzigliche Anhalten derselben bewirken. Die Betriebsbremse muss einfallen.

5.12.1.2.5 Betdtigung von elektrischen Sicherheitseinrichtungen

Die Betatigungseinrichtungen von elektrischen Sicherheitseinrichtungen mussen so ausgewahlt und
ausgebildet sein, dass sie auch bei ihren im Dauerbetrieb auftretenden mechanischen Beanspruchungen
einwandfrei arbeiten.

Bei redundant aufgebauten Sicherheitsschaltungen muss durch die mechanische oder geometrische
Anordnung der Geberelemente fiir die Eingangsglieder sichergestellt sein, dass bei Auftreten eines
mechanischen Fehlers kein unbemerkter Redundanzverlust eintritt.

Geberelemente von Sicherheitsschaltungen missen die Anforderungen aus D.4.2 und D.4.3 auch dann
erfiillen, wenn ihre Fehlfunktion nicht erkannt wurde.

5.12.2 Steuerung

5.12.2.1 In-Gang-Setzen und Benutzbarmachen der Fahrtreppe oder des Fahrsteigs

5.12.2.1.1 Das In-Gang-Setzen der Fahrtreppe oder des Fahrsteigs (oder das Benutzbarmachen fir
selbsttatiges In-Gang-Setzen, wenn ein Benutzer einen bestimmten Punkt passiert) muss durch einen oder
mehrere Schalter bewirkt werden, die nur dazu berechtigten Personen zugénglich und von einem Bereich
aulerhalb der Kammschnittlinie aus erreichbar sind (z. B. SchllUsselschalter, Schalter mit abziehbarem
Betatigungsfliigel, Schalter mit verschlieBbaren Schutzkappen). Sie dirfen nicht gleichzeitig Hauptschalter
nach 5.11.4 sein. Die Person, welche den Schalter betatigt, muss entweder die gesamte Fahrtreppe oder den
gesamten Fahrsteig Ubersehen kdnnen oder die Moglichkeit haben sicherzustellen, dass niemand die
Fahrtreppe oder den Fahrsteig benutzt, wenn eingeschaltet wird. Die Schaltstellungen missen die
Laufrichtungen unmissverstandlich erkennen lassen.

Das alleinige Auftreten eines in 5.12.1.2 in Betracht gezogenen Fehlers in den elektrischen Betriebsmitteln
der Fahrtreppe oder des Fahrsteigs darf, falls dies aufgrund der in 5.12.1.1.3 und/oder Anhang B
angegebenen Bedingungen nicht ausgeschlossen werden kann, kein Anlaufen der Maschine bewirken.
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Die Schalter zum In-Gang-Setzen missen innerhalb der Erreichbarkeit einer Notabschalteinrichtung
nach 5.12.2.2.3.2 angeordnet sein.

Fir Fern-Einschaltvorrichtungen gelten die oben genannten Anforderungen.
ANMERKUNG  Siehe 7.4.1¢e) hinsichtlich der Verpflichtung des Instandhalters, einen vollstdndigen Umlauf des
Stufen-/Palettenbands zu beobachten, bevor die Fahrtreppe/der Fahrsteig nach Instandhaltungsarbeiten der Offentlichkeit

zur Verfigung gestellt wird.

5.12.2.1.2 Fahrtreppen oder Fahrsteige, die selbsttatig durch einen Benutzer beim Betreten in Gang gesetzt
oder beschleunigt werden (Bereitschaftsbetrieb), missen sich mit mindestens der 0,2fachen
Nenngeschwindigkeit bewegen, wenn der Benutzer die Kammschnittlinie erreicht, und dann mit weniger als
0,5 m/s? beschleunigen.

ANMERKUNG  Fir gehende Personen sollte von einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 1 m/s ausgegangen werden.
Die Anforderungen von 5.12.1.1 missen erfullt werden.

Bauliche MalRinahmen kdnnen erforderlich werden, um ein Umgehen der Steuerelemente zu verhindern.

5.12.2.1.3 Bei Fahrtreppen oder Fahrsteigen, die selbsttatig durch einen Benutzer beim Betreten in Gang
gesetzt werden, muss die Laufrichtung fir den Benutzer gut sichtbar vorgegeben und eindeutig auf der
Fahrtreppe/dem Fahrsteig angezeigt werden (siehe 7.2.2).

Kénnen Fahrtreppen oder Fahrsteige, die durch einen Benutzer beim Betreten selbsttatig in Gang gesetzt
werden, entgegen ihrer vorgegebenen Fahrtrichtung betreten werden, so missen sie in der vorgegebenen
Fahrtrichtung anlaufen und den Forderungen von 5.12.2.1.2 entsprechen. Die Laufzeit muss mindestens 10 s
betragen.

5.12.2.2 Anhalten

5.12.2.2.1 Anhalten durch Bedienungspersonal, handbetatigt

Vor dem Anhalten muss die Person, welche den Vorgang einleitet, die Mdoglichkeit haben, sich zu
vergewissern, dass niemand die Fahrtreppe oder den Fahrsteig benutzt. Fiir Fern-Anhaltevorrichtungen
gelten dieselben Anforderungen.

5.12.2.2.2 Anhalten, automatisch betatigt

Die Steuerung darf so ausgelegt sein, dass die Fahrtreppe oder der Fahrsteig nach einer ausreichenden Zeit
(mindestens die erwartete Durchlaufzeit plus 10 s), nachdem der Benutzer ein Schaltelement nach 5.12.2.1.2
betéatigt hat, automatisch anhalt.

5.12.2.2.3 Nothalt, handbetatigt

5.12.2.2.3.1 Notabschalteinrichtungen miissen vorhanden sein, um die Fahrtreppe oder den Fahrsteig im
Notfall anzuhalten. Sie mussen in gut sichtbaren und leicht erreichbaren Stellen an oder in der Nahe von Zu-/
Abgéangen von Fahrtreppen oder Fahrsteigen angebracht sein (siehe 7.2.1.2.2 fiir die optische Gestaltung).
Die Abstande zwischen den Notabschalteinrichtungen dirfen

— 30 m bei Fahrtreppen,

— 40 m bei Fahrsteigen

nicht Uberschreiten.

Falls erforderlich, missen zusatzliche Notabschalteinrichtungen vorgesehen werden, um diese Abstande
einzuhalten.
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Hinsichtlich von Fahrsteigen, die fur den Transport von Einkaufs- und Gepackwagen vorgesehen sind,
siehe 1.2.

5.12.2.2.3.2 Die Notabschalteinrichtung muss eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.12.1.2 sein.

ANMERKUNG Einrichtungen nach ENISO 13850 unterstiitzen nicht die funktionalen Anforderungen an
Abschalteinrichtungen nach 5.12.2.2.3. Fir die besonderen Sicherheitsbediirfnisse von Fahrtreppen und Fahrsteigen
werden die Notabschalteinrichtungen abweichend von der EN ISO 13850 definiert.

5.12.2.2.4 Nothalt, ausgeldst durch eine Uberwachungs- oder elektrische Sicherheitseinrichtung
(siehe 5.12.1.2.1.1)

5.12.2.2.4.1 Bei allen in Tabelle 6 aufgefiihrten Ereignissen, die von einer Uberwachungs- oder
elektrischen Sicherheitseinrichtung erkannt wurden, muss das Anlaufen der Antriebsmaschine verhindert
werden, oder sie muss sofort anhalten, bevor ein Wiederanlaufen veranlasst wird (siehe 5.12.2.4).

Verweise auf die relevanten Anforderungen sind fir jede Uberwachungs- und elektrische
Sicherheitseinrichtung in Tabelle 6 angegeben.

Tabelle 6 — Anforderungen an Uberwachungs- und elektrische Sicherheitseinrichtungen

Festzustellende Ereignisse Anforderung
a) Uberlast (durch Ansprechen einer automatischen Schaltvorrichtung); das 51132
Anlaufen muss verhindert werden (siehe auch 5.12.2.4.1) N
b) | Uberlast (liber die Zunahme der Motorwicklungstemperatur) 5.11.3.3

Uberhohte Geschwindigkeit oder ungewollte Fahrtrichtungsumkehr
c) |(entsprechend 5.4.2.3); ein Anlaufen muss verhindert werden (siehe auch
5.12.2.4.1)

5.12.1.2.2 oder
5.12.1.2.3

5.12.1.2.2 oder

d) |Ansprechen der Zusatzbremse (entsprechend 5.4.2.2.4) 512123

Bruch oder unzulassige Langung der unmittelbar die Stufen, Paletten oder
e) |den Gurt antreibenden Bauteile, z. B. Ketten oder Zahnstangen; ein
Anlaufen muss verhindert werden (siehe auch 5.12.2.4.1)

5.12.1.2.2 oder
5.12.1.2.3

f) (unbeabsichtigte) Erhéhung oder Verringerung des Abstands zwischen den |5.12.1.2.2 oder

Antriebs- und Umkehreinrichtungen 512.1.2.3
) eingeklemmter Fremdkdrper am Kamm an den Einlaufstellen der Stufen, 5.12.1.2.2 oder
9) | der Paletten oder des Gurts (entsprechend 5.7.3.2.6) 5.12.1.2.3
Anhalten einer(s) anschlieRenden Fahrtreppe oder Fahrsteigs, wenn
h) dazwischen kein Ausgang vorhanden ist (siehe A.2.6) oder der Ausgang der |5.12.1.2.2 oder

Fahrtreppe oder des Fahrsteigs durch bauliche MaRnahmen (z. B. Klappen, [5.12.1.2.3
Brandschutztore) verstellt ist

5.12.1.2.2 oder

i) |Einklemmen von Fremdkérpern im Handlaufeinlauf (siehe 5.6.4.3) 512123

Absinken einer Stufe oder Palette (siehe 5.7.3.1);ein Anlaufen muss
j) |verhindert werden (siehe auch 5.12.3.4.1) 5.12.1.2.2 oder

N . : . 5.121.2.3
Der Punkt j) gilt nicht fir Gurtfahrsteige (siehe 5.7.2.5).

fehlende Stufe/Palette (siehe 5.3.6); ein Anlaufen muss verhindert werden Kategorie 3 aus

k) . EN 954-1:1996 und
(siehe auch 5.12.2.4.1) EN ISO 13849-2:2003
ungeluftetes Bremssystem nach Anlaufen der Fahrtreppe oder des Kategorie 1 aus

[) |Fahrsteigs (siehe 5.4.2.1.1); ein Anlaufen muss verhindert werden (siehe EN 954-1:1996 und
auch 5.12.2.4.1) EN ISO 13849-2:2003
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Tabelle 6 (fortgesetzt)

Festzustellende Ereignisse Anforderung

Kategorie 2 aus
EN 954-1:1996 und
EN ISO 13849-2:2003

Abweichung der Geschwindigkeit des Handlaufs zur aktuellen Geschwindigkeit
um mehr als — 15 % fur langer als 15 s (siehe 5.6.1)

geoffnete Wartungsklappe im Bereich der Tragkonstruktion und/oder eine Kategorie 1 aus

n) .. . EN 954-1:1996 und
entfernte oder gedffnete Bodenplatte (siehe 5.2.4) EN 1SO 13849-2:2003
" . - - . . 0 .

0) Uberschreiten der hdchstzulassigen Bremswege um tber mehr als 20 % (siehe 512.2 4.1

5.4.2.1.1); ein Anlaufen muss verhindert werden.

) Masse- oder Erdschluss in Stromkreisen mit einer elektrischen Sicherheitsein- 51224 1
P richtung; ein Anlaufen muss verhindert werden (siehe auch 5.12.1.1.4) e

Kategorie 1 aus
q) |Einbau einer abnehmbaren Handdrehvorrichtung (siehe 5.4.1.4) EN 954-1:1996 und

EN ISO 13849-2:2003

5.12.2.2.4.2 Abschaltungen, die von den in Tabelle 6 unter k) bis n) aufgefiihrten Uberwachungs- und
elektrischen Sicherheitseinrichtungen durchgefiihrt werden, diirfen auch von Sicherheitsschaltern (5.12.1.2.2)
oder Sicherheitsschaltungen (5.12.1.2.3) durchgeflihrt werden.

5.12.2.2.4.3 Die Einbindung von Uberwachungs- und elektrischen Sicherheitseinrichtungen in einen
Sicherheitskreis muss die Anforderungen des Anhangs B erfillen.

5.12.2.3 Fahrtrichtungsumkehr

Eine gewollte Fahrtrichtungsumkehr darf nur dann erfolgen, wenn die Fahrtreppe oder der Fahrsteig stillsteht
und 5.12.2.1, 5.12.2.1.2, 5.12.2.1.2 und 5.12.2.2.3 entsprechend berlicksichtigt wurden.

5.12.2.4 Wiederanlaufen

5.12.2.4.1 Wiederanlaufen durch Schalter

Nach jedem Anhalten (5.12.2.2.1, 5.12.2.2.3, 5.12.2.2.4), ausgenommen dem in 5.12.2.2.2 genannten, darf
das Wiederanlaufen nur durch einen der in 5.12.2.1 genannten Schalter oder durch die Revisionssteuerung
nach 5.12.3.5 mdglich sein. Es ist zu beachten, dass in den Fallen, wo das Abschalten nach den in a), c), e),
i), k), ), 0) p) und q) der Tabelle 6 aufgeflihrten Fallen erfolgt ist, ein Wiederanlaufen nur méglich ist, nachdem
die Fehler-Verriegelung von Hand zurtickgesetzt wurde.

Vor dem Zuriicksetzen miissen die Abschaltursache untersucht, die Abschalteinrichtung tberprift und, wenn
noétig, KorrekturmafRnahmen eingeleitet werden.

Die Fehlerverriegelung muss auch nach Netzausfall und Wiederherstellung der Stromversorgung wirksam
bleiben.
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5.12.2.4.2 Wiederbereitschaftsschaltung

Wird eine Fahrtreppe oder ein Fahrsteig durch eine Notabschalteinrichtung nach 5.12.2.2.3 abgeschaltet, darf
eine Wiederbereitschaftsschaltung der Anlage auch ohne einen Schalter nach 5.12.2.1 unter folgenden
Bedingungen erfolgen:

a) Die Stufen, Paletten oder der Gurt missen zwischen den Kammschnittlinien und zuséatzlichen 0,30 m
Uber jeden Kamm hinausgehend tberwacht werden, damit eine Wiederbereitschaftsschaltung nur erfolgt,
wenn sich keine Person oder kein Gegenstand innerhalb dieser Zone befindet.

Die Einrichtung muss in der Lage sein, einen undurchsichtigen Zylinder mit einem Durchmesser von
0,30 m und einer Héhe von 0,30 m an jeder Stelle innerhalb dieser Zone zu erfassen.

b) Die Fahrtreppe oder der Fahrsteig muss durch einen Benutzer beim Betreten nach 5.12.2.1.2 in Gang
gesetzt werden.

Ein In-Gang-Setzen darf erst erfolgen, wenn wahrend mindestens 10 s durch die Uberwachungseinrich-
tung festgestellt wurde, dass sich keine Personen oder Gegenstande in der festgelegten Zone befinden.

c) Die Wiederbereitschaftsschaltung muss als elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.12.1.2 ausgelegt
sein. Selbstiberwachende Geberelemente diirfen einkanalig ausgefiuhrt werden.

5.12.2.5 Revisionssteuerung

5.12.2.5.1 Fahrtreppen oder Fahrsteige missen mit Revisionssteuerungen, lber die sie bei Arbeiten zur
Wartung oder Instandsetzung oder Prifung mit tragbaren Handsteuergeraten gefahren werden kénnen,
ausgerustet sein.

5.12.2.5.2 Zu diesem Zweck ist mindestens an jedem Zu- und Abgang, beispielsweise in der Antriebsstation
und der Umkehrstation innerhalb der Tragkonstruktion, je eine Revisionssteckdose mit Anschlussmaoglichkeit
fur das flexible Kabel des tragbaren Handsteuergerates vorzusehen. Die Lange des Kabels muss mindestens
3,0 m sein. Revisionssteckdosen sind so anzuordnen, dass mit dem Kabel jede Stelle der Fahrtreppe oder
des Fahrsteigs erreichbar ist.

5.12.2.5.3 Die Betatigungsorgane dieses Steuergerdtes missen gegen unbeabsichtigte Betatigung
geschitzt sein. Die Fahrtreppe oder der Fahrsteig darf nur so lange fahren, wie die Betatigungsorgane unter
dauernder Krafteinwirkung von Hand eingeschaltet sind. Die Schaltstellungen missen die Laufrichtungen
unmissverstandlich erkennen lassen. Auf jedem Steuergerat ist ein Stopp-Schalter vorzusehen.

Der Stopp-Schalter muss:

a) handbetatigt werden;

b) eine eindeutig und dauerhaft gekennzeichnete Schaltstellung aufweisen;

c) ein Sicherheitsschalter nach 5.12.1.2.2 sein;

d) eine Rickstellung von Hand erfordern.

Wenn das Steuergerat eingesteckt ist, muss die Betatigung des Stopp-Schalters die Abtrennung der
Energieversorgung von der Antriebsmaschine bewirken, und die Betriebsbremse muss einfallen.

5.12.2.5.4 Wahrend der Verwendung des Steuergerats missen alle tbrigen Einschalter in Ubereinstimmung
mit 5.12.1.2 unwirksam sein.

Alle Revisionssteckdosen missen so beschaffen sein, dass, wenn mehr als ein Steuergerat angeschlossen
ist, alle Steuergerate unwirksam werden. Die elektrischen Sicherheitseinrichtungen (nach 5.12.2.2.4) mussen,
mit Ausnahme der in h), j), k), 1), m) und n) der Tabelle 6 angesprochenen elektrischen Sicherheits-
einrichtungen, wirksam bleiben.
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6 Feststellung der Ubereinstimmung mit den Sicherheitsanforderungen
und/oder SchutzmafRnahmen

6.1 Allgemeines

Tabelle 7 beschreibt zusammen mit den Verweisungen auf die entsprechenden Abschnitte der vorliegenden
Norm die Verfahren, nach denen die Erflllung der im Abschnitt 5 beschriebenen Sicherheitsanforderungen
und -mafinahmen vom Hersteller fir jeden neuen Aufzugs-/Fahrsteigtyp geprift werden muss. Sekundare
Abschnitte, die nicht in dieser Tabelle aufgefihrt sind, werden im Rahmen des zitierten Abschnitts gepriift.
Der Hersteller muss alle Prifaufzeichnungen aufbewahren.

Wo eine mechanische Priifung in Ubereinstimmung mit dieser Norm gefordert wird, sind Setzungstoleranzen

zugelassen.

Tabelle 7 — Verfahren zur Feststellung der Ubereinstimmung
mit den Sicherheitsanforderungen

Abschnitt

Priifung?

MessungP

Berechnung®

Sichtpriifung?

5211

X

5212

5213

5214

5215

522

523

524

X | X | X [ X [ X |[X

525

5.3.1

5.3.2

533

534

5.3.5

54.11

54.1.2

5.4.1.31

54.1.3.2

54.1.4

54.1.5

54.21.1

54212

5.4.2.1.3.1

54.21.3.2

542133

542134

54.2.21

54222

54.2.25
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Abschnitt

Priifung?

Messung®

Berechnung®

Sichtpriifung¢

54.2.3

X

5.4.3.1

54.3.2

54.3.3

5441

54.4.2

5.56.1

5.5.2.1

55.2.2

X

55.2.3

55.24

55.25

55.2.6

5.56.3.1

X [ X | X | X

55.3.2

5.5.3.3

55.34

554

55.5

5.6.1

5.6.2.1

5.6.2.2

5.6.2.3

5.6.3

5.6.4.1

5.6.4.2

X X [ X [ X | X [ X | X [X|X|[X

5.6.4.3

5.6.5

571

5.7.2.1

5.7.2.2

5.7.2.3

5724

X | X | X [ X | X

5.7.2.5

5.7.3.1

5.7.3.21

5.7.3.2.2

5.7.3.2.3

57324

5.7.3.2.5

X [ X | X [ X | X [X|X
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Tabelle 7 (fortgesetzt)

Abschnitt | Prifung?® Messung® | Berechnungc | Sichtpriifung?
5.7.3.2.6 X

5.7.3.3 X

5.8.1 X
5.8.2.1 X

5.8.2.2 X X
5.8.3 X

5.8.4 X
5.9

5.10 X
5.11 X X
5.12 X X
7 X
Anhang A X X
Anhang B X X
Anhang F X X

a

Das Ergebnis der Priifung soll nachweisen, dass die Fahrtreppe/der Fahrsteig
einschlie3lich der Sicherheitseinrichtungen wie vorgesehen funktioniert.

Das Ergebnis der Messungen soll zeigen, dass die angegebenen messbaren
Parameter eingehalten wurden.

Berechnungen dienen zum Nachweis, dass die Auslegungscharakteristika der
zur Verfligung gestellten Komponenten die Anforderungen erfiillen.

Die Ergebnisse der Sichtprifung dienen nur dazu, zu zeigen, dass etwas vor-
handen ist (z. B. eine Kennzeichnung, ein Bedientableau, Benutzerhandbuch),
dass die geforderte Kennzeichnung den Anforderungen geniligt und dass der
Inhalt der an den Eigentimer Ubergebenen Dokumente mit den Anforderungen
Ubereinstimmt.

6.2 Spezifische Unterlagen, Prufberichte und Bescheinigungen

Die folgenden Unterlagen sollten beim Hersteller verbleiben:

a) Festigkeitsnachweis der Tragkonstruktion der Fahrtreppe oder des Fahrsteigs oder entsprechende

Bescheinigung eines Prifstatikers;

b) rechnerischer Nachweis ausreichender Bruchsicherheit fiir die die Stufen, Paletten oder den Gurt

unmittelbar antreibenden Bauteile, z. B. Stufenketten, Zahnstangen;

c) Berechnung der

Bremswege fur belastete Fahrsteige (siehe 5.4.2.1.3.4) mit Angabe der Einstellwerte;

d) Prifung der Stufen oder Paletten;

e) Nachweis der Gurtbruchfestigkeit;

f)  Nachweis des R

g) Nachweis der Rutschhemmung fir Trittflachen (Stufen, Paletten, Boden- und Kammplatten ohne Kamm);

eibungskoeffizients fiir den Balustradensockel;

h) Nachweis der Bremswege und der Verzégerungswerte;

i) Nachweis der elektromagnetischen Vertraglichkeit.
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7 Benutzerinformation

7.1 Allgemeines

Bei allen Fahrtreppen und Fahrsteigen missen Unterlagen bereitgestellt werden, die eine Betriebsanleitung
fur die Benutzung, Instandhaltung, Priifung, wiederkehrende Priifungen und Notfallmalinahmen beinhalten.
Alle Benutzerinformationen mussen EN ISO 12100-2 entsprechen und zusatzliche Festlegungen fir die
Nutzung von Maschinen aus dem Anwendungsbereich dieser Norm enthalten.

Die Benutzerinformation muss, einzeln oder zusammen, den Transport, Zusammenbau, Einbau,
Inbetriebnahme, Verwendung (Einrichten, Teachen/Programmieren, Betrieb, Reinigung, Fehlersuche und
Instandhaltung) der Fahrtreppe und des Fahrsteigs und, falls erforderlich, AuRerbetriebnahme, Abbau und
Entsorgung behandeln.

7.2 Signale und Warneinrichtungen
7.2.1 Schilder, Aufschriften und Benutzungshinweise

7.21.1 Allgemeines

Alle Schilder, Aufschriften und Benutzungshinweise miissen aus haltbarem Material, gut sichtbar angebracht
und mit leicht lesbaren Buchstaben in der Sprache des Landes beschriftet sein, in dem die Fahrtreppe oder
der Fahrsteig betrieben wird.

7.21.2  Sicherheitszeichen in der Nahe der Fahrtreppen- oder Fahrsteigzugange

7.21.21 Folgende Gebots- und Verbotszeichen flir den Benutzer missen in der Nahe der Zugénge
angebracht sein:

a) ,Kleinkinder festhalten“ (siehe Bild G.1);

b) ,Hunde missen getragen werden” (siehe Bild G.2);

c) ,Handlauf benutzen® (siehe Bild G.3, Reg. Nr. ISO 7010-M012);
d) ,Kinderwagen verboten® (siehe Bild G.4).

Aufgrund ortlicher Bedingungen kdénnen moglicherweise zusatzliche Verbotszeichen wie z.B. ,Keine
sperrigen und schweren Lasten transportieren® und Gebotszeichen wie ,Benutzung nur mit Schuhwerk
gestattet” erforderlich werden.

7.21.2.2 Notabschalteinrichtungen nach 5.12.2.2.3 missen rot gefarbt und auf der Einrichtung selbst oder
in deren unmittelbaren Nahe die Aufschrift ,STOP* tragen.

7.21.2.3 Bei Instandhaltungen, Reparaturen, Prifungen und dergleichen muss Unbefugten der Zugang zur
Fahrtreppe oder zum Fahrsteig durch geeignete Einrichtungen,

— die die Aufschrift ,KEIN ZUTRITT* oder

— eine ,KEIN ZUTRITT“-Anzeige (Verbotsschild C,1%, wie in der ,Convention on Road Signs and
Signals” (Wien, 8.11.1968) [4] beschrieben)

aufweisen und in der unmittelbaren Nahe vorhanden sind, verwehrt sein.

7.21.3  Anleitungen fiir Handdrehvorrichtungen
Wenn eine Handdrehvorrichtung vorhanden ist, muss dafir in der Nahe eine Bedienungsanleitung vorliegen.

Die Fahrtrichtung der Fahrtreppe oder des Fahrsteigs muss eindeutig angegeben werden.
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7.21.4 Hinweise an den Zugangstiiren zu Betriebsrdumen auBBerhalb der Tragkonstruktion,
zu Antriebs- und Umkehrstationen

An Zugangsturen zu Betriebsrdumen auferhalb der Tragkonstruktion und zu Antriebs- und Umkehrstationen
muss ein Hinweis mit der Aufschrift

.Betriebsraum — Gefahr, Zutritt fir Unbefugte untersagt*

angebracht sein.

7.2.2 Besondere Anzeigen fiir Fahrtreppen und Fahrsteige, die selbsttatig anfahren

Bei selbsttatig anfahrenden Fahrtreppen oder Fahrsteigen muss ein deutlich sichtbares Signalsystem, z. B.
StraBenverkehrszeichen, angebracht sein, das den Benutzern anzeigt, ob die Fahrtreppe oder der Fahrsteig
in Betrieb ist und in welcher Richtung sie (er) fahrt.

7.3 Prifung

7.3.1 Allgemeines

Fahrtreppen und Fahrsteige miissen vor der ersten Inbetriebnahme, nach wesentlichen Anderungen und in
regelmafigen Abstanden einer Prifung unterzogen werden.

Diese Prifungen sollten durch eine sachkundige Person durchgefiihrt werden.

7.3.2 Bau- und Abnahmepriifung

Die Bau- und Abnahmeprifung muss am Betriebsort der Fahrtreppe oder des Fahrsteige im betriebsfertigen
Zustand durchgeflihrt werden.

Zur Bau- und Abnahmeprifung sollten die in 6.2 aufgeflihrten Unterlagen Teil eines vorbereiteten Datenblatts,
das beim Hersteller verbleibt, sein. Weiterhin missen Anlagezeichnung und -beschreibung sowie Schaltplane
(Stromlaufplan mit Legende oder Beschreibung, Klemmenanschlussplan), die eine Priifung auf Einhaltung der
in dieser Norm festgelegten SicherheitsmaRnahmen erméglichen, zur Verfligung gestellt werden.

Die Bauprifung umfasst die Prifung auf Ubere:!nstimmung der ausgefihrten Anlage mit den erforderlichen
Unterlagen und auf sachgemafRe Ausfihrung in Ubereinstimmung mit dieser Norm.

Die Abnahmepriifung erstreckt sich auf:

a) allgemeine Sichtkontrolle;

b) Funktionsprifung;

c) Prifung der elektrischen Sicherheitseinrichtungen auf ihre Wirksamkeit;

d) Prifung der Bremse(n) der (des) unbelasteten Fahrtreppe/Fahrsteigs hinsichtlich der einzuhaltenden
Bremswege (siehe 5.4.2.1.3.2 und 5.4.2.1.3.4). Eine Prifung der Bremseinstellung nach der Berechnung

nach 6.2 c) ist ebenfalls erforderlich.

Zusatzlich ist fur Fahrtreppen eine Prifung der Bremswege mit Bremslast (siehe 5.4.2.1.3.2) erforderlich,
wenn die Bremswege nicht auf andere Weise nachgewiesen werden kénnen.

e) Messung des Isolationswiderstandes der verschiedenen Stromkreise zwischen Leitern und Erde (siehe
5.11.1.4). Bei dieser Messung mussen die elektronischen Bauteile abgeklemmt werden.

Dies muss eine Prifung der leitenden Verbindung zwischen der (den) Erdungsklemme(n) in der

Antriebsstation und den verschiedenen Teilen der Fahrtreppe oder des Fahrsteigs, die unbeabsichtigt
unter Spannung stehen kdnnten, beinhalten.
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7.3.3 Priifung nach wesentlichen Anderungen

Wesentliche Anderungen sind die Anderung des Einbauorts, Anderungen der Geschwindigkeit, der
elektrischen Sicherheitseinrichtungen, des Bremssystems, des Antriebs, der Steuerung, des Stufenbandes,
der Tragkonstruktion und der Balustraden. SinngemaR sollten die Bestimmungen Uber die Bau- und
Abnahmeprifung (7.3.2) auch bei neuen Umgebungsbedingungen, gednderten Bauteilen und anderen
betroffenen Bauteilen angewendet werden.

Der Austausch von Teilen durch Teile gleicher Bauart wird nicht als wesentliche Anderung angesehen.
7.4 Begleitunterlagen (insbesondere Betriebsanleitung)

7.41 Inhalt

Die Betriebsanleitung oder weitere schriftliche Hinweise (z. B. auf der Verpackung) missen unter anderem
Folgendes enthalten:

a) Angaben Uber Transport, Handhabung und Lagerung der Fahrtreppe oder des Fahrsteigs, z. B.:

— Lagerbedingungen,;
— Male, Masse(n)angaben, Lage des (der) Schwerpunkte(s);
— Angaben zur Handhabung (z. B. Zeichnungen, die die Anschlagpunkte fiir Hebezeuge angeben);

b) Angaben lber den Einbau und die Inbetriebnahme der Fahrtreppe oder des Fahrsteigs, z. B.:

— Schnittstellen zum Gebaude (siehe Anhang A);

— Anforderungen an Befestigung/Verankerung und Schwingungsdampfung;

— Bedingungen fir Zusammenbau und Montage;

— Platzbedarf fir Betrieb und Instandhaltung;

— zulassige Umgebungsbedingungen (z. B. Temperatur, Feuchte, Schwingungen, elektromagnetische
Strahlung, Erdbeben und Zivilverteidigung);

— Anleitungen zum Anschlief3en an die Energieversorgung (besonders hinsichtlich des Schutzes gegen
elektrische Uberlast);

— Hinweise zu Abfallbeseitigung/Entsorgung;

— falls erforderlich, Empfehlungen zu Schutzmaflnahmen, die vom Betreiber zu treffen sind, z. B. zu-
satzliche Schutzeinrichtungen (siehe EN ISO 12100-1:2003, Bild 1, FuRnote 4), Sicherheitsabsténde,
Sicherheitszeichen und -signale;

c) Angaben Uber die Fahrtreppe oder den Fahrsteig selbst, z. B.:

— genaue Beschreibung der Fahrtreppe oder des Fahrsteigs, des Zubehdrs, der trennenden
Schutzeinrichtungen und/oder der nicht trennenden Schutzeinrichtungen;

— gesamter vorgesehener Anwendungsbereich, einschliellich mdglicher verbotener Anwendungen,
wobei ggf. unterschiedliche Ausfiihrungen der Maschine zu bertcksichtigen sind;

— Diagramme (insbesondere schematische Darstellungen der Sicherheitsfunktionen und Details der
Anlage);

— technische Unterlagen Uber die elektrische Ausristung (siehe die Reihe EN 60204 [5]);

— Unterlagen, die bestatigen, dass die Fahrtreppe oder der Fahrsteig den Anforderungen der
zutreffenden Richtlinien entspricht;

— Unterlagen mit Angaben zur Rutschhemmung;

d) Angaben zur Verwendung der Fahrtreppe oder des Fahrsteigs, z. B. Uber:

— bestimmungsgemale Verwendung;

— Beschreibung der Stellteile;

— Einricht- und Einstellarbeiten;

— Risiken, die durch die vom Konstrukteur getroffenen SchutzmaRnahmen nicht beseitigt werden
konnten;

— Verbot des Lagerns von Verkaufsware zwischen nebeneinander liegenden Balustraden oder
zwischen einer Balustrade und benachbarten Gebaudestrukturen;
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e)

f)

60

— Unterlassung der Anordnung von Gegenstanden in der Nahe der Fahrtreppe/des Fahrsteigs, was zu
Fehlanwendungen ermutigen kdnnte;

— das Freihalten von Staurdumen (siehe A.2.5);

— besondere Risiken, die bei bestimmten Anwendungen entstehen konnen (einschlieBlich der
Benutzung von Gepack- und Einkaufswagen auf Fahrtreppen und Fahrsteigen, siehe Anhang H),
und Uber spezifische Schutzmalinahmen, die dadurch erforderlich werden;

— vernlnftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen und verbotene Anwendungen;

— die nicht empfohlene Verwendung von Fahrtreppen als normale Treppe oder Fluchtweg;

— den empfohlenen Einbau von Uberdachungen und Verkleidungen von Fahrtreppen und Fahrsteigen,
die ansonsten den Wetterbedingungen ausgesetzt waren;

— Werbung an Bauteilen von Fahrtreppen oder Fahrsteigen,

— Fehlererkennung und -ortung, Reparatur und Wiederinbetriebsetzung nach einem Eingriff;

— Untersuchungen und notwendige Korrekturmaflinahmen bei Fehlern, die vor dem Zurlicksetzen und
dem Neustart eine handbetatigte Riicksetzung verlangen;

Angaben zur Instandhaltung, z. B.:

— Notwendigkeit, den Vorgaben der EN 13015:2001 fir Fahrtreppen und Fahrsteige zu folgen;

— zu benutzende persoénliche Schutzausriistung und erforderliche Ausbildung;

— Art und Haufigkeit der Prifungen;

— Hinweise zu Instandhaltungsarbeiten, die bestimmtes Fachwissen oder besondere Fahigkeiten
erfordern und deshalb nur von geschultem Personal (z. B. Instandhaltungspersonal, Spezialisten)
durchgefiihrt werden sollten;

— Hinweise zu Instandhaltungsarbeiten (z. B. Auswechseln von Teilen), die keine besonderen
Fahigkeiten erfordern und die demzufolge vom Betreiber durchgefiihrt werden kénnen;

— Zeichnungen und Diagramme, die dem Instandhaltungspersonal eine rationelle Erflllung ihrer
Aufgaben ermoglichen (besonders bei der Fehlersuche);

— Anleitungen zur Reinigung und fir die Beseitigung von Schaden;

— Uber die Notwendigkeit fir den Instandhalter, einen vollstandigen Umlauf des Stufen-/Palettenbands
zu beobachten, bevor die Fahrtreppe/der Fahrsteig nach Instandhaltungsarbeiten der Offentlichkeit
zur Verfligung gestellt wird;

— Hinweise fir die Notwendigkeit des Gebrauchs der Revisionssteuerung wahrend Wartungs- und
Reparaturtatigkeiten;

Angaben zu wiederkehrenden Priifungen, die den betriebssicheren Zustand der Fahrtreppe oder des
Fahrsteigs feststellen sollen, die sich beziehen auf:

— Wirksamkeit der elektrischen Sicherheitseinrichtungen;

— Bremse(n) nach 7.3.2 d);

— aulerlich erkennbare VerschleiRerscheinungen und Schaden an Antriebselementen und auf nicht
ausreichende Spannung von Treibriemen und Ketten;

— Beschadigungen, Lauf und Fihrung von Stufen, Paletten oder Gurt;

— in dieser Norm festgelegte MalRe und Toleranzen;

— den einwandfreien Zustand und Einstellung der Kdmme;

— die Balustradeninnenverkleidung und den Balustradensockel,

— Handlaufe;

— Prufung der leitenden Verbindungen zwischen der (den) Erdungsklemme(n) in der Antriebsstation
und den verschiedenen Teilen der Fahrtreppe oder des Fahrsteigs, die unbeabsichtigt unter
Spannung stehen kénnten;

Angaben flir den Notffall, z. B.:

— Gebrauch der Handdrehvorrichtung (siehe 5.4.1.4 und 7.2.1.3), falls vorhanden;
— Warnhinweise Uber moégliche Emission oder Leckage von schadlichen Stoffen und, falls mdglich,
Angaben Uber Mittel zur Bekampfung derer Wirkungen;

eine Erklarung, dass davon auszugehen ist, dass der unter Freifeldbedingungen gemessene
Schalldruckpegel in 1 Meter Entfernung von der Oberflache der Maschine in einer Héhe von 1,6 Meter
Uber der Abdeckplatte nicht mehr als 70 dB(A) betragen wird.
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7.4.2 Erstellung der Betriebsanleitung

a)

b)

c)

d)

e)

¢)]

Art und Grolke der Schrift missen bestmogliche Lesbarkeit sicherstellen. Sicherheits- und/oder
Warnhinweise sollten durch Farben, Symbole und/oder grofl3e Darstellung hervorgehoben werden.

Benutzerinformationen missen in der (den) Sprache(n) des Landes, in dem die Maschine zum ersten Mal
eingesetzt wird, und in der urspriinglichen Version angegeben werden. Falls mehr als eine Sprache zu
benutzen ist, sollte jede Sprache leicht von der (den) anderen Sprache(n) zu unterscheiden sein, und es
sollte angestrebt werden, den Ubersetzten Text und die dazugehorigen lllustrationen in sich geschlossen
zu halten.

Sofern es dem Verstandnis dient, sollte der Text durch lllustrationen verdeutlicht werden. lllustrationen
sollten mit schriftlichen Angaben z. B. zur Lokalisierung und Erkennung von Stellteilen ergénzt werden.
Diese lllustrationen sollten nicht vom Begleittext getrennt werden und dem Arbeitsablauf folgen.

Berlicksichtigt werden sollte die Angabe von Informationen in Tabellenform, sofern das dem Verstandnis
dient. Tabellen sollten neben dem dazugehorigen Text stehen.

Die Verwendung von Farben sollte in Erwagung gezogen werden, besonders bei Bauteilen, die schnelles
Erkennen erfordern.

Falls die Betriebsanleitung umfangreich ist, sollte ein Inhaltsverzeichnis und/oder Stichwortverzeichnis
hinzugefligt werden.

Sicherheitsrelevante Anleitungen, die unmittelbares Tatigwerden umfassen, sollten in einer Form
vorliegen, dass sie dem Bedienungspersonal sofort zur Verfigung stehen

7.4.3 Hinweise zur Abfassung und Herausgabe der Benutzerinformation

a)

b)

c)

d)

Die Informationen missen sich eindeutig auf den speziellen Typ der Fahrtreppe oder des Fahrsteigs
beziehen.

Werden Benutzerinformationen erarbeitet, sollte der Kommunikationsablauf ,Sehen — Denken -
Anwenden® befolgt werden, um gréf3ten Nutzen zu erzielen, und den Arbeitsschritten folgen. Die Fragen
~Wie?“ und ,Warum?“ sollten vorweggenommen und beantwortet werden.

Die Benutzerinformation muss so einfach und knapp wie moglich sein und sollte mit durchgangig
verwendeten Benennungen und Einheiten ausgedriickt werden, wobei ungewdhnliche Fachbegriffe
eindeutig erklart werden.

Unterlagen, die Hinweise fiir die Benutzung geben, sollten in haltbarer Form hergestellt werden (d. h., sie
sollten einem haufigen Gebrauch standhalten). Es kann von Nutzen sein, sie mit der Aufschrift ,Far
kiinftige Verwendung aufbewahren” zu versehen. Wo die Benutzerinformation in elektronischer Form
vorliegt (z. B. CD, DVD, Tonband), missen sicherheitsbezogene Informationen, die schnelles Handeln
erfordern, zusatzlich immer gedruckt und sofort zur Verfligung stehen.

7.5 Kennzeichnung

An mindestens einer Zugangsstelle missen

der Name und Anschrift des Herstellers,
die Bezeichnung der Serie oder des Typs,
die Seriennummer, falls vorhanden,

das Baujahr

von aufen sichtbar angegeben sein.
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Anhang A
(normativ)

Schnittstellen mit dem Gebaude

A.1 Allgemeines

Die Anforderungen aus A.2 und A.3 sind flir die Sicherheit der Benutzer und des Instandhaltungspersonals
von Bedeutung.

Falls es fir den Hersteller der Maschine nicht méglich ist, einige dieser Anforderungen zu erflillen, da er z. B.
die Fahrtreppe oder den Fahrsteig nicht einbaut, missen diese unerfillten Anforderungen als Verpflichtung
fur den Betreiber Teil der Betriebsanleitung (siehe 7.4) sein.

A.2 Freiraume fiir den Benutzer

A.2.1 Die freie Hoéhe oberhalb der Stufen der Fahrtreppe bzw. Paletten oder des Gurtes des Fahrsteigs
muss an jeder Stelle mindestens 2,30 m (siehe h,4 in den Bildern 2 und A.1) betragen.

Die freie Hohe muss bis zum Ende der Balustraden reichen.
ANMERKUNG  Die freie Hohe von 2,30 m sollte auch fiir die Staurdume eingehalten werden.

A.2.2 Zur Verhinderung des Anstoliens wird ein mindestens einzuhaltender Freiraum um die Fahrtreppe
oder den Fahrsteig herum in Bild 1 festgelegt. Die ab den Stufen der Fahrtreppe oder den Paletten oder dem
Gurt des Fahrsteigs gemessene Hohe hi; muss mindestens 2,10 m betragen. Der Abstand vom &auf3eren
Rand des Handlaufs zu Wanden oder anderen Hindernissen (siehe bi in Bild A.1) darf in keinem Fall
horizontal weniger als 80 mm und vertikal weniger als 25 mm unterhalb des unteren Rands des Handlaufs
(siehe bq in Bild 3) betragen. Der Raum darf kleiner sein, falls durch geeignete Mallnahmen das
Verletzungsrisiko so gering wie mdglich gehalten wird.

A.2.3 Bei nebeneinander liegenden, entweder parallel oder kreuzweise angeordneten Fahrtreppen muss
der Abstand zwischen den Handlaufen mindestens 160 mm (siehe b4, in Bild A.1) betragen.

A.2.4 Uberall, wo bauliche Hindernisse zu Verletzungen filhren kénnen, miissen geeignete MaRnahmen zur
Verhinderung ergriffen werden.

Insbesondere an Deckendurchbriichen und bei kreuzweise angeordneten Fahrtreppen oder Fahrsteigen muss
ein mindestens 0,30 m hoher senkrechter Abweiser, der keine scharfen Abscherkanten aufweist, oberhalb
des Handlaufs angebracht sein und bis mindestens 25 mm unterhalb des unteren Rands des Handlaufs
reichen, z. B. als undurchbrochenes Dreieck (siehe hs in den Bildern 2 und 4).

Diese Forderungen brauchen nicht erfiillt zu werden, wenn der Abstand by zwischen dem aufieren Rand des
Handlaufes und einem Hindernis gleich oder groRer als 400 mm ist (siehe Bild A.1).

A.2.5 An den Zu- und Abgangen von Fahrtreppen oder Fahrsteigen miissen ausreichend freie Raume zum
Aufenthalt von Personen (Staurdume) vorhanden sein. Die Breite des Stauraumes muss mindestens dem
Abstand zwischen den aufieren Randern der Handlaufe und zusatzlich 80 mm auf jeder Seite entsprechen.
Die Tiefe muss mindestens 2,50 m, gemessen vom Ende der Balustrade, betragen. Sie darf auf 2,00 m
verringert werden, wenn der Stauraum in der Breite mindestens auf den doppelten Abstand zwischen den
auleren Rander der beiden Handlaufe und zuséatzlich 80 mm auf jeder Seite vergréRert wird.

Bei aufeinander folgenden Fahrtreppen und Fahrsteigen muss die Lange des Stauraums im jeweiligen

Einzelfall in Abhangigkeit von z. B. der Nutzungsart (Personen mit oder ohne Transporteinrichtungen, Anzahl
der Zwischenausgange, Ausrichtung zueinander und theoretische Forderleistung) ermittelt werden.
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A.2.6 In einer Reihe von aufeinander folgenden Fahrtreppen und Fahrsteigen ohne Zwischenausgange
mussen alle die gleiche theoretische Forderleistung haben (siehe auch h) in Tabelle 6).

A.2.7 Wo fiir Personen die Mdglichkeit besteht, in einem Zugang in Beriihrung mit dem duReren Rand eines
Handlaufs und dadurch in eine gefahrliche Situation zu kommen, wie zum Beispiel Fallen Uber die Balustrade,
mussen geeignete vorbeugende MalRnahmen ergriffen werden (siehe Bild A.2 als Beispiel).

Beispiele hierfir sind:

— Verhinderung des Zutritts in diesen Bereich durch Anbringen eines dauerhaft eingebauten Hindernisses;

— VergréRBerung der Hohe des zur Bauwerksstruktur gehérenden festen Gelanders im Bereich der

Gefahrenzone auf eine Hohe von mindestens 100 mm oberhalb des Handlaufs und dessen Anordnung
im Abstand zwischen 80 mm und 120 mm vom aufReren Rand des Handlaufs.

A.2.8 Die Umgebung der Fahrtreppe oder des Fahrsteigs muss beleuchtet sein, insbesondere in der Nahe
der Kdmme.

ANMERKUNG  Zwischen dem Hersteller und dem Kunden sollte ein Informationsaustausch stattfinden.
A.2.9 Die Beleuchtungseinrichtungen durfen in den umgebenden Raumen und/oder an den Anlagen selbst
angebracht sein. Die Beleuchtungsstarke muss im Bereich der Zu- und Abgange einschlief3lich der Kdmme

der Allgemeinbeleuchtung angepasst sein. Die Beleuchtungsstarke muss mindestens 501x an der
Kammschnittlinie, gemessen in Hohe des FuRbodens, betragen.

A.3 Betriebsraume auBerhalb der Tragkonstruktion
A.3.1 Es muss ein sicherer Personenzugang zu Betriebsrdumen erméglicht werden.

A.3.2 Betriebsrdume missen abschlie®bar sein und durfen nur befugten Personen zuganglich sein (siehe
EN 13015:2002, 4.3.2.13).

A.3.3 In Betriebsraumen muss eine fest angebrachte elektrische Beleuchtung mit folgenden Eigenschaften
vorhanden sein:

a) mindestens 200 Ix am Boden in Arbeitsbereichen;
b) mindestens 50 Ix am Boden in Zugangen zu diesen Arbeitsbereichen.

A.3.4 Eine Notbeleuchtung muss eingebaut sein, um eine sichere Evakuierung des arbeitenden Personals
aus dem Betriebsraum zu ermdglichen.

ANMERKUNG Die Notbeleuchtung ist nicht fiir eine Fortflihrung der Instandhaltung oder anderer Tatigkeiten
vorgesehen.

A.3.5 Die GroRe von Betriebsraumen muss ausreichen, um ein leichtes und sicheres Arbeiten an den
Einrichtungen, insbesondere an den elektrischen Einrichtungen, zu ermdglichen.
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Insbesondere muss Uber Arbeitsflachen mindestens eine freie Hohe von 2,0 m vorhanden sein und

a) eine freie waagerechte Flache vor den Schalttafeln und Schaltschranken. Diese Flache ist wie folgt
festgelegt:

1) Die Tiefe, gemessen von der auleren Flache der Verkleidungen, muss mindestens 0,7 m betragen;
2) die Breite muss dem gréReren der beiden nachstehenden Werte entsprechen: 0,5m oder
Gesamtbreite des Schaltschrankes bzw. der Schalttafel;

b) an den notwendigen Stellen eine freie waagerechte Flache von 0,5m x 0,6 m fur die Wartung und
Prifung von sich bewegenden Teilen, soweit erforderlich.

A.3.6 Die lichte Hohe in Gdngen muss mindestens 1,8 m betragen.

Zugange zu den in A.3.6 beschriebenen freien Flachen missen eine lichte Breite von mindestens 0,5 m
haben. Dieser Wert kann in Bereichen, in denen sich keine beweglichen Teile befinden, auf 0,40 m verringert
werden.

Diese Zugangshohe wird zwischen der Unterkante von Tragern und

a) dem FuBboden des Ganges;

b) der Ebene, auf der man sich zum Arbeiten aufhalten muss,

gemessen.

A.3.7 In separaten Betriebsrdumen darf die lichte Héhe unter keinen Umstdnden weniger als 2,0 m
betragen.

A.4 Elektrische Energieversorgung

Zwischen dem Eigentimer und dem Hersteller missen Vereinbarungen Uber die Anforderungen an die
elektrische Energieversorgung und den elektrischen Schutz getroffen werden.

Die Anlage muss
a) EN60204-1 oder
b) den Anforderungen der nationalen Vorschriften des Landes, in dem sie eingebaut ist,

entsprechen.
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ANMERKUNG Dieses Bild ist nicht mafR3stabsgetreu. Es dient ausschlieBlich zur Darstellung der Anforderungen.

Bild A.1 — Abstande zwischen Gebaudestrukturen und Fahrtreppen/Fahrsteigen
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ANMERKUNG Dieses Bild ist nicht maRstabsgetreu. Es dient ausschlieBlich zur Darstellung der Anforderungen.

Bild A.2 — Beispiel fiir Barrieren an Zu-/Abgéangen
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Anhang B
(normativ)

Elektronische Bauelemente —Fehlerausschliisse

B.1 Anwendungsbereich
5.12.1 listet eine Reihe von Fehlern in der elektrischen Anlage von Fahrtreppen und Fahrsteigen auf.
Bei der Fehlerbetrachtung kénnen einige Fehler unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen werden.

Dieser Anhang beschreibt die Voraussetzungen und nennt die Anforderungen, wie diese erflllt werden
kénnen.

B.2 Fehlerausschliisse —Voraussetzungen

Tabelle B.1 umfasst

a) eine Aufstellung der wichtigsten und meistgebrauchlichen Bauelemente, die heute in der Elektronik
verwendet werden. Die Bauelemente sind in ,Familien® unterteilt, und zwar:

1) passive Bauelemente 1
2) Halbleiter 2
3) sonstige Bauelemente 3
4) bestlickte Leiterplatten 4
b) eine Anzahl von festgelegten Fehlern:
1) Unterbrechung I
2) Kurzschluss I
3) Wertanderung in héheren Wert i
4) Werténderung in niedrigeren Wert v
5) Anderung der Funktion \Y

c) die Moglichkeit und die Voraussetzung fir den Fehlerausschluss:
,Die erste Voraussetzung fir den Fehlerausschluss ist, dass die Bauelemente immer innerhalb ihrer eigenen
ungunstigsten Grenzen verwendet werden, auch unter den ungunstigsten Bedingungen, die in den Normen
vorgegeben sind in Bezug auf Temperatur, Feuchtigkeit, Spannung und Erschutterungen®.
d) einige Bemerkungen.
In der Tabelle bedeuten:

.Nein“ in einer Zeile: Kein Fehlerausschluss, d. h. er muss berticksichtigt werden.

— Keine Angaben in der Zelle:  Der Fehlertyp ist nicht relevant.

ANMERKUNG  Anhang E enthalt einen Leitfaden fur die Auslegung von Sicherheitsschaltungen.
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Tabelle B.1 — Fehlerausschliisse

Bauelement

Moglicher Fehlerausschluss

Voraussetzungen fiir den Fehlerausschluss

| I m v \Vj Bemerkungen
1 Passive Bauelemente
1.1 Festwiderstand nein (1) | nein (1) (1) Nur fir Schichtwiderstande mit lackierter oder
gekapselter Widerstandsschicht und axialen
Anschlissen nach den anzuwendenden IEC-Normen
und fur Drahtwiderstadnde mit einlagiger durch Glasur
oder Kapselung geschiitzter Wicklung.
1.2 Variabler Widerstand nein | nein | nein | nein
1.3 Nicht-lineare
Widerstande
1.3.1 NTC nein | nein | nein | nein
1.3.2 PTC nein | nein | nein | nein
1.3.3 VDR nein | nein [ nein | nein
1.3.4 IDR nein | nein | nein | nein
1.4 Kondensator nein | nein — nein
1.5 Induktive Bauelemente | nein | nein nein
— Spule
— Drossel
2  Halbleiter
2.1 Diode, LED nein | nein nein | Anderung der Funktion bedeutet Anderung des
Ruckwartsstromwertes.
2.2 Zehnerdiode nein | nein nein | nein | Wertdnderungen in niedrigeren Wert bedeutet
Anderung der Zenerspannung.
Anderung der Funktion bedeutet Anderung des
Rickwartsstromwertes.
2.3 Thyristor, Triac, GTO nein | nein nein | Anderung der Funktion bedeutet Selbsttriggern oder
Verriegelung von Bauelementen.
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Tabelle B.1 (fortgesetzt)

Bauelement

Moglicher Fehlerausschluss

v

Vv

Voraussetzungen fiir den Fehlerausschluss
Bemerkungen

24

Optokoppler

nein

(2)

nein

»I“ bedeutet Unterbrechung in einem der beiden
Basiselemente (LED und Phototransistor),
I“ bedeutet Kurzschluss zwischen ihnen.

(2) Dies kann ausgeschlossen werden, wenn der
Optokoppler ISO 60747-5-5 und die
Spannungsisolation mindestens nachfolgender
Tabelle (aus EN 60664-1:2007, Tabelle F.1)
entspricht.

Spannungen
Phase — Erde je nach
Nennsystemspannung
bis und einschlielich

Effektiv- und

Gleichspannung in Volt

50 800
100 1500
150 2500
300 4000
600 6 000

1000 8 000

Bevorzugte Reihe
fur StoRspannungs-
festigkeit
in Volt
fur Anlagen
(Kategorie 1l1)

25

Hybridschaltungen

nein

nein

nein

nein

nein

26

Integrierte
Schaltungen

nein

nein

nein

nein

nein

Anderung der Funktion zum Schwingen;
,UND“-Gatter wird ,ODER"-Gatter usw.

3
3.1

Sonstige Bauelemente

Verbindungselemente
Klemmen
Stecker

nein

(3) Ist der Schutzgrad der Verbindungselemente
nicht besser als IP 4X, konnen Kurzschlisse der
Verbindungselemente nur dann ausgeschlossen
werden, wenn

— die Kriechstrecken mindestens 4 mm und
— die Luftstrecken mindestens 3 mm

betragen.

Dies sind absolute Mindestgrofien fiir die
angeschlossene Einheit und keine Rastermale oder
theoretischen Werte.

Ist der Schutzgrad der Verbindungselemente besser
als IP 4X (in Ubereinstimmung mit EN 60529),
kénnen die Kriechstrecken auf die in EN 60664-1
angegebenen Luftstreckenwerte reduziert werden,
wenn die Bedingungen

—  Verschmutzungsgrad 3,
—  Werkstoffgruppe Il und
— inhomogenes Feld

eingehalten sind.
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Tabelle B.1 (fortgesetzt)

Bauelement

Moglicher Fehlerausschluss

v

\"

Voraussetzungen fiir den Fehlerausschluss
Bemerkungen

3.2

Neonlampe

nein

3.3

Transformator

nein

®)

®)

(4) Kurzschliisse sind sowohl Kurzschliisse von
Primarwicklungen oder Sekundarwicklungen als auch
zwischen Primar- und Sekundarwicklungen.

(5) Anderung des Wertes bezieht sich auf Anderung
des Spannungsverhaltnisses durch Teilkurzschluss in
einer Wicklung.

(4) und (5) Dies kann ausgeschlossen werden, wenn
der Isolationswiderstand und die Spannung
EN 61558-1:2005, 18.2 und 18.3, entsprechen.

3.4

Sicherung

(6)

|I“ bedeutet Kurzschluss der durchgebrannten
Sicherung.

(6) Dies kann ausgeschlossen werden, wenn die
Sicherung richtig ausgelegt und nach EN 60269-1
gefertigt wurde.

3.5

Relais und Schitze

nein

(7)

(7) Kurzschlisse zwischen Kontakten und zwischen
Kontakten und Spule kdnnen ausgeschlossen
werden, wenn das Relais den Anforderungen von
5.11.2.2.3 (5.12.1.2.2.2) entspricht.

(8) Verschweiften von Kontakten kann nicht
ausgeschlossen werden. Entsprechen die Relais
jedoch EN 60947-5-1 und sind die Kontakte
zwangsgefuhrt, treffen die Annahmen von 5.11.2.1.3
ZU.
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Tabelle B.1 (fortgesetzt)

Bauelement
|

v

Moglicher Fehlerausschluss

Vv

Voraussetzungen fiir den Fehlerausschluss
Bemerkungen

3.6

Gedruckte Leiterplatte [ nein
(PCB)

9)

Die allgemeinen Spezifikationen von gedruckten
Leiterplatten entsprechen EN 62326-1. Das
Basismaterial muss den Spezifikationen der Reihe
EN 61249 entsprechen.

(9) Wenn die gedruckte Leiterplatte nach den oben
angegebenen Anforderungen hergestellt und der
Schutzgrad nicht besser als IP 4X ist, kdnnen
Kurzschlisse nur dann ausgeschlossen werden,
wenn

— die Kriechstrecken mindestens 4 mm und
— die Luftstrecken mindestens 3 mm

betragen.

Dies sind absolute Mindestgrofien fiir die
angeschlossene Einheit und keine Rastermale oder
theoretischen Werte.

Ist der Schutzgrad der Verbindungselemente besser
als IP 4X (in Ubereinstimmung mit EN 60529),
kénnen die Kriechstrecken auf die in EN 60664-1
angegebenen Luftstreckenwerte reduziert werden,
wenn die Bedingungen

— Verschmutzungsgrad 3,
—  Werkstoffgruppe Ill und
— inhomogenes Feld

eingehalten sind.

4

Bestiickung der nein
Leiterplatte

(10)

(10) Kurzschluss kann in den Fallen ausgeschlossen
werden, in denen er fiir Bauelemente selbst
ausgeschlossen werden kann und die Bauelemente
so angeordnet sind, dass die Kriech- und
Luftstrecken weder durch die Bestuickungstechnik
noch durch die gedruckte Leiterplatte selbst unter die
Mindestwerte nach 3.1 und 3.6 dieser Tabelle sinken.

Legende

|
Il
1]
\Y
V

Unterbrechung

Kurzschluss

Wertanderung in héheren Wert
Wertadnderung in niedrigeren Wert
Anderung der Funktion
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Anhang C
(normativ)

Entwurf und Beurteilung von Sicherheitsschaltungen

Fehler 1

Ja

Gefahrlich?

Zustands-
anderung
Stopp?

Ja

+ Fehler 2

- Ja Gefahrlich?

Zustands-
anderung
Stopp?

Ja \/

+ Fehler 3

Ja

Gefahrlich?

Zustands-
anderung
Stopp?

+ Fehler 4 Nein

: aufgebaut
- Nein nach 14.1.2.3.4 Ja )

a) oder b)
Schlechter Entwurf, Guter Entwurf,
nicht verwendbar verwendbar

Bild C.1 — Ablaufdiagramm fiir Entwurf und Beurteilung von Sicherheitsschaltungen
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Anhang D
(normativ)

Priufung von Sicherheitsschaltungen mit elektronischen Bauelementen

D.1 Alilgemeines

Sicherheitsschaltungen mit elektronischen Bauelementen bendtigen Prifungen in einer Prifstelle, da
praktische Prifungen an der Anlage durch Sachverstandige nicht méglich sind.

Im Folgenden wird auf gedruckte Leiterplatten Bezug genommen. Sind Sicherheitsschaltungen nicht auf diese
Weise aufgebaut, muss von einem gleichwertigen Aufbau ausgegangen werden.

D.2 Grundlegende

Der Antragsteller muss der Prifstelle Folgendes bekannt geben:

a) Bezeichnung der gedruckten Leiterplatte;

b) Betriebsbedingungen;

c) Aufstellung der verwendeten Bauelemente;

d) Layout der gedruckten Leiterplatte;

e) Layout der Hybridschaltungen und Markierungen der Leiterbahnen fiir Sicherheitsschaltungen;

f)  Funktionsbeschreibung;

g) elektrische Daten einschlieRlich Schaltplanen, soweit zutreffend, und Eingangs- und Ausgangsfest-
legungen der Leiterplatte.

D.3 Prufmuster

Der Prufstelle muss

a) eine bestlckte Leiterplatte,

b) eine unbestlckte Leiterplatte (ohne Bauelemente)

zur Verfigung gestellt werden.

D.4 Mechanische Prifungen

D.4.1 Aligemeines

Wahrend der Prifungen muss das Prifobjekt (gedruckte Schaltung) in Betrieb sein. Wahrend der Prifungen
und danach dirfen in der Sicherheitsschaltung keine unsicheren Funktionen und Bedingungen auftreten.
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D.4.2 Schwingungen
Geberelemente von Sicherheitsschaltungen miissen folgenden Anforderungen genligen:
a) EN60068-2-6:1995, A.6.1, Tabelle C.2 Dauerprifung durch Frequenzzyklen:

20 Frequenzzyklen in jeder Achse

1) bei einer Amplitude von 0,35 mm oder 5 g,, und
2) im Frequenzbereich von 10 Hz bis 55 Hz

sowie

b) EN 60068-2-27:1993, 4.1, Tabelle 1 (Beschleunigung und Schockdauer) in der Kombination von
1) 1 Schock in jeder Achse mit einer Spitzenbeschleunigung von 294 m/s® oder 30 [o
2) entsprechender Schockdauer 11 ms und
3) entsprechender Geschwindigkeitsdnderung bei Halbsinus 2,1 m/s.

ANMERKUNG Sind Puffer fir Geberelemente eingebaut, werden diese als Teil der Geberelemente angesehen.

Nach den Prifungen dirfen Kriech- und Luftstrecken nicht kleiner als zugelassen geworden sein.
D.4.3 StoRen

D.4.3.1 Allgemeines
StoRprifungen sollen das Herunterfallen von gedruckten Schaltungen und damit verbundene mdgliche
Abrisse von Bauelementen und unsichere Zustande simulieren. Diese Prifungen missen nach
EN 60068-2-29 erfolgen.

Die Priufungen werden in Schock- und Ruttelprifungen unterteilt. Wahrend der Prifungen braucht die
Schaltung nicht in Betrieb zu sein.

D.4.3.2 Schockpriifungen

Das Prifmuster muss den folgenden Mindestanforderungen gentgen:

a) Schockform 1 Schock in jeder Achse (Halbsinus);
b) Beschleunigungsamplitude 15 g;

¢) Schockdauer 11 ms.

D.4.3.3 Ruiittelpriifung
Das Prufmuster muss den folgenden Mindestanforderungen gentgen:

a) Beschleunigungsamplitude 10 g;

b) Schockdauer 16 ms;

c) Anzahl der Schocks 1000 £ 10;
d) Schockfrequenz 2/s.
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D.5 Klimapriifungen

D.5.1 Temperaturpriifungen
Temperaturprifungen missen nach EN 60068-2-14 wie folgt erfolgen:

a) Grenzen der Umgebungstemperatur: 0°C, + 5°C (Umgebungstemperatur der elektrischen Sicherheits-
einrichtung in der Schalttafel).

b) Prifbedingungen:

1) Die gedruckte Leiterplatte muss sich in Einbaulage befinden.

2) Die gedruckte Leiterplatte muss unter Ublicher Nennspannung stehen.

3) Die elektrische Sicherheitseinrichtung muss wahrend und nach der Prifung arbeiten. Enthalt die
gedruckte Leiterplatte aufler den Sicherheitsschaltungen noch andere Bauelemente, so missen
auch diese wahrend der Priifung arbeiten (ihr Ausfall wird nicht beriicksichtigt).

4) Die Prufungen werden bei Mindest- und Hoéchsttemperatur (0°C, + 65°C) durchgefihrt; sie dauern
mindestens 4 h.

5) Ist die gedruckte Leiterplatte flir den Einsatz in einem weiteren Temperaturbereich vorgesehen,
muss sie fur diese Werte geprift werden.

D.5.2 Feuchtigkeitsprifungen
Feuchtigkeitsprifungen sind flr Sicherheitsschaltungen nicht erforderlich, da der Verschmutzungsgrad fur

Fahrtreppen/Fahrsteige mit Klasse 3 nach EN 60664-1 angenommen wurde und die relativen Kriech- und
Luftstrecken in dieser Norm festgelegt sind.
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Anhang E
(informativ)

Leitfaden flir die Auslegung von Sicherheitskreisen

Dieser Leitfaden enthalt Empfehlungen zur Vermeidung von geféhrlichen Zustanden in den Fallen, in denen
Informationen fir Steuerungszwecke, Fernuberwachung, Alarmmeldungen usw. vom Sicherheitskreis
abgerufen werden.

Einige gefahrliche Zustdnde entstehen durch die Méglichkeit des Uberbriickens eines oder mehrerer
elektrischer Sicherheitseinrichtungen durch oértliche Unterbrechung des gemeinsamen Leiters (Erde), kombi-
niert mit einem oder mehreren anderen Fehlern. Es ist Gblich, den nachfolgenden Empfehlungen zu folgen:

— Leiterplatten und Schaltungen sollten so entworfen werden, dass sich die Abstéande in Ubereinstimmung
mit den Festlegungen von 3.1 und 3.6 der Tabelle B.1 befinden.

— Der gemeinsame Leiter sollte so angeordnet werden, dass der gemeinsame Leiter der Steuerung der
Fahrtreppe/des Fahrsteigs hinter den elektronischen Bauelementen liegt. Jede Unterbrechung setzt die
Steuerung aufBer Funktion (es besteht die Gefahr, dass die Verdrahtung wahrend der Lebensdauer der
Fahrtreppe/des Fahrsteigs geandert wird).

— Berechnungen sollten immer fiir den unglinstigsten Fall durchgefiihrt werden.

— Es sollten immer separate (aufRerhalb des Elements liegende) Widerstande als Schutzeinrichtung fir die
Eingangselemente verwendet werden. Interne Widersténde sollten nicht als sicher angesehen werden.

— Es sollten nur Bauelemente entsprechend ihrer angegebenen Spezifikation verwendet werden.

— Rickspannungen aus der Elektronik heraus muissen bericksichtigt werden. Der Gebrauch galvanisch
getrennter Schaltungen kann in einigen Fallen Abhilfe schaffen.

— Die elektrische Installation sollte HD 60364-5-54 [6] entsprechen.

— Die Berechnung fur den ,ungunstigsten Fall“ ist zwingend, ganz gleich, um welche Auslegung es sich
handelt. Bei Modifikationen oder Ergdnzungen nach Einbau der Fahrtreppe/des Fahrsteigs muss die
Berechnung des ,ungulnstigsten Falles® unter Berticksichtigung der neuen und vorhandenen Ausristung
erneut durchgefiihrt werden.

— Einige Fehlerausschlisse konnen nach Tabelle B.1 zugelassen werden.

— Fehler auRerhalb der Fahrtreppe/des Fahrsteigs brauchen nicht in Betracht gezogen zu werden.

— ,Eine Unterbrechung des Schutzleiters zwischen der Hauptstromversorgung des Gebaudes und der

Erdungssammelschiene der Steuerung kann ausgeschlossen werden, vorausgesetzt, die Installation wird
in Ubereinstimmung mit HD 60364-5-54 ausgefihrt.”
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Anhang F
(informativ)

Beispiele fur mogliche dynamische Torsionspriifungen
an Stufen und Paletten

F.1 Allgemeines

Die folgenden Beispiele stellen praktische Verfahren zur Durchflihrung der in 5.3.3.3.1.2 und 5.3.2.3.2 dieser
Norm geforderten dynamischen Torsionsprifung dar.

F.2 Torsionsprufung 1

Die Stufe/Palette wird mit der maximalen Neigung (schrage Unterstltzung), fiir die sie verwendet werden soll,
zusammen mit Rollen (nicht rotierend), Achsen oder Achsschenkeln (wenn vorhanden) geprift. Sie wird von
den Stufen-/Palettenketten gehalten. Damit der Einfluss der Rollen auf die Verformung méglichst gering ist,
werden alle Rollen, die die Stufe/Palette unterstitzen, durch Stahlrollen mit denselben Abmessungen ersetzt.
Weiterhin sind alle unterstitzenden Schlepprollen in der Lage, sich mit wenig Reibung auf der Auflageflache
zu bewegen, um auch eine Querbewegung zu ermdglichen. Zur Verhinderung des Abhebens der
nachstehend genannten nicht unterstitzten freien Schlepprolle gegeniiberliegenden Stufen-/Palettenrolle wird
sie mit einer Feststellklemme parallel zur Auflageflache mit einem Spiel von weniger als 0,2 mm gesichert
(siehe Bild F.1 fiir die Prufeinrichtung).

Damit das Verdrehen der Stufe/Palette moglich ist, ist eine Schlepprolle nicht unterstiitzt oder ist weggelassen.
Weiterhin ist der Mittelpunkt der Schlepprolle in der Lage, sich zwischen 0 mm und —4 mm nach unten zu
bewegen, tangential zu einem Bogen, dessen Mittelpunkt der Mittelpunkt der Stufen-/Palettenkettenrolle ist.
Diese Verschiebung von 4 mm bezieht sich auf einen Mittelpunktabstand der Schlepprolle zur Kettenrolle von
400 mm. Dieses Verhaltnis wird auch eingehalten, wenn das Maf} von 400 mm verandert wird.

Eine dynamische Last, die zu einer Ablenkung an der nicht unterstitzten oder weggelassenen Schlepprolle

fuhrt, wird senkrecht zur Trittflache Uber eine Stahlplatte wie in 5.3.3.2.1 bzw. 5.3.3.2.3 beschrieben in der
Mitte der Trittflache aufgebracht.
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Legende

1 mit Stahlrollen

2 ohne Rollen

3 Feststellklemme parallel zur Auflageflache

F dynamische Last

ANMERKUNG Der Aufbau der Prifeinrichtung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen. Sie dient
ausschlieRlich zur Darstellung der Anforderungen.

Bild F.1 — Torsionspriifungen fiir Stufen und Paletten (1) — Priifeinrichtung

F.3 Torsionspriifung 2

Der Paletten/Stufen-Aufbau ist durch seinen Kettenbolzen und durch eine Achse der Schilepprolle befestigt,
wie nachfolgend aus Bild F.2 ersichtlich. (Bei dieser Prufung sind keine Rollen montiert.) Der Kettenbolzen
wird in der Position unterstitzt, in der normalerweise die Kette den Bolzen stutzt. Die Stufe/Palette ist
beweglich und frei in Rotation auf dem Kettenbolzen zu lagern und darf sich nicht in Laufrichtung bewegen.
Das feste Ende der Schlepprollenachse wird an dem Achszapfen durch einen mit einem Gelenk verbundenen
Arm gehalten, um eine freie Bewegung in alle Richtungen zu erméglichen. Das untere Ende des Arms ist tUber
ein Kugellager fest mit der Vorrichtung verbunden.

Das freie Ende der Achse der Schlepprolle wird durch ein Kugellager mit der betatigenden Vorrichtung
verbunden. Das untere Ende der betatigenden Vorrichtung wird Uber ein Kugellager mit einer festen
Vorrichtung verbunden, wodurch sich das freie Ende der Achse der Schlepprolle in alle Richtungen bewegen
kann. Die Achse der betatigenden Vorrichtung steht senkrecht zu der Flache, welche sowohl die Achse der
Schlepprolle als auch des Kettenbolzens umfasst.

Die Aufwarts- und die Abwarts-Vorrichtung (Verbindung) sind Uber ein identisches Kugellager verbunden,

welches zur Ausfihrung der Schlepprolle passt. Fir den Prufaufbau werden die regularen
Schlepprollenverbindungen und die vorgeschriebenen Anzugsmomente verwendet.
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Die betatigende Vorrichtung wird in jeder Richtung angewendet und freigegeben, um eine zyklische lineare
Versetzung zu verursachen. Die Versetzung darf maximal 2 Millimeter Uber und unterhalb der nominalen
Nullpunktposition der Stufe/Palette betragen (d. h. vom Punkt des Kettenbolzens und der Achse der
Schlepprolle in der gleichen Flache).

Diese Verschiebung von + 2 mm bezieht sich auf einen Mittelpunktabstand der Schlepprolle zur Kettenrolle
von 400 mm. Dieses Verhaltnis wird auch eingehalten, wenn das Mal} von 400 mm verandert wird.

Legende
1 Gelenk
2 Verbindung (nur auf einer Seite der Stufe)

F dynamische Last

Bild F.2 — Torsionsprifungen fir Stufen und Paletten (2) — Prufverfahren
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Anhang G
(normativ)

Sicherheitszeichen fur die Benutzer von Fahrtreppen und Fahrsteigen

Die Gestaltung der Sicherheitszeichen muss in Ubereinstimmung mit 1ISO 3864-1 und 1SO 3864-3 erfolgen.
Der Mindestdurchmesser der Zeichen muss 80 mm betragen.

Bild G.1 — Gebotszeichen ,,Kleinkinder festhalten*
| \

Bild G.2 — Gebotszeichen ,,Hunde miissen getragen werden“
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Bild G.3 — Gebotszeichen ,,Handlauf benutzen*

Bild G.4 — Verbotszeichen ,,Kinderwagen verboten“
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Anhang H
(informativ)

Leitfaden fiir die Auswahl und Planung von Fahrtreppen und Fahrsteigen

H.1 Maximale Forderleistung

Fir die Planung des Verkehrsflusses ist die maximale Anzahl der Personen, die in einer Stunde von einer
Fahrtreppe oder einem Fahrsteig befordert werden kénnen, in Tabelle H.1 aufgefiihrt.

Tabelle H.1 — Maximale Forderleistung

Stufen-/Palettenbreite z, Nenngeschwindigkeit v
m m/s
0,50 0,65 0,75
0,60 3 600 Personen/h 4 400 Personen/h 4 900 Personen/h
0,80 4 800 Personen/h 5900 Personen/h 6 600 Personen/h
1,00 6 000 Personen/h 7 300 Personen/h 8 200 Personen/h

ANMERKUNG 1 Die Benutzung von Einkaufs- und Gepackwagen (siehe Anhang 1) verringert die Forderleistung auf
etwa 80 %.

ANMERKUNG 2 Bei Fahrtsteigen mit einer Palettenbreite von mehr als 1,00 m erhoht sich die Forderleistung nicht, da
der Benutzer sich am Handlauf festhalten muss; die zusatzliche Breite dient dazu, den Einsatz von Einkaufs- und
Gepackwagen grundsatzlich zu erméglichen.

H.2 Fahrtreppen und Fahrsteige fiir den 6ffentlichen Verkehr

Fir Fahrtreppen und Fahrsteige,

— die Teil eines 6ffentlichen Verkehrssystems einschlieRlich eines Zu- und Abgangs sind oder

— die fur die regelmaRige intensive Nutzung Uber etwa 140 h/Woche, wobei die Last bis zu 100 % der

Bremslast (siehe 5.4.2.1.3.1 und 5.4.2.1.3.3) fur eine Gesamtdauer von mindestens 0,5 h fir jedes
Zeitintervall von 3 h ansteigen kann, geeignet sind,

wird empfohlen, Zusatzbremsen auch fir Férderhéhen hy3; von weniger als 6 m einzubauen.

Die Lastbedingungen und weitere Sicherheitsmerkmale sollten zwischen dem Hersteller und dem Eigentimer
vereinbart werden, um der wirklichen Verkehrssituation gerecht zu werden.
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Anhang |
(normativ)

Anforderungen an Fahrtreppen und Fahrsteige, die fur den Transport
von Einkaufs- und Gepackwagen vorgesehen sind

.1 Fahrtreppen

Der Einsatz von sowohl Einkaufs- als auch Gepackwagen auf Fahrtreppen ist unsicher und darf nicht
zugelassen werden.

Die wesentlichen Griinde daflr, dass diese Produkte als unsicher angesehen werden, sind die vorhersehbare
Fehlanwendung, ihre Uberladung und die Beschrankung der Breite.

Stehen Einkaufs- und/oder Gepackwagen in der Umgebung von Fahrtreppen zur Verfiigung, missen
geeignete Barrieren vorgesehen werden, um den Zugang zu verhindern.

ANMERKUNG  Stehen sichere Transporteinrichtungen, d.h. Einkaufs- oder Gepackwagen, zur Nutzung auf
Fahrtreppen zur Verfligung, sollten zwischen dem Hersteller der Fahrtreppe, dem Hersteller der Transporteinrichtung und
dem Betreiber besondere MaRnahmen, die sich aus einer Risikoabschatzung in Ubereinstimmung mit ISO/TS 14798
ergeben, festgelegt werden.

Folgende Hinweise werden beziiglich der Auslegung gegeben:

Einkaufs- oder Gepackwagen, die fiir die Benutzung auf Fahrtreppen vorgesehen sind, sollten von den Herstellern des
Einkaufs- oder Gepackwagens und der Fahrtreppe spezifiziert werden. Befinden sich nicht spezifizierte Einkaufs- oder
Gepackwagen im Bereich der Fahrtreppe, besteht ein hohes Risiko fiir deren Fehlanwendung. Es ist dann erforderlich,
den Zugang zur Fahrtreppe zu verhindern.

Die Breite des Einkaufs- oder Gepackwagens und die der Transportglter sollte mindestens 400 mm geringer als die
Nennbreite der Stufe sein. Die Benutzer sollten in der Lage sein, die Fahrtreppe auch dann verlassen zu kénnen, wenn
sich Einkaufs- oder Gepackwagen darauf befinden.

Die Fahrtreppe sollte 1,6 m horizontale Stufen an beiden Zu-/Abgéngen sowie einen Ubergangsradius von mindestens
2,6 m am oberen und 2,0 m am unteren Zu-/Abgang aufweisen, und die Nenngeschwindigkeit sollte auf 0,5 m/s und der
Neigungswinkel auf 30° begrenzt sein.

Die Kdmme sollten mit einem Winkel 8 von 19° in Verbindung mit einem Durchmesser der Rollen des Einkaufs- oder
Gepackwagens von mindestens 120 mm ausgelegt sein.

Fir Notfallsituationen sollten am Abgang zuséatzliche Notabschalteinrichtungen in einer Entfernung von 2,0 m bis 3,0 m
bevor die Stufe die Kammschnittlinie erreicht oberhalb des Handlaufniveaus (unter Berlcksichtigung von A.2.2)
vorgesehen werden. Die in der Nahe des Ubergangsbogens angeordnete Notabschalteinrichtung sollte von der
Fahrtreppe aus erreichbar und die Notabschalteinrichtungen an den Zu-/Abgangen muissen von aul3erhalb der Fahrtreppe
erreichbar sein.

Die Gestaltung der Einkaufs- und Gepackwagen sollte auf die Fahrtreppe abgestimmt sein:

— Die Gestaltung des Einkaufs- oder Gepackwagens sollte eine sichere und einwandfreie Beladung sicherstellen.
— Das Hoéchstgewicht des beladenen Einkaufs- oder Gepackwagens sollte 160 kg betragen.

— Einkaufs- oder Gepackwagen sollten sich automatisch im geneigten Bereich der Fahrtreppe festhalten.

— Einkaufs- oder Gepackwagen sollten mit einer Bremse oder Festhalteeinrichtungen ausgeriistet sein.

— Einkaufs- oder Gepackwagen sollten Abweiser (StolRschutz) haben, um die Gefahrdung des Einklemmens zu
verringern.

— Damit die Fahrtreppe sicher verlassen werden kann, ist es erforderlich, dass die hinteren Rollen des Einkaufs- oder
Gepackwagens in der Lage sind, die vorderen Rollen Uber die Kdmme zu schieben. Die vorderen Rollen und/oder
die Festhalteeinrichtung sollten sich leicht aus den Stufen l6sen.
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— Abweiser und Fiihrungen sollten in der Umgebung eingebaut sein, um die einwandfreie Ausrichtung des Einkaufs-
oder Gepackwagens beim Betreten der Fahrtreppe sicherzustellen.

— Es sollten Sicherheitszeichen Uber die sichere und einwandfreie Nutzung der Einkaufs- oder Gepackwagen
angebracht werden.

.2 Fahrsteige

Die Benutzung von angemessen ausgelegten Einkaufswagen (nach EN 1929-2 und EN 1929-4) und
Gepackwagen ist auf Fahrsteigen zulassig.

Einkaufs- oder Gepackwagen, die fiur die Benutzung auf Fahrsteigen vorgesehen sind, missen von den
Herstellern des Einkaufs- oder Gepackwagens und des Fahrsteigs spezifiziert werden. Befinden sich nicht
spezifizierte Einkaufs- oder Gepackwagen im Bereich des Fahrsteigs, besteht ein hohes Risiko flr deren
Fehlanwendung. Es ist dann erforderlich, den Zugang zum Fahrsteig zu verhindern.

Die Breite des Einkaufs- oder Gepackwagens und die der Transportgliter muss mindestens 400 mm geringer
als die Nennbreite der Palette/des Gurts sein. Die Benutzer missen in der Lage sein, den Fahrsteig auch
dann verlassen zu kénnen, wenn sich Einkaufs- oder Gepackwagen darauf befinden.

Fur Fahrsteige mit einem Neigungswinkel gréRer als 6° muss die Nenngeschwindigkeit auf 0,5 m/s begrenzt
werden.

Die Kdmme missen mit einem Winkel 8 von 19° in Verbindung mit einem Durchmesser der Rollen des
Einkaufs- oder Gepackwagens von mindestens 120 mm ausgelegt sein.

Fur Notfallsituationen miissen am Abgang zuséatzliche Notabschalteinrichtungen in einer Entfernung von 2,0 m bis 3,0 m
bevor die Palette die Kammschnittlinie erreicht oberhalb des Handlaufniveaus (unter Bertcksichtigung von A.2.2)
vorgesehen werden. Die in der Néhe des Ubergangsbogens angeordnete Notabschalteinrichtung muss von
dem Fahrsteig aus erreichbar und die Notabschalteinrichtungen an den Zu-/Abgangen mussen von auf3erhalb
des Fahrsteigs erreichbar sein.

Die Gestaltung der Einkaufs- und Gepackwagen muss auf den Fahrsteig abgestimmt sein:

— Die Gestaltung des Einkaufs- oder Gepackwagens muss eine sichere und einwandfreie Beladung
sicherstellen.

— Das Hochstgewicht des beladenen Einkaufs- oder Gepackwagens muss 160 kg betragen.
— Einkaufs- oder Gepackwagen missen sich automatisch im geneigten Bereich des Fahrsteigs festhalten.
— Einkaufs- oder Gepackwagen mussen mit einer Bremse oder Festhalteeinrichtungen ausgeristet sein.

— Einkaufs- oder Gepackwagen missen Abweiser (StoRschutz) haben, um die Gefédhrdung des
Einklemmens zu verringern.

— Damit der Fahrsteig sicher verlassen werden kann, ist es erforderlich, dass die hinteren Rollen des
Einkaufs- oder Gepackwagens in der Lage sind, die vorderen Rollen Uber die Kdmme zu schieben. Die
vorderen Rollen und/oder die Festhalteeinrichtung missen sich leicht aus den Stufen l6sen.

— Abweiser und Fiihrungen missen in der Umgebung eingebaut sein, um die einwandfreie Ausrichtung des
Einkaufs- oder Gepackwagens beim Betreten des Fahrsteigs sicherzustellen.

— [Es sollten Sicherheitszeichen Uber die sichere und einwandfreie Nutzung der Einkaufs- oder
Gepackwagen angebracht werden.
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Anhang J
(informativ)

Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften von Stufen- und
Palettenbelagen, Kamm- und Abdeckplatten

J.1 Einleitung

Die bisher in der EN 115:1995 allgemein gehaltene Forderung nach rutschhemmender Ausfuhrung der
Trittflache von Stufen und Paletten sowie der Kamm- und Abdeckplatten bedarf fiir eine sichere Anwendung
in der Praxis der Konkretisierung.

Verfahren zur Ermittlung und Bewertung der rutschhemmenden Eigenschaften von Belagen sind weder
international noch auf europaischer Ebene bisher harmonisiert worden.

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es jedoch ein seit vielen Jahren erprobtes Eignungsverfahren zur
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften von Bodenbelagen — DIN 51130:2004 [7] bzw.
Berufsgenossenschaftliche Regeln fir Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit: BGR 181: Okt. 2003 [8].

Die in der Arbeitsgruppe CEN/TC 10/WG 2 mitarbeitenden Hersteller von Fahrtreppen und Fahrsteigen haben
dieses Eignungsverfahren auf Anwendbarkeit fir die entsprechenden Komponenten in Fahrtreppen und
Fahrsteigen Uberpriift. Die erzielten Ergebnisse zeigen, dass das Verfahren nach DIN 51130 zur Bestimmung
der rutschhemmenden Eigenschaften von Stufen- und Palettenbeldgen sowie von Kamm- und Abdeckplatten
geeignet ist.

Die Festlegung auf das Verfahren nach DIN 51130 schlieRt andere, mindestens ebenso sichere Losungen
nicht aus, die auch in technischen Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union oder anderer
Vertragsstaaten des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden
haben kdnnen.

Prifzeugnisse von Prifstellen, die in anderen Mitgliedstaaten der Europaischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum zugelassen sind, werden in
gleicher Weise wie Prufzeugnisse nach DIN 51130 bertcksichtigt, wenn die den Prufzeugnissen dieser
Stellen zu Grunde liegenden Prifungen, Prifverfahren und konstruktiven Anforderungen denen nach
DIN 51130 gleichwertig sind. Um derartige Stellen handelt es sich vor allem dann, wenn diese die in
DIN EN ISO/IEC 17025 [9] bzw. DIN EN 45011 [10] niedergelegten Anforderungen erfllen.

Prifzeugnisse im Sinne dieser Norm enthalten die Ergebnisse der Prufung nach DIN 51130 und die daraus
resultierende Bewertung in Ubereinstimmung mit J.2.

J.2 Prifung und Beurteilung der Rutschhemmung
Das Verfahren zur Prifung der Rutschhemmung ist in DIN 51130 geregelt.

Es wird darauf hingewiesen, dass das eingesetzte Zwischenmedium Ol beim Priifverfahren nach DIN 51130
nicht dazu dient, einen besonders unglnstigen Betriebszustand auf den Versuch zu Ubertragen. Die
Verwendung eines bestimmten, definierten Oles dient als konstanter Versuchsparameter, mit dem
nachgewiesenermallen eine bessere Differenzierung der Prufergebnisse erzielt wird.

ANMERKUNG Dieses Verfahren beruht auf der Begehung des zu prifenden Belages auf einer schiefen Ebene durch
Prifpersonen. Es dient als Entscheidungshilfe, ob der jeweilige Belag fiir die Anwendung in Fahrtreppen und Fahrsteigen
geeignet ist.
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Der aus einer Messwertreihe ermittelte mittlere Neigungswinkel ist fir die Einordnung des Belages in eine von fiinf
Bewertungsgruppen mafgebend. Die Bewertungsgruppe dient als Maf3stab fir den Grad der Rutschhemmung, wobei
Beldge mit der Bewertungsgruppe R 9 den geringsten und mit der Bewertungsgruppe R 13 den hdchsten Anforderungen
an die Rutschhemmung genugen. Die Zuordnung der Bewertungsgruppen zu den Winkelbereichen ist in Tabelle J.1
dargestellt.

Tabelle J.1 — Zuordnung der Gesamtmittelwerte der Neigungswinkel
zu den Bewertungsgruppen der Rutschhemmung

Gesamtmittelwert Bewertungsgruppe
von 6° bis 10° R9
tber 10° bis 19° R 10
Uber 19° bis 27° R 11
Uber 27° bis 35° R 12
gréler als 35° R 13

Der Beurteilung der Rutschhemmung von Beldgen mit richtungsorientiert angeordneten
Oberflachenprofilierungen, z.B. langs gerillter Stufenbelag oder quer gerillte Abdeckplatte, sind die
Mittelwerte zu Grunde zu legen, die die Einbaulage der Belage und die Begehungsrichtung durch den
Benutzer berticksichtigen.

Belage gelten mit mindestens Bewertungsgruppe R 9 als rutschhemmend fir die Verwendung im
Innenbereich und mit mindestens Bewertungsgruppe R 10 als rutschhemmend fir die Verwendung im
Aulenbereich.

ANMERKUNG Falls die Zu- und Abgange von Fahrtreppen und Fahrsteigen und ihrer angrenzenden Bdden
unterschiedlichen Bewertungsgruppen zugeordnet werden koénnen, sollte darauf geachtet werden, dass benachbarte
Bdden sich in ihrer Bewertungsgruppe nur durch eine Gruppe unterscheiden dirfen.

Der Teil der Prifung, der sich auf den Bereich unterhalb der profilierten Oberflache bezieht, kommt fiir die
Beurteilung der Rutschhemmung von Belagen in Fahrtreppen und Fahrsteigen nicht zur Anwendung.
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Anhang K
(informativ)

Bestimmung der Gleiteigenschaften von Schuhwerk auf
Balustradensockein

K.1 Einleitung

An Fahrtreppen besteht zwischen dem umlaufenden Stufenband und den feststehenden Balustradensockeln
Einzugsgefahr. Zur Gefahrenminderung sind einige Forderungen in 5.5.3.4 definiert. Unter anderem wird
gefordert, dass der Reibwert von Sockelblechen durch geeignete MalRnamen zu reduzieren ist. Diese
allgemein gehaltene Forderung ist fir eine sichere Anwendung in der Praxis zu konkretisieren.

Verfahren zur Ermittlung und Bewertung der Gleiteigenschaften von Bodenbelagen sind weder international
noch auf europaischer Ebene bisher harmonisiert worden.

Es existiert allerdings eine deutsche Norm DIN 51131 [11], die als deutscher Vorschlag fiir eine Europaische
Norm im CEN eingereicht werden soll. Diese Norm legt Parameter fir die Messung des
Gleitreibungskoeffizienten p auf Oberflachen fest, die Ublicherweise mit Schuhwerk begangen werden. Mit
Hilfe dieses Verfahren lassen sich weitgehend die an Fahrtreppen zu bericksichtigenden Verhaltnisse
nachbilden.

Die in der Arbeitsgruppe CEN/TC 10/WG 2 mitarbeitenden Hersteller von Fahrtreppen und Fahrsteigen haben
dieses Eignungsverfahren auf Anwendbarkeit Uberprift. Die erzielten Ergebnisse zeigen, dass das Verfahren
nach DIN 51131 zur Bestimmung der Gleiteigenschaften von Balustradensockeln geeignet ist. Weiterhin
wurde aus den Versuchsergebnissen ein oberer Grenzwert fiur den Gleitreibungskoeffizienten ¢ von
Sockelblechen festgelegt, der zusammen mit den anderen Anforderungen der EN 115-1 die Einzugsgefahr
ausreichend mindert.

Die Festlegung auf das Verfahren nach DIN 51131 schliet andere, mindestens ebenso sichere Losungen
nicht aus, die auch in technischen Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union oder anderer
Vertragsstaaten des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden
haben kdnnen.

Prifzeugnisse von Prifstellen, die in anderen Mitgliedstaaten der Europaischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum zugelassen sind, werden in
gleicher Weise wie Prufzeugnisse nach DIN 51131 bertcksichtigt, wenn die den Prufzeugnissen dieser
Stellen zu Grunde liegenden Prifungen, Prifverfahren und konstruktiven Anforderungen denen nach
DIN 51131 gleichwertig sind. Um derartige Stellen handelt es sich vor allem dann, wenn diese die in
EN ISO/IEC 17025 bzw. EN 45011 niedergelegten Anforderungen erfillen.

Priifzeugnisse im Sine dieser Norm enthalten die Ergebnisse der Prifung nach DIN 51131 und die daraus
resultierende Bewertung nach K.2.

K.2 Prifung und Beurteilung der Gleiteigenschaften
Das Verfahren zur Priifung der Gleiteigenschaften ist in DIN 51131 geregelt.

Um die Verhaltnisse an Fahrtreppen mdglichst realistisch nachzubilden, sind abweichend zur DIN 51131
Prufungen aller drei Gleitermaterialien (Leder, PVC und Gummi) unter trockenen Bedingungen und zuséatzlich
von Leder unter nassen Bedingungen auf den zu prifenden Sockelblechen durchzuflhren.

Fir jedes verwendete Gleitermaterial und Sockelblech wird der Mittelwert des Gleitreibungskoeffizienten u
aus der dritten bis fiinften Einzelwertmessung berechnet.

Far alle Prufkombinationen muss der Mittelwert des Gleitreibungskoeffizienten 1< 0,45 sein, damit die
Forderung nach einem reduziertem Reibwert des Sockelblechs erfllt ist.
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Anhang L
(informativ)

Interpretationen zu EN 115:2008

L.1 Gestaltung einer Interpretationsanfrage

CEN INTERPRETATIONSANFRAGE EN 115-1

Seite 1 von 1

EN 115-1 Ausgabe: Abschnitt(e):

Schliisselworter:

FRAGE

ANTWORTVORSCHLAG

KOMMENTARE DES FEDERFUHRENDEN

Datum der Anfrage:
Datum der Antwort von CEN/TC 10/WG 2: Quelle:
Datum der Annahme durch CEN /TC 10:
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L.2 Gestaltung einer Interpretation

DIN EN 115-1:2009-03
EN 115-1:2008 (D)

CEN INTERPRETATIONSANFRAGE EN 115-1
Seite 1 von 1
Giiltig ab:
EN 115-1 Ausgabe: Abschnitt(e):

Datum der Anderung:

Schliisselworter:

Ersetzt Auslegung Nr.:

FRAGE

AUSLEGUNG

Datum der Annahme durch CEN /TC 10-Mitglieder:
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Anhang ZA
(informativ)

Zusammenhang zwischen dieser Europaischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 98/37/EG

Diese Europaische Norm wurde im Rahmen eines Mandates, das dem CEN von der Europaischen
Kommission und der Europaischen Freihandelszone erteilt wurde, erarbeitet, um ein Mittel zur Erfillung der
grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 98/37/EG fir Maschinen bereitzustellen.

Sobald diese Norm im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften im Rahmen der betreffenden Richtlinie in
Bezug genommen und in mindestens einem der Mitgliedstaaten als nationale Norm umgesetzt worden ist,
berechtigt die Ubereinstimmung mit den normativen Abschnitten dieser Norm innerhalb der Grenzen des
Anwendungsbereichs dieser Norm zu der Annahme, dass eine Ubereinstimmung mit den entsprechenden
grundlegenden Anforderungen der Richtlinie und der zugehérigen EFTA-Vorschriften gegeben ist.

WARNHINWEIS — Fiir Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, kdnnen weitere
Anforderungen und weitere EG-Richtlinien anwendbar sein.
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Anhang ZB
(informativ)

Zusammenhang zwischen dieser Europaischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG

Diese Europaische Norm wurde im Rahmen eines Mandates, das dem CEN von der Europaischen
Kommission und der Europdischen Freihandelszone erteilt wurde, erarbeitet, um ein Mittel zur Erflllung der
grundlegenden Anforderungen der geadnderten Richtlinie 2006/42/EG fir Maschinen bereitzustellen.

Sobald diese Norm im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften im Rahmen der betreffenden Richtlinie in
Bezug genommen und in mindestens einem der Mitgliedstaaten als nationale Norm umgesetzt worden ist,
berechtigt die Ubereinstimmung mit den normativen Abschnitten dieser Norm innerhalb der Grenzen des
Anwendungsbereichs dieser Norm zu der Annahme, dass eine Ubereinstimmung mit den entsprechenden
grundlegenden Anforderungen der Richtlinie und der zugehdrigen EFTA-Vorschriften gegeben ist.

WARNHINWEIS — Fiir Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, kbnnen weitere
Anforderungen und weitere EG-Richtlinien anwendbar sein.
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