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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 12543-2:2021) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 160 ,Glass in building” in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 129 ,Glas im Bauwesen“ erarbeitet, dessen
Sekretariat von NBN (Belgien) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-09-29 AA ,Glas im Bauwesen
(SpA zu CEN/TC 129 und ISO/TC 160; SpA zu CEN/TC 129/WG 1, CEN/TC 129/WG 2, CEN/TC 129/WG 3,
CEN/TC129/WG5, CEN/TC129/WG6, CEN/TC129/WG7, CEN/TC129/WG8, CEN/TC129/WG 09,
CEN/TC 129/WG 10, CEN/TC 129/WG 11, CEN/TC 129/WG 12, CEN/TC 129/WG 13, CEN/TC 129/WG 14,
CEN/TC 129/WG 15, CEN/TC129/WG17, CEN/TC129/WG 18, CEN/TC129/WG 19, ISO/TC 160/SC 1,
Iso/TCc160/sC1/WG1, 1SO/TC160/SC1/WG2, ISO/TC160/SC1/WG3, 1SO/TC160/SC1/WGS5,
ISo/TC 160/SC1/WG6, 1SO/TC160/SC1/WG7, 1SO/TC160/SC1/WG8, ISO/TC160/SC1/WG?9,
ISO/TC 160/SC 2, ISO/TC 160/SC 2/WG 1, [SO/TC 160/SC 2/WG 2, [SO/TC 160/SC 2/WG 3,
ISO/TC160/SC2/WG 5, 1SO/TC160/SC2/WG6, ISO/TC160/SC2/WG7)“ im DIN-Normenausschuss
Bauwesen (NABau).

Flr die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen
Dokumente hingewiesen:

[SO 12543-1 siehe DIN EN ISO 12543-1

ISO 12543-4:2021 siehe DIN EN ISO 12543-4:2022-03

[SO 12543-5 siehe DIN EN ISO 12543-5

[SO 12543-6 siehe DIN EN ISO 12543-6
Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 12543-2:2011-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) redaktionelle Uberarbeitung;

b) die Definitionen wurden nach ISO 12543-1 verschoben;

c) der Abschnitt iiber Hochtemperaturpriifungen wurde iiberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN EN 12543-2: 1998-08,2006-03, 2011-12
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 12543-1, Glas im Bauwesen — Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas — Teil 1: Definitionen
und Beschreibung von Bestandteilen

DIN EN ISO 12543-4:2022-03, Glas im Bauwesen — Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas — Teil 4:
Verfahren zur Priifung der Bestdndigkeit (ISO 12543-4:2021); Deutsche Fassung EN ISO 12543-4:2021

DIN EN ISO 12543-5, Glas im Bauwesen — Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas — Teil 5: MafSe und
Kantenbearbeitung

DIN EN ISO 12543-6, Glas im Bauwesen — Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas — Teil 6: Aussehen



2022-03

DIN EN ISO 12543-2

Leerseite

<+

Z5°1Z:01 £2-80-4Z02-ANLLT[SOAAINGqLYAXA-8D-Z [1IPG-WoAIDL AI-ZELEIEI UNPI-"A "2 YI1dIU[-VAA-DIPA NI -PPOJUMOJ-UIULION



Normen-Download-DIN Media-VFA-Interlift e. V.-KdNr.6363432-1D.TQiDem-bdtT]_Z-C8-ijFxEyh7DBNcpygSJLT7MF-2024-08-23 10:21:52

EUROPAISCHE NORM EN ISO 12543-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2021

ICS 81.040.20 Ersetzt EN ISO 12543-2:2011

Deutsche Fassung

Glas im Bauwesen —
Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas —
Teil 2: Verbund-Sicherheitsglas
(ISO 12543-2:2021)

Glass in building — Verre dans la construction —
Laminated glass and laminated safety glass — Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité —
Part 2: Laminated safety glass Partie 2: Verre feuilleté de sécurité
(ISO 12543-2:2021) (ISO 12543-2:2021)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 25. Oktober 2021 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgésisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel

© 2021 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 12543-2:2021 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten.
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 12543-2:2021) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 160 ,Glass in building” in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 129 ,Glas im Bauwesen“ erarbeitet, dessen
Sekretariat von NBN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2022, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen missen bis Juni 2022 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN ist nicht daftir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 12543-2:2011.

Rickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstindige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN
abrufbar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu ibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 12543-2:2021 wurde von CEN als EN ISO 12543-2:2021 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Vorwort

[SO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
tiblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die
unterschiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und bedeutet
keine Anerkennung.

Fiir eine Erlduterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und
Ausdriicke in Bezug auf Konformitdtsbewertungen sowie Informationen dartiber, wie ISO die Grundséitze der
Welthandelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse
(TBT, en: Technical Barriers to Trade) bertiicksichtigt, siehe www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 160, Glass in building, Unterkomitee SC 1, Product
considerations, in Zusammenarbeit mit dem Europaischen Komitee fiir Normung (CEN), Technisches Komitee
CEN/TC 129, Glass in building, in Ubereinstimmung mit der Vereinbarung zur technischen Zusammenarbeit
zwischen ISO und CEN (Wiener Vereinbarung) erarbeitet.

Diese dritte Ausgabe ersetzt die zweite Ausgabe (ISO 12543-2:2011), die technisch iiberarbeitet wurde.

Die wesentlichen Anderungen im Vergleich zur Vorgingerausgabe sind folgende:

— redaktionelle Anderungen;

— die Definitionen wurden nach ISO 12543-1 verschoben;

— der Abschnitt iiber Hochtemperaturpriifungen wurde liberarbeitet.

Eine Auflistung aller Teile der Normenreihe ISO 12543 ist auf der ISO-Internetseite abrufbar.
Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des

Anwenders  gerichtet werden. Eine vollstindige Auflistung dieser Institute ist unter
www.iso.org/members.html zu finden.


https://www.iso.org/directives-and-policies.html
https://www.iso.org/iso-standards-and-patents.html
https://www.iso.org/foreword-supplementary-information.html
http://www.iso.org/members.html
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Leistungsanforderungen fiir Verbund-Sicherheitsglas nach der Definition in
ISO 12543-1 fest.

ANMERKUNG Jegliche im eingebauten Verbund-Sicherheitsglas festgestellte Fehler werden in ISO 12543-6 behandelt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

ISO 12543-1, Glass in building — Laminated glass and laminated safety glass — Part 1: Definitions and
description of component parts

ISO 12543-4:2021, Glass in building — Laminated glass and laminated safety glass — Part 4: Test methods for
durability

[SO 12543-5, Glass in building — Laminated glass and laminated safety glass — Part 5: Dimensions and edge
finishing

[SO 12543-6, Glass in building — Laminated glass and laminated safety glass — Part 6: Appearance
3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 12543-1.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— ISO Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfiigbar unter https://www.electropedia.org/

4 Stofdfestigkeit

Verbund-Sicherheitsglas unterscheidet sich von Verbundglas durch sein Verhalten im Pendelschlagversuch
und die daraus folgende Einstufung.

ANMERKUNG  Zwei Priifverfahren fiir den Pendelschlagversuch sind in ISO 29584 genau beschrieben.

Je nach den geltenden Vorschriften des Landes, in dem der Einbau stattfindet, konnen verschiedene Verfahren
fiir den Pendelschlagversuch gelten.

5 Bestandigkeit von Verbund-Sicherheitsglas
5.1 Priifungen bei hoher Temperatur

5.1.1 Allgemeines

Verbund-Sicherheitsglas muss nach 5.1.2 gepriift werden.

Ein Hersteller kann die Priifung von Verbund-Sicherheitsglas nach 5.1.3 anstelle von 5.1.2 wahlen.


https://www.iso.org/obp
https://www.electropedia.org/
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Eine erfolgreiche Priifung nach 5.1.3 erfiillt auch die Anforderungen an eine Priifung nach 5.1.2. Im Falle einer
erfolglosen Priifung nach 5.1.3 muss das Verbund-Sicherheitsglas nach 5.1.2 gepriift werden.

Die Bestandigkeit von Verbund-Sicherheitsglas hangt von folgenden Faktoren ab:

— Art der Zwischenschicht;

— Vorhandensein von Verglasungsmaterialien aus Kunststoff;

— Vorhandensein von eingeschlossenen Materialien;

— die Umgebung, in der das Verbund-Sicherheitsglas eingebaut ist.

Die Wahl des Priifverfahrens durch den Hersteller kann von den oben genannten Faktoren abhdngen.

Es kann Félle geben, in denen die Hochtemperaturpriifung angewendet wird, um die Eignung eines
Produktionsprozesses zu beurteilen, z. zum Laminieren grofierer Abmessungen von warmebehandelten
Bauteilen. In diesen Féllen sollte die Anzahl der zulassigen Blasen und Delamination individuell vereinbart
werden.

5.1.2  Kurzpriifung bei hoher Temperatur

Verbund-Sicherheitsglas muss nach ISO 12543-4:2021, 5.3.2, gepriift werden und nach ISO 12543-4:2021, 5.4,
bewertet werden. An drei Proben diirfen keine Fehler (d. h. Blasen, Delamination, Schleier oder Triibung)
festgestellt werden.

Werden Fehler bei nur einer einzigen Probe festgestellt, miissen drei neue Proben nach ISO 12543-4:2021,
5.3.2, gepriift und nach ISO 12543-4:2021, 5.4, bewertet werden. An keiner der Proben diirfen Fehler
festgestellt werden.

5.1.3 Langpriifung bei hoher Temperatur

Verbund-Sicherheitsglas muss nach ISO 12543-4:2021, 5.3.3, gepriift werden und nach ISO 12543-4:2021, 5.4,
bewertet werden. An drei Proben diirfen keine Fehler (d. h. Blasen, Delamination, Schleier oder Triibung)
festgestellt werden.

Werden Fehler bei nur einer einzigen Probe festgestellt, miissen drei neue Proben nach ISO 12543-4:2021,
5.3.3, gepriift und nach ISO 12543-4:2021, 5.4, bewertet werden. An keiner der Proben diirfen Fehler
festgestellt werden.

5.2 Priifung in der Feuchte

Verbund-Sicherheitsglas muss nach ISO 12543-4:2021, 6.3.1, gepriift werden und nach ISO 12543-4:2021, 6.4,
bewertet werden. An drei Proben diirfen keine Fehler (d.h. Blasen, Delamination, Schleier oder Triibung)
festgestellt werden.

Werden Fehler bei nur einer einzigen Probe festgestellt, miissen drei neue Proben nach ISO 12543-4:2021,
6.3.1, gepriift und nach ISO 12543-4:2021, 6.4, bewertet werden. An keiner der Proben diirfen Fehler
festgestellt werden.
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5.3 Bestrahlungspriifung

Verbund-Sicherheitsglas muss nach einem der in [SO 12543-4:2021, Abschnitt 7, angegebenen Priifverfahren
geprift und nach ISO 12543-4:2021, 7.5.1, bewertet werden; der Lichtdurchlassigkeit im sichtbaren Bereich
der drei bestrahlten Proben darf sich dabei um nicht mehr dndern als:

— 10,03 wenn der Wert der Lichtdurchlassigkeit vor der Bestrahlung grofier als 0,65 oder

— +0,02 wenn der Wert der Lichtdurchladssigkeit vor der Bestrahlung kleiner oder gleich als 0,65 war.

Bei visueller Uberpriifung diirfen an den drei bestrahlten Proben keine Fehler (z. B. Blasen, Delamination,
Schleier oder Triibung) festgestellt werden.

Werden Fehler bei nur einer einzigen Probe festgestellt, miissen drei neue Proben nach ISO 12543-4:2021,
Abschnitt 7, gepriift und nach 1SO 12543-4:2021, 7.5.1, bewertet werden und es diirfen an keiner dieser
Proben Fehler festgestellt werden.

6 Bestindigkeit von feuerwiderstandsfiahigem Verbund-Sicherheitsglas
6.1 Allgemeines

Die Bestdndigkeit von feuerwiderstandsfahigem Verbund-Sicherheitsglas ist abhiangig davon, wie stark es
direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

ANMERKUNG 1 In Innenbereichen eingesetztes feuerwiderstandsfahiges Verbund-Sicherheitsglas wird tiblicherweise
nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.

ANMERKUNG 2 Im Aufienbereich eingesetztes feuerwiderstandsfahiges Verbund-Sicherheitsglas wird tiblicherweise
direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.

Feuerwiderstandsfahiges Verbund-Sicherheitsglas, das tiblicherweise keiner direkten Sonneneinstrahlung
ausgesetzt ist, muss den Anforderungen in 6.2 entsprechen.

Feuerwiderstandsfihiges Verbund-Sicherheitsglas, das iiblicherweise direkter Sonneneinstrahlung
ausgesetzt ist, muss den Anforderungen in 6.3 entsprechen.

6.2 Priifung in der Feuchte an Glas, das iiblicherweise nicht der direkten Sonnenstrahlung
ausgesetzt ist

Feuerwiderstandsfihiges Verbund-Sicherheitsglas muss nach 1SO 12543-4:2021, 6.3.2, gepriift und nach
[SO 12543-4:2021, 6.4, bewertet werden und es darf an drei Proben keine Delamination festgestellt werden.

Wird Delamination bei nur einer einzigen Probe festgestellt, miissen drei neue Proben nach

[SO 12543-4:2021, 6.3.2, gepriift und nach I1SO 12543-4:2021, 6.4, bewertet werden und es diirfen an keiner
dieser drei Proben Fehler festgestellt werden.

6.3 Priifungen fiir Glas, das uiiblicherweise der direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt ist
6.3.1 Priifung in der Feuchte

Feuerwiderstandsfihiges Verbund-Sicherheitsglas muss nach 1SO 12543-4:2021, 6.3.1, gepriift und nach
[SO 12543-4:2021, 6.4, bewertet werden und es darf an drei Proben keine Delamination festgestellt werden.

Wird Delamination bei nur einer einzigen Probe festgestellt, miissen dreineue Proben nach
[SO 12543-4:2021, 6.3.1, gepriift und nach ISO 12543-4:2021, 6.4, bewertet werden und es diirfen an keiner
dieser drei Proben Fehler festgestellt werden.
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6.3.2 Bestrahlungspriifung

Feuerwiderstandsfahiges Verbund-Sicherheitsglas muss nach einem der in 1SO 12543-4:2021, Abschnitt 7,
angegebenen Priifverfahren gepriift und nach 1SO 12543-4:2021, 7.5.2, bewertet werden und es darf an
drei Proben keine Delamination festgestellt werden.

Wird Delamination bei nur einer einzigen Probe festgestellt, miissen drei neue Proben nach
[SO 12543-4:2021, Abschnitt 7, gepriift und nach ISO 12543-4:2021, 7.5.2, bewertet werden und es diirfen an
keiner dieser drei Proben Fehler festgestellt werden.

7 Bestandteile

Die Beschreibung der Bestandteile von Verbund-Sicherheitsglas muss der Festlegung nach ISO 12543-1
entsprechen.

8 Mafi3e und Kantenbearbeitung

Die Mafie und die Kantenbearbeitung von Verbund-Sicherheitsglas miissen den Festlegungen nach
[SO 12543-5 entsprechen.

9 Priifung der akustischen Eigenschaften

Die akustischen Eigenschaften von Verbund-Sicherheitsglas diirfen nach ISO 22897 gepriift werden.

Die akustischen Eigenschaften der Zwischenschicht diirfen nach ISO 16940 gepriift werden. Nach der Priifung
in Ubereinstimmung mit ISO 16940 darf der Verlustfaktor fiir die erste Betriebsart festgelegt werden.

ANMERKUNG  Mithilfe der durch das Verfahren ISO 16940 erhaltenen Werte ist es mdglich, unter Einhaltung von
ISO 22897 oder EN 12758 die Bemessungswerte von Verbundverglasungen R, und R, + C,,. zu berechnen, dabei ist R,

der bewertete Schalldimmungsindex und C,, der Spektrumanpassungsterm fiir A-bewerteten Stadtverkehrslarm.

10 Aussehen

Das Aussehen von Verbund-Sicherheitsglas muss der Festlegung nach ISO 12543-6 entsprechen.

11 Bezeichnung

Verbund-Sicherheitsglas ist zu bezeichnen durch:

— Typ;

— Verweisung auf dieses Dokument, z.B. auf ISO 12543-2;
— Nenndicke, in mm;

— Nennbreite B und Nennldnge H, in mm.

Alternativ darf die Dicke des Verbund-Sicherheitsglases als Code im Format xx,y angegeben werden, wobei x
die Nenndicke jeder Glasscheibe in Millimetern und y die Anzahl der Zwischenlagen in Vielfachen von 0,38 mm
ist.

BEISPIEL 1 Feuerwiderstandsfiahiges Verbund-Sicherheitsglas mit einer Dicke von 14,5 mm, Breite von 2,0 m und
einer Lange von 1,50 m hat folgende Bezeichnung:

Feuerwiderstandsfihiges Verbund-Sicherheitsglas ISO 12543-2 - 14,5-2 000 x 1 500

BEISPIEL 2 Verbund-Sicherheitsglas bestehend aus zweiGlasern mit einer Dicke von 4mm und einer
Zwischenschicht von 0,38 mm Dicke, einer Breite von 3,21 m und einer Linge von 6,00 m hat folgende Bezeichnung:

Verbund-Sicherheitsglas 1SO 12543-2 - 44,1 -3 210 x 6 000
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der Eigenschaften und Erweiterungsregeln

EN 12600, Glas im Bauwesen — Pendelschlagversuch — Verfahren fiir die Stofspriifung und
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AS/NZS 2208, Safety glazing materials in buildings
CAN/CGSB-12.1-M90, Tempered or laminated safety glass
JIS R 3205, Laminated glass

ANSI 7971, Safety glazing materials used in Buildings — Safety performance specifications and methods
of test (includes errata)
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