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DIN EN 13411-7:2009-04

Beginn der Giltigkeit
Diese Norm gilt ab 2009-02-01.

Daneben darf DIN EN 13411-7:2006-09 noch bis 2009-12-28 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Die vorliegende Norm enthalt in Abschnitt 5 sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (EN 13411-7:2006+A1:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 168 ,Ketten,
Seile, Hebebander, Anschlagmittel und Zubehér — Sicherheit® erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI
(Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustandige nationale Spiegelgremium ist der Arbeitsausschuss NA 099-00-04 AA ,Drahtseile,
Seil-Endverbindungen und Anschlagseile® des Normenausschusses Stahldraht und Stahldrahterzeugnisse
(NAD) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V. Fur weitere Informationen Gber den NAD besuchen Sie
uns im Internet unter www.nad.din.de.

Diese Norm enthélt die Anderung A1:2008 zur Europaischen Norm EN 13411-7:2006. Diese konkretisiert
die einschlagigen Anforderungen von Anhang!| der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG (gultig bis
28. Dezember 2009) sowie mit Wirkung vom 29. Dezember 2009 der neuen EG-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG an erstmals im EWR in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der Uberein-
stimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Union kann
der Hersteller davon ausgehen, dass er die behandelten Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie
eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die Anhange A und B sind informativ.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 13411-7:2006-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt 7.3 a) wurde modifiziert;

b) der alte Anhang ZA wurde neu, in den informativen Anhang ZA und den informativen Anhang ZB,
aufgeteilt;

c) Aufnahme eines informativen Anhangs ZC, Uber den Zusammenhang zwischen der europaischen
Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG;

Gegenuiber DIN EN 13411-7:2009-02 wurde folgende Korrektur vorgenommen:

d) Die Seitenpaginierung der europaischen Seiten wurde korrigiert in: "EN 13411-7:2006+A1:2008".

Friihere Ausgaben

DIN 15315: 1960-03, 1969-09, 1983-03, 1999-12
DIN EN 13411-7: 2006-09, 2009-02
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EUROPAISCHE NORM EN 13411-7:2006+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2008

ICS 21.060.70; 53.020.30 Ersatz fir EN 13411-7:2006

Deutsche Fassung

Endverbindungen fur Drahtseile aus Stahldraht —
Sicherheit —
Teil 7: Symmetrische Seilschlosser

Terminations for steel wire ropes — Terminaisons pour cables en acier —
Safety — Sécurité —
Part 7: Symmetric wedge socket Partie 7: Boite a coin symétrique

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 10. Mai 2006 angenommen und schlieRt Anderung 1, die am 18. September 2008 vom CEN
angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kdnigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B- 1050 Briissel

© 2008 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13411-7:2006+A1:2008 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13411-7:2006+A1:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 168 ,Ketten, Seile,
Hebebander, Anschlagmittel und Zubehdr — Sicherheit erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2009, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen missen bis Dezember 2009 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 13411-7:2006.

Dieses Dokument enthélt die am 2008-09-18 von CEN genehmigte Anderung 1 (Amendment 1).

Der Beginn und das Ende des hinzugefugten oder geédnderten Textes wird im Text durch die
Textmarkierungen angezeigt.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Mandates, das dem CEN von der Europaischen Kommission und
der Europaischen Freihandelszone erteilt wurde, erarbeitet und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
EG-Richtlinie(n).

I%) Fir den Zusammenhang mit EG-Richtlinie(n), siehe die informativen Anhange ZA, ZB und ZC, die
Bestandteile dieses Dokumentes sind.

EN 13411 besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Kauschen fiir Anschlagseile aus Stahldrahtseilen

— Teil 2: Spleillen von Seilschlaufen fiir Anschlagseile

— Teil 3: Pressklemmen und Verpressen

— Teil 4: VergieBen mit Metall und Kunstharz

— Teil 5: Drahtseilklemmen mit U-férmigem Klemmbdiigel

— Teil 6: Asymmetrische Seilschlésser

— Teil 7: Symmetrische Seilschl6sser

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,

Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Europaische Norm ist eine Typ C-Norm nach EN 12100.

Diese Europaische Norm wurde erarbeitet, um die grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Maschinen-
richtlinie, der Aufzugsrichtlinie und des zugehoérigen EFTA-Regelwerkes zu erfiillen.

Das betroffene Seilschloss und das Ausmal, in dem Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und -ereignisse
behandelt werden, werden im Anwendungsbereich dieses Teils der Norm beschrieben.

Sofern zwischen den Festlegungen in dieser Typ C-Norm und denen in Typ A- oder B-Normen Unterschiede
bestehen, so haben die Festlegungen in dieser Typ C-Norm Vorrang gegenuber den Festlegungen in anderen
Normen flr symmetrische Seilschlsser, die nach den Festlegungen in dieser Typ C-Norm ausgelegt und
hergestellt wurden.

Kaufern, die nach dieser Norm bestellen, wird empfohlen, in ihrem Kaufvertrag festzulegen, dass der Lieferer
ein auf den jeweiligen Teil dieser Norm anwendbares Qualitatssicherungssystem betreibt (z. B. EN ISO 9001),
um sicherzustellen, dass Produkte, die in Anspruch nehmen, normgerecht zu sein, das geforderte Qualitats-
niveau erreichen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Mindestanforderungen an symmetrische Seilschlésser fur Endverbindungen
an Aufzugseilen nach EN 12385-5 fest.

Diese Europaische Norm gilt fir symmetrische Seilschlosser, die flir den Gebrauch bei Temperaturen
zwischen —20 °C und 100 °C bestimmt sind.

Diese Europaische Norm gilt nur flir symmetrische Seilschlésser mit geschweilltem Gehause.

Der informative Anhang A enthélt ein Beispiel fir die Konstruktion und die Male eines symmetrischen
Seilschlosses.

Der informative Anhang B enthalt Empfehlungen fiir den sicheren Gebrauch und die Prifung von symme-
trischen Seilschléssern nach Anhang A.

Diese Europaische Norm behandelt alle signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und -ereignisse,
die fur symmetrische Seilschlésser fur Endverbindungen flr Drahtseile aus Stahldraht relevant sind, wenn
diese zweckbestimmend verwendet, und die Bedingungen der Fehlanwendung, die durch den Hersteller
angemessen vorhersehbar sind, beachtet werden.

Gefahrdungen, die in dieser Norm behandelt werden, sind in Abschnitt 4 angegeben.

Diese Europaische Norm ist fir symmetrische Seilschldsser anwendbar, die nach dem Datum ihrer
Veroffentlichung hergestellt werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

EN 1050:1996, Sicherheit von Maschinen — Leitsétze zur Risikobeurteilung

EN 1289:1998, Zerstérungsfreie Priifung von SchweilSverbindungen — Eindringpriifung von Schweil3-
verbindungen — Zuléssigkeitsgrenzen

EN 1290:1998, Zerstérungsfreie  Priifung von Schweillverbindungen — Magnetpulverpriifung von
SchweilRverbindungen

EN 10045-1, Metallische Werkstoffe — Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy — Teil 1: Priifverfahren
EN 12385-2:2002, Stahldrahtseile — Sicherheit — Teil 2: Begriffe, Bezeichnung und Klassifizierung
EN 12385-5:2002, Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 5: Litzenseile fiir Aufziige

EN ISO 4063, Schweilen und verwandte Prozesse — Liste der Prozesse und Ordnungsnummern
(ISO 4063:1998)

EN ISO 5817, SchweiBen — Schmelzschweillverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen
(ohne Strahlschweil3en) — Bewertungsgruppen von UnregelméBigkeiten (ISO 5817:2003)

EN ISO 7500-1:2004, Metallische Werkstoffe — Priifung von statischen einachsigen Priifmaschinen —
Teil 1: Zug- und Druckprifmaschinen — Prifung und Kalibrierung der Kraftmesseinrichtung
(ISO 7500-1:2004)

EN ISO 12100-1:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsdtze —
Teil 1: Grundsétzliche Terminologie, Methodologie (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsdtze —
Teil 2: Technische Leitsétze (ISO 12100-2:2003)
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3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokumentes gelten die in EN ISO 12100-1:2003, EN ISO 12100-2:2003 und
EN 12385-2:2002 angegebenen Begriffe zusammen mit den folgenden Begriffen.

31

symmetrisches Seilschloss

eine Konstruktion, die aus einem Gehause, einem Keil und einem Bolzen sowie Sicherungsvorrichtungen fir
den Bolzen besteht; im zusammengebauten Zustand liegt die Mittellinie des Bolzens geringfiigig (um einen
halben Seildurchmesser, siehe Bild B.1) zur Langsachse des tragenden Seilendes versetzt

3.2

Gehduse

das Hauptteil eines Seilschlosses, das innen eine keilférmige Form aufweist und einen Keil (siehe 3.3) und
das zugehdrige Seil aufnehmen kann, siehe Bild A.1

3.3

Keil

ein flaches keilformiges Teil, das in das keilférmige Gehause passt und das mit einer dul3eren Rille zur
Aufnahme des Seiles mit dem passenden Nenndurchmesser versehen ist, siehe Bild A.1

3.4

Bolzen

ein Teil, das entfernt werden kann und das die Verbindung des Gehauses mit dem Befestigungspunkt
vereinfachen soll

3.5

Los

eine Anzahl von symmetrischen Seilschldssern, aus der fur Prifungszwecke Proben der gleichen Ausfiihrung
und mit gleichen Mallen ausgewahlt werden, wobei jedes Teil im gleichen Fertigungsprozess aus einem
Werkstoff gleicher Schmelze und mit gleicher Warmebehandlung hergestellt wurde

4 Liste der signifikanten Gefahrdungen

Diese Europaische Norm enthalt alle signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und -ereignisse,
sofern sie in dieser Europaischen Norm behandelt werden, die bei der Risikobewertung als fir diese Art von
Seilendverbindungen signifikant eingestuft wurden und bei denen MaRnahmen zur Beseitigung oder
Verminderung des Risikos erforderlich sind.

Insbesondere die Gefahrdung, die besteht, wenn sich eine Last unbeabsichtigt oder durch Versagen eines
symmetrischen Seilschlosses 16st, stellt eine direkte oder indirekte Gefahr fir die Sicherheit oder die
Gesundheit von Personen innerhalb der Gefahrenzone dar.

Fehler beim Zusammenbau der Zubehorteile kbnnen auch zu vorzeitigem Versagen fiihren, und diese Norm
enthalt Anforderungen beziiglich der Abmessungen, die den einwandfreien Zusammenbau ermdglichen.

Tabelle 1 enthalt die Gefahrdungen, bei denen MalRnahmen zur Verminderung eines Risikos, das bei der
Risikobewertung als flir symmetrische Seilschlosser spezifisch und signifikant eingestuft wurde, erforderlich
sind.
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Tabelle 1 — Gefdahrdungen und damit verbundene Anforderungen

Gefahrdungen nach Anhang A von Entspre.chender ,_Abschnltt in
EN 1050:1996 diesem Teil von
) EN 13411

1.1.5 | Mechanische Gefahrdung durch 5

unzureichende Festigkeit
1.3 | Gefahrdung durch Schneiden oder 7

Abscheren
15 fehlerhafte Montage 7

5 Sicherheitsanforderungen und/oder -maRnahmen

5.1 Geometrie von Keil und Gehause

Symmetrische Seilschldsser fur Seilendverbindungen missen die folgenden geometrischen Vorgaben erflllen
(siehe Bild A.1).

— Der Keilwinkel im Rillengrund des Keils («) muss gleich dem Keilwinkel des Gehauses () sein;
— der Keil muss eine symmetrische Form aufweisen;

— die mit dem Seil in Bertuhrung stehenden inneren Seitenflichen des Gehauses und des Keils missen
gerade sein;

— die Seilrillen im Gehause und im Keil dirfen keine UnregelmaRigkeiten aufweisen, die das satte Anliegen
des Seiles beeintrachtigen kénnen;

— die Klemmlange zwischen Gehduse und Keil muss mindestens das 7,3fache des Seilnenndurch-
messers d betragen;

— der Radius r3 des breiten Keilendes am Rillengrund muss mindestens dem einfachen Seilnenndurch-
messer d entsprechen.

5.2 Sicherheit des Bolzens

Der Bolzen muss mit einer Vorrichtung versehen sein, die ihn wahrend des Betriebes sicher in Position halt.

5.3 GeschweiRtes Gehause

Das Schweif3en und der damit zusammenhangende Prozess missen einem der in EN ISO 4063 festgelegten
Verfahren entsprechen. Die Person, die das Fertigungsverfahren Uberwacht, muss fir das gewahlte
SchweilRverfahren ausgebildet sein.

Die Qualitat der Schweilverbindung muss Bewertungsgruppe B nach EN ISO 5817:2003 entsprechen.
Anhaftende Schweilspritzer sind nicht zulassig.

Die Stegbreite an der SchweilRnahtwurzel muss bei einer Werkstoffdicke bis 6 mm 1 mm und bei einer
Werkstoffdicke tiber 6 mm bis einschlief3lich 12 mm 1,5 mm betragen. Einbrand an der Schwei3nahtwurzel ist
zu vermeiden. In dem Bereich, der mit dem Seil in Bertihrung steht, darf keine Schweif3nahtliiberhéhung
vorhanden sein. Die Schweildverbindung muss an der Fugenkante eine Bindung Uber mindestens 70 % der
Flache aufweisen.

Der Kantenversatz zwischen den Gehausehalften ist bei einer Werkstoffdicke bis 6 mm auf 0,5 mm und bei
einer Werkstoffdicke (iber 6 mm bis einschliellich 12 mm auf 0,8 mm zu beschranken.
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5.4 Mechanische Eigenschaften

5.4.1 Allgemeines

Durch die geforderten mechanischen Eigenschaften wird bericksichtigt, dass symmetrische Seilschidsser in
Verbindung mit Litzenseilen fir Aufziige nach EN 12385-5 zum Heben von Gitern mit einem Betriebs-
koeffizienten von mindestens 5 und zum Heben von Personen mit einem Betriebskoeffizienten von
mindestens 10 eingesetzt werden missen.

5.4.2 Wirkungsgrad der Seilendverbindung

Bei Prufung nach 6.2.2 muss der Wirkungsgrad der zusammengebauten Seilendverbindung mindestens 80 %
der Mindestbruchkraft des Seiles entsprechen, ohne dass eine Bewegung zwischen Seil und Endverbindung
oder eine Verformung von Keil und Gehause auftritt.

5.4.3 Dauerschwingfestigkeit von Gehdause und Bolzen

Bei Prifung nach 6.2.3 durfen Gehause, Keil und Bolzen nach 75 000 Lastwechseln keine Anzeichen von
Rissen aufweisen.

Gehause und Keil diirfen auch keine Anzeichen einer 6rtlichen bleibenden Verformung aufweisen.

5.4.4 Eigenschaften bei Tieftemperatur

Bei Prifung nach 6.2.4 missen die Werkstoffe von Gehduse und Bolzen mindestens die folgenden
Tieftemperatureigenschaften fur Duktilitat bei — 20 °C aufweisen:

Einen Mindestwert der mittleren Kerbschlagbiegefestigkeit von 27 Joule, wobei kein Einzelwert weniger als
18 Joule betragen darf.

6 Nachweis der Sicherheitsanforderungen

6.1 Qualifizierung des Personals

Samtliche Prifungen und Untersuchungen sind von einer sachkundigen Person durchzufihren.
6.2 Baumusterpriifung

6.2.1 Allgemeines

An der zusammengebauten Seilendverbindung sind fiir jede Seilschlossausfiihrung, jeden Werkstoff und
jedes Herstellverfahren entsprechend den Anforderungen nach 6.2.2 bis 6.2.3 jeweils zwei Baumuster-
prifungen durchzuflihren; dabei ist ein Seil mit der héchsten Mindestbruchkraft, fir die das Seilschloss
ausgelegt ist, wie in EN 12385-5 definiert, zu verwenden.

Werden spater die MaRvorgaben, der Werkstoff oder der Herstellverfahren ber die Ublichen Fertigungs-
toleranzen hinausgehend geandert, so sind die Baumusterpriifungen zu wiederholen.

Die Prifmaschine muss den Anforderungen von EN ISO 7500-1 entsprechen.

6.2.2 Wirkungsgrad beim Zugversuch

Das zusammengebaute Seilschloss wird mit einer Anfangskraft von 60 % der Mindestbruchkraft des Seiles
belastet und danach wird diese Kraft mit einer Lastrate von héchstens 0,5 % der Bruchkraft je Sekunde auf
einer Zugprifmaschine erhoht. Die Prifung erfolgt auf einer Zugpriifmaschine, die den Anforderungen von
EN ISO 7500-1 entspricht. Die Prufung ist fortzusetzen, bis entweder Rutschen des Seils oder Bruch eintritt.

Werden Seilschldsser paarweise geprift, so muss der Abstand zwischen den Gehauseenden mindestens
30 d betragen.



Normen-Download-Beuth-VFA-Interlift e. V.-KdNr.6363432-LfNr.6115652001-2013-02-25 16:00

DIN EN 13411-7:2009-04
EN 13411-7:2006+A1:2008 (D)

6.2.3 Dauerschwingversuch

Die Prufung ist auf einer einachsigen Dauerschwingprifmaschine durchzufuhren. Die Seilendverbindung darf
sich nicht drehen kénnen und die Prifung muss durch Aufbringen einer zyklischen Kraft von 15 % bis 30 %
der Mindestbruchkraft des Seiles entlang der Seilachse mit 75 000 Lastwechseln erfolgen.

Die Frequenz der Kraft darf 5 Hz nicht Gberschreiten.

Die Bauteile missen vor und nach dem Dauerschwingversuch entweder einer Farbeindringprifung nach
EN 1289 oder einer Magnetpulverprifung nach EN 1290 unterzogen werden, um eine Rissbildung aufgrund
von Ermidung sofort feststellen zu kénnen.

ANMERKUNG  Eventuell wird zum Erreichen von 75 000 Lastwechseln am Gehause mehr als ein Seil bendétigt.

6.2.4 Abnahmekriterien fiir Baumusterpriifung

Besteht das zusammengebaute Seilschloss sémtliche vorgenannten Prifungen, so ist das symmetrische
Seilschloss der GrofRe, die der Baumusterprifung unterzogen wurde, als dieser Europaischen Norm
entsprechend anzusehen.

Sollte eine Probe diese Priifungen nicht bestehen und wird bei einer Untersuchung festgestellt, dass der
Grund hierfur ein Materialfehler im Gehause oder Bolzen ist, so muss das Herstellverfahren Uberpruft und
geandert werden, um solche Fehler auszuschlieRen. Danach sind weitere zwei Seilschlosskonstruktionen
gleicher GroRe, Ausfiihrung und mit gleichem Werkstoffgehalt zu prifen. Bestehen diese die vorgenannten
Prufungen, so ist das symmetrische Seilschloss der Grol3e, die der Baumusterprifung unterzogen wurde, als
dieser Europaischen Norm entsprechend anzusehen.

Wenn eines oder beide Seilschldsser die erneute Prifung nicht bestehen, so ist das jeweilige Bauteil der
Grolde, die der Baumusterprifung unterzogen wurde, als nicht dieser Europaischen Norm entsprechend
anzusehen.

6.2.5 Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy

Der Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy ist nach EN 10045-1 an den Werkstoffen von Gehausen und
Bolzen fur alle SeilschlossgroRen durchzufiihren. Es sind drei Proben bei einer Temperatur von — 20 °C zu
prufen.

Wenn beim Kerbschlagbiegeversuch eine der drei Proben die Einzelwertpriifung nicht besteht oder alle drei
Proben die Mittelwertprifung nicht bestehen, so missen zwei weitere Proben entnommen werden; diese
mussen die Einzelwertprifung bestehen und der Mittelwert aus allen finf Proben muss die Mittelwertprifung
bestehen, damit das entsprechende Bauteil der GroRRe, die der Baumusterprifung unterzogen wurde, als
dieser Europaischen Norm entsprechend angesehen wird.

Bestehen zwei oder drei Proben die Einzelwertpriifung nicht, so ist das entsprechende Bauteil der
Nenngrofie, die der Baumusterpriifung unterzogen wurde, als nicht dieser Europaischen Norm entsprechend
anzusehen.

6.3 Fertigungsbegleitende Priifungen

6.3.1 Fertigungsnachweispriifung

Seilschlossgehause und Bolzen missen mit der Fertigungsprufkraft entsprechend einer Kraft von 40 % der
héchsten Mindestbruchkraft des Seiles, fiir die das Seilschloss ausgelegt ist, belastet werden. Unter dieser
Belastung dirfen keine Abweichungen von den in den Zeichnungen des Herstellers angegebenen Malien
auftreten und nach Entfernen der Last dirfen sich keine sichtbaren Mangel zeigen.
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6.3.2 Sichtprifung von geschweilten Gehausen

6.3.2.1 GeschweiBte Gehause

Das Gehause muss einer Sichtprifung durch eine sachkundige Person unterzogen werden. Die Sichtprifung
muss mindestens die folgenden Merkmale betreffen:

— Fehler aus dem Fertigungsprozess, einschlie3lich Poren, Risse und ,angeschmolzene® Schweil3spritzer;
—  Wourzeleinbrand an der Schweil3naht;

— den Nahtsteg;

— Fehler infolge der Oberflachenbearbeitung oder des Bearbeitungsverfahrens;

— Anzeichen von mdglichen Rissen.

Das Gehause muss bei jedem Oberflachenfehler, der den Rand des Bolzenloches durchbricht, zurtickge-
wiesen werden.

6.3.2.2 Keile und Bolzen

Die Sichtprifung muss mindestens die folgenden Merkmale betreffen:

— Fehler aus dem Fertigungsprozess;

— Verformung und/oder Risse aus dem Warmebehandlungsprozess;

— Fehler infolge der Oberflachenbearbeitung oder des Bearbeitungsverfahrens;
— jegliche Anzeichen von mdglichen Rissen;

— das Gehause muss bei jedem Oberflachenfehler, der den Rand des Bolzenloches durchbricht, zuriickge-
wiesen werden.

6.3.3 SchweiBnahtpriifung

Die SchweilRparameter flir das angewendete Schweillverfahren sind zu dokumentieren.

Zur Prifung der Schweiliparameter und zur Bewertung der Schweilnahtqualitat ist fur jede Werkstoffcharge
ein Bruchversuch durchzuflihren. Alternativ kann fir jede Werkstoffcharge jeweils ein Makroschliff an der
SchweilRnaht und eine Durchstrahlungsprifung in der Réntgenrdhre fiir die Fehlersuche durchgefihrt werden.

Die Bindung an den Fugenflanken muss mindestens 70 % der Flache umfassen.
6.4 Bedingungen fiir die Fertigungsprifung und Abnahmekriterien

6.4.1 Allgemeines

Die Bedingungen fir die Fertigungsprifung sind davon abhangig, ob der Hersteller ein Qualitatssicherungs-
system unterhalt, das EN ISO 9001 entspricht und von einer nach EN 45012 akkreditierten Zertifizierungs-
stelle zertifiziert wurde. Steht ein solches System zur Verfiigung und wird es angewendet, so muss der
Hersteller die Festlegungen nach 6.4.2 erfillen. Steht ein solches System nicht zur Verfiigung oder wird es
nicht angewendet, so muss der Hersteller die Festlegungen nach 6.4.3 erflllen.

6.4.2 Qualitatssicherungssystem nach EN ISO 9001 ist vorhanden und wird angewendet

Der Hersteller muss alle Endverbindungen einer Sichtprifung nach 6.3.2 und zusatzlich einer Belastungs-
prufung mit der entsprechenden Fertigungsprufkraft nach seinem Qualitatssicherungssystem unterziehen.
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Der Hersteller muss auch eine Schweiltnahtprifung nach 6.3.3 an 1 (einem) Stlick aus dem Los von
Gehausen durchfihren.

Besteht eine Probe die Schweilnahtpriifung oder den Zugversuch zur Prifung des Wirkungsgrades nicht, so
sind zwei weitere Proben aus dem gleichen Los zu enthehmen und zu prifen.

Werden die entsprechenden Anforderungen von einer der Proben oder von beiden nicht erfiillt, so ist das
gesamte Los als nicht dieser Europaischen Norm entsprechend anzusehen.

6.4.3 Qualitiatssicherungssystem nach EN ISO 9001 ist nicht vorhanden und wird nicht angewendet

Der Hersteller muss alle Endverbindungen einer Sichtprifung nach 6.3.2 und zusétzlich 3 % des Loses von
Seilschlossgehdusen und Bolzen einer Belastungsprifung mit der Fertigungsprifkraft nach 6.3.1 unterziehen.

Der Hersteller muss auch eine Schweil3nahtprifung nach 6.3.3 an 1 (einem) Stlick aus dem Los von
Gehausen durchfihren.

Der Hersteller muss aus jedem Los jeweils drei Gehduse- und Bolzenproben dem Zugversuch zur Prifung
des Wirkungsgrades nach 6.2.2 unterziehen.

Besteht die Probe die Schweillnahtprifung oder eine der Proben den Zugversuch zur Prifung des
Wirkungsgrades nicht, so sind zwei weitere Proben aus dem gleichen Los zu entnehmen und zu prifen.

Besteht eine oder bestehen beide Proben die Schweillnahtprifung oder den Zugversuch zur Prifung des
Wirkungsgrades nicht, so ist das gesamte Los als nicht dieser Europdischen Norm entsprechend anzusehen.

7 Benutzerinformation

7.1 Kennzeichnung

Um die korrekte Zuordnung der Bauteile zu erleichtern, miissen diese in Ubereinstimmung mit Tabelle 2 durch
erhabene oder vertiefte Buchstaben gekennzeichnet werden.

Tabelle 2 — Kennzeichnung der Bauteile

Bauteil Kennzeichnung
Gehause Herstellerzeichen
NenngréRe oder Nenngrdfienbereich
Keil NenngréRRe oder Nenngrofienbereich
Bolzen Herstellerzeichen?

@ Wo flr eine gegebene Herstellung Bolzen zwischen Gehausegroften aus-
getauscht werden kdnnen, sollten diese auch mit der NenngroRe oder dem Nenn-
grofRenbereich gekennzeichnet werden.

7.2 Montageanweisungen

Der Hersteller des Seilschlossgehauses muss Montageanweisungen zur Verfligung stellen, die Angaben Gber
den Durchmesser, die Konstruktionsklasse und die Festigkeitsklasse des Seiles enthalten, fir das das
Seilschloss ausgelegt ist, sowie Angaben Uber das Montageverfahren, die Prifung im Betrieb und die
Erneuerung der Seilendverbindung, wenn das Seil gekirzt wird.

Die Anweisungen des Herstellers miissen auch Informationen tber den Einsatztemperaturbereich enthalten.

ANMERKUNG  Empfehlungen flr den sicheren Gebrauch und auch Priifung eines symmetrischen Seilschlosses nach
Anhang A sind zur Information in Anhang B angegeben.
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7.3 Herstellererklarung

Der Hersteller muss fir jedes symmetrische Seilschloss oder jedes Los von symmetrischen Seilschldssern fir
Endverbindungen eine Herstellererklarung mit den folgenden Angaben bereitstellen:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

12

Name und Anschrift des Herstellers [A) oder wo zutreffend des Bevollméchtigten @i,
Bezeichnung und Nenngrofie oder NenngrofRenbereich;

die Seilschlosser sind innerhalb der Herstelltoleranzen identisch mit denen, die die Baumusterprifungen
bestanden haben;

die Seilschlésser entsprechen dieser Europaischen Norm;
die GroRe des Bolzens fur das Gehause, falls das Gehduse ohne Bolzen geliefert wird, und

Einzelheiten Uber die Art von Seilen, fur die die Endverbindung geeignet ist (z. B. Litzenseile aus
Stahldraht fir Aufziige nach EN 12385-5).
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Anhang A
(informativ)

Konstruktion und GroRen fur die Ausfiihrung eines symmetrischen
Seilschlosses mit geschweilRtem Gehause

A.1 Allgemeines

Dieser Anhang legt die Anforderungen an Werkstoffe, MalRe und Konstruktion fiur die Ausfihrung eines
symmetrischen Seilschlosses fest, das die Anforderungen nach dieser Europaischen Norm erfullt. Er gilt fir
Endverbindungen, die fur Drahtseile aus Stahldraht fur Aufziige nach EN 12385-5 geeignet sind.

A.2 Werkstoff

Werkstoff fur das Gehause: S 235 J2 nach EN 10025-2

Werkstoff fiir den Keil: EN-GJMW-400-5 nach EN 1562 oder EN-GJL-200 nach EN 1561
Werkstoff fiir den Bolzen: C 35 E nach EN 10083-1
A.3 Male

Die Malde, in Millimeter, missen Bild A.1 und Tabelle A.1 entsprechen.
Genauigkeitsgrad: DIN 6930-2 — m

GTA 17 DIN 1684-1
Keilwinkel (« ): (13-0,5/+1)°

Gehausewinkel (8): (13-0,5/+ 1)°

13
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@ Die Ebenheitstoleranz ¢ entspricht der positiven MaRtoleranz.

b Die Bolzen kénnen je nach der Ausfiihrung des Kunden unterschiedlich sein.

Bild A.1 — Einzelheiten von Gehause, Keil und Bolzen fiir die Ausfiihrung eines symmetrischen
Seilschlosses
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Tabelle A.1 — MaRe in mm fiir die Ausfiihrung eines symmetrischen Seilschlosses mit geschweiBtem Gehause

(siehe Bild 1 und A.1)

DIN EN 13411-7:2009-04
EN 13411-7:2006+A1:2008 (D)

NenngroBe geei__gnet Gehéause
fur Masse
mm Seilnenn- by by c1 co d e hy hy 2 s
durchmesser kg
5 4 bis 5 o | "2l 12 | 5|13 5|26 | | 10 | 14 | 110 | 55 | 12 3 0,14
6,5 5 bis 6,5 o | 210 3|16 | "y 28| *| 10 | 15 | 100 | 48 | 14 4 0,19
8 6 bis 8 12 | 3|14 "y 2 | 5|37 | 5| 12| 2 | 150 | 75 | 18 4 0,36
11 9 bis 11 15 | "o [ 17| "5 | 26| 5 | 48| 5| 16 | 26 | 190 | 95 | 23 6 0,85
14 12bis14 | 20 | "3 | 22 | ") | 32| ") | 58 | ‘3| 18 | 32 | 230 | 115 | 28 8 1,70
17 15bis17 | 23 | *° | 25 | "2 |40 | ¥ | 70 | "°| 22 | 36 | 260 | 130 | 32 | 10 2,99
20 18bis20 | 26 | "3 | 27 | " | 48 | | 82 | " | 25 | 40 | 300 | 150 | 35 | 12 4,58
Nenngréfe geei__gnet Keil Bolzen
_fur Masse| Splint
mm Seilnenn- bs ¥ 3 ra | hs t % d [
durchmesser kg
5 4 bis 5 8 | 9] 25| 953 | 68| 15 | — | 0,050 | 32x32 10 28
6,5 5 bis 6,5 8 | S| 325/ 9 |35| 58| 15 | — |0,033| 32x32 10 28
8 6 bis 8 11 | 5] 4 125 | 4 | 92| 2 2 [0,098| 32x32 12 33
11 9 bis 11 14 | 5| 55|16 |5 |[117] 3 — 10,191 | 32x32 16 45
14 12bis14 | 18 | | 7 19 |6 [141| 4 — 10,380 | 32x32 18 55
17 15bis17 | 21 | 3| 85|23 |8 [162]| 5 320570 | 32x32 22 66
20 18bis20 | 24 | S| 10 |26 |9 |18 5 — 10,900 | 32x32 25 75
ANMERKUNG Das schmale Keilende darf eine Rundung entsprechend r4 aufweisen oder darf gerade ausgefihrt sein.
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Anhang B
(informativ)

Empfehlungen fiir den sicheren Gebrauch und die Priifung von
symmetrischen Seilschlossern nach Anhang A, die vom Hersteller
zur Verfugung zu stellen sind

B.1 Allgemeines

Dieser Anhang gibt Empfehlungen fir den sicheren Gebrauch und die Priifung von Seilendverbindungen mit
Seilschléssern.

B.2 Montageverfahren

B.2.1 Die Richtigkeit der Kennzeichnung einschlieRlich der NenngréRe oder des NenngréRenbereichs von
Gehause, Keil und Bolzen sollte gepruft werden. Vor der Montage sollten Gehause und Keil untersucht
werden, um sicherzustellen, dass sie frei von Fehlern sind, die die Funktionsfahigkeit der Verbindung beein-
flussen.

B.2.2 Es ist wichtig, dass nur ein Keil und ein Gehause mit den richtigen Maf3en und der richtigen Festigkeit
fur das jeweilige Drahtseil aus Stahldraht verwendet werden. Anderenfalls kann ein Durchziehen des Seiles
im Seilschloss oder ein Versagen des Drahtseiles oder des Seilschlosses erfolgen. Keinesfalls dirfen
Anderungen am Gehause oder am Keil vorgenommen werden.

B.2.3 Gehause und Keile verschiedener Hersteller sollten nicht miteinander kombiniert werden, auch wenn
sie fur die gleiche Seilgrofie ausgelegt sind. Teile unterschiedlicher Ausfiihrungen sollten nicht miteinander
verwendet werden und bei der Montage sollte immer Uberpriift werden, dass die Herstellerzeichen
Ubereinstimmen und dass der Keil (zusammen mit dem Seil) zu dem Gehause passt.

Ein zu groRer Keil oder ein Keil mit falschem Keilwinkel wird nicht tief genug in das Gehause eingezogen, um
eine sichere Endverbindung zu bilden; ein zu kleiner Keil wird zu weit in das Gehause eingezogen und die zu
hohe drtliche Belastung kann zum Reif3en und Aufbrechen des Gehauses und zum Durchziehen des Keiles
fuhren.

Um die Gefahr einer Verwechslung von Gehduse und Keil verschiedener GroRen oder unterschiedlicher
Herkunft zu verringern, sollten Gehause, Bolzen und Keil wahrend der Lagerung und beim Transport des
Seilschlosses zusammengebaut sein.

B.2.4 Wenn ein Seil erneut mit einem Seilschloss als Endverbindung versehen werden muss, kann dies nur
nach Kirzung des Seiles und Anbringen des Seilschlosses an einer anderen Stelle erfolgen.

Die durch die vorherige Befestigung verursachte Abplattung und/oder Beschadigung des Seiles sollte nicht im
tragenden Strang oder im Klemmbereich auf beiden Seiten des Seilschlossgehauses und des Keiles liegen.

B.2.5 Das Seil sollte so angebracht werden, dass der tragende Teil dort, wo er aus dem Gehduse austritt,
nicht geknickt wird, aber direkt in die Richtung des Befestigungspunktes des Gehauses zieht. Fehlerhafte
Befestigung fuhrt zum vorzeitigen Versagen des Seiles.

B.2.6 Ist die Seilendverbindung hergestellt, so sollte das vorstehende Totseilende lang genug sein, um die
jeweilige Sicherung vornehmen zu kénnen, siehe Bild B.1.

B.2.7 Wurde eine Seilendverbindung hergestellt oder erneuert, so ist es wichtig, dass der Keil und das Seil
richtig im Gehause sitzen, bevor die Vorrichtung in Betrieb genommen wird. Anderenfalls kann das Seil im
Seilschloss durchgezogen werden oder der Keil kann aus dem Gehause springen, besonders wenn das Seil
neu ist.
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B.2.8 Der Keil sollte unter Verwendung einer holzernen Beilage eingeschlagen werden, damit Seilend-
verbindung und Seil nicht beschadigt werden. Der Keil sollte richtig sitzen, bevor die Verbindung in Betrieb
genommen wird.

B.2.9 Mit besonderer Sorgfalt ist vorzugehen, wenn die Zugspannung des Seiles ganz zuriickgenommen
wird und dadurch ein Ldsen des Keiles ermoglicht wird.

B.2.10 Der Bolzen sollte so gesichert sein, dass er sich im Betrieb nicht aus seiner Position I6sen kann.

B.3 Priifung im Betrieb
B.3.1 Seilendverbindungen mit Seilschléssern sollten bei der Inspektion des Seiles Uberprift werden.
B.3.2 Auf Folgendes sollte besonders geachtet werden:

a) Beschadigungen am Seil, z. B. gebrochene Drahte, oder Verformung des Seiles an der Stelle, an der es
aus dem Gehause austritt;

b) Zustand des Seilschlossgehduses, z. B. Risse, besonders wenn festgestellt wird, dass der Keil sehr weit
vorsteht. Die Laschen des Gehduses sollten auf mdgliche Verformung, Risse oder andere Fehler
untersucht werden;

c) den sicheren Sitz und die enge Passung des Keiles;

d) Zustand des Bolzens einschlieRlich eventuell vorhandener Gewinde und das Vorhandensein des Splintes
in der richtigen und gesicherten Stellung.

B.3.3 Das Gehause und der Keil sowie der im Seilschloss liegende Teil des Seiles sollten jedes Mal
Uberprift werden, wenn das Seilschloss aus irgendeinem Grund auseinander genommen wird. Wenn ein Keil
oder ein Gehause Schaden aufweisen, so sollte die gesamte Endverbindung ersetzt werden.

2N

N

N

—
~

Bild B.1 — Ausfiihrung des Totseilendes
ANMERKUNG Das MaR X im Bild B.1 ist der Abstand der Klemme vom nachstliegenden Teil des Gehauses, der

héchstens 40 % der Gesamtlange des Keils betragen sollte, um zu vermeiden, dass das Seil verformt wird (wenn der
Abstand zu klein ist) oder dass der Keil aus dem Gehause fallt (wenn das Seil lose und der Abstand zu grof ist).
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Anhang ZA
(informativ)

Zusammenhang zwischen dieser Europaischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 95/16/EG

Diese Europaische Norm wurde im Rahmen eines Mandates, das dem CEN von der Europaischen
Kommission und der Europaischen Freihandelszone erteilt wurde, erarbeitet, um ein Mittel zur Erflllung der
grundlegenden Anforderungen der Richtlinie nach der neuen Konzeption, Richtlinie 95/16/EG Uber Aufziige,
bereitzustellen.

Sobald diese Norm im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften im Rahmen der betreffenden Richtlinie in
Bezug genommen und in mindestens einem der Mitgliedstaaten als nationale Norm umgesetzt worden ist,
berechtigt die Ubereinstimmung mit den normativen Abschnitten dieser Norm innerhalb der Grenzen des
Anwendungsbereichs dieser Norm zu der Annahme, dass eine Ubereinstimmung mit den entsprechenden
grundlegenden Anforderungen der Richtlinie und der zugehdrigen EFTA-Vorschriften gegeben ist.

Tabelle ZA.1 — Zusammenhang zwischen dieser Europaischen Norm und der Richtlinie 95/16/EG

Abschnitte/Unterabschnitte
dieser Europdischen Norm

Grundlegende Anforderungen
der Richtlinie 95/16/EG

Erlauterungen/Anmerkungen

5:6;7.2

7.2

1.3

6.2

Gefahr des Absturzes des
Fahrkorbes minimieren

Wartung, Inspektion, ...,

regelméaRige Uberpriifung

WARNHINWEIS — Fir Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, kénnen weitere
Anforderungen und weitere EG-Richtlinien anwendbar sein.
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Zusammenhang zwischen dieser Europaischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 98/37/EG

Diese Europaische Norm wurde im Rahmen eines Mandates, das dem CEN von der Europaischen
Kommission und der Europaischen Freihandelszone erteilt wurde, erarbeitet, um ein Mittel zur Erflllung der
grundlegenden Anforderungen der Richtlinie nach der neuen Konzeption 98/37/EG zu Maschinen, geandert

durch 98/79/EG, bereitzustellen.

Sobald diese Norm im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften im Rahmen der betreffenden Richtlinie in
Bezug genommen und in mindestens einem der Mitgliedstaaten als nationale Norm umgesetzt worden ist,
berechtigt die Ubereinstimmung mit den normativen Abschnitten dieser Norm [&), die in Tabelle ZB.1
angegeben sind, (1 innerhalb der Grenzen des Anwendungsbereichs dieser Norm zu der Annahme, dass
eine Ubereinstimmung mit den entsprechenden grundlegenden Anforderungen der Richtlinie und der
zugehdrigen EFTA-Vorschriften gegeben ist.

Tabelle ZB.1 — Zusammenhang zwischen dieser Europaischen Norm und der Richtlinie 98/37/EG

Abschnitte/Unterabschnitte
dieser Europaischen Norm

Grundlegende Anforderungen
der Richtlinie 98/37/EG

Erlauterungen/Anmerkungen

5,6
5,6
7.1;7.2
6

5; 6

71;7.3
7.2

54;6

1.1.3
1.3.2
1.54
41.23
41.24
41.25
4.3.1
4.4.1

Der Koeffizient ist gleich finf

NenngréRe des Seils

normale Einsatzbedingungen/Be-
nutzungs- und
Wartungsanweisungen/Einsatzbes
chrankungen

Koeffizienten sind zu ver-
doppeln (= 10)

WARNHINWEIS — Fir Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, kénnen weitere
Anforderungen und weitere EG-Richtlinien anwendbar sein.
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Anhang ZC
(informativ)

Zusammenhang zwischen dieser Europaischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG

Diese Europaische Norm wurde im Rahmen eines Mandates, das dem CEN von der Europaischen
Kommission und der Europaischen Freihandelszone erteilt wurde, erarbeitet, um ein Mittel zur Erflllung der
grundlegenden Anforderungen der Richtlinie nach der neuen Konzeption 2006/42/EG zu Maschinen
bereitzustellen.

Sobald diese Norm im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften im Rahmen der betreffenden Richtlinie in
Bezug genommen und in mindestens einem der Mitgliedstaaten als nationale Norm umgesetzt worden ist,
berechtigt die Ubereinstimmung mit den normativen Abschnitten dieser Norm, die in Tabelle ZC.1 angegeben
sind, innerhalb der Grenzen des Anwendungsbereichs dieser Norm zu der Annahme, dass eine
Ubereinstimmung mit den entsprechenden grundlegenden Anforderungen der Richtlinie und der zugehdrigen
EFTA-Vorschriften gegeben ist.

Tabelle ZC.1 — Zusammenhang zwischen dieser Europaischen Norm und der Richtlinie 2006/42/EG

Abschnitte/Unterabschnitte Grundlegende Anforderungen Erliuterunaen/Anmerkunaen
dieser Europaischen Norm der Richtlinie 2006/42/EG 9 9
5; 6 1.1.3
5; 6 1.3.2
71,72 1.54
6 41.2.3
5;6 41.2.4 Der Koeffizient ist gleich finf
41.25
71,73 4.3.1 NenngréfRe des Seils
7.2 441 normale Einsatzbedingungen/Be-
nutzungs- und
Wartungsanweisungen/Einsatzbes
chrankungen
54;6 6.1.2 Koeffizienten sind zu ver-
doppeln (= 10)

WARNHINWEIS — Fir Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, kénnen weitere
Anforderungen und weitere EG-Richtlinien anwendbar sein.
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(1]
(2]

(3]

(4]
(3]

(6]
[7]

(8]

DIN EN 13411-7:2009-04
EN 13411-7:2006+A1:2008 (D)

Literaturhinweise

EN 1561, GieBereiwesen — Gusseisen mit Lamellengraphit
EN 1562, GieBereiwesen — Temperguss

DIN 1684-11), Gussrohteile aus Temperguss — Allgemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben; Nicht fiir
Neukonstruktionen

DIN 6930-2, Stanzteile aus Stahl — Allgemeintoleranzen

EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir
unlegierte Baustéhle

EN 10083-1, Verglitungsstdhle — Teil 1: Technische Lieferbedingungen fiir Edelstahl

EN 45012, Aligemeine Anforderungen an Stellen, die Qualitdtsmanagementsysteme begutachten und
zertifizieren (ISO/IEC Guide 62:1996)

EN ISO 9001:2000, Qualitdtsmanagementsysteme — Anforderungen (ISO 9001:2000)

1)

Gilt nicht fir Neukonstruktionen
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