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DEUTSCHENORM  Entwurf Mirz 2022

DIN EN 1993-1-1/NA/A1

O
Z

1CS91.010.30; 91.080.13 Einspriiche bis 2022-04-04
Vorgesehen als Anderung von

Entwurf DIN EN 1993-1-1/NA:2018-12

Nationaler Anhang -

National festgelegte Parameter -

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -

Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau;
AnderungA1

National Annex -

Nationally determined parameters -

Eurocode 3: Design of steel structures -

Part 1-1: General rules and rules for buildings; Amendment A1l

Annexe Nationale -

Parametres déterminés au plan national -

Eurocode 3: Calcul des structures en acier -

Partie 1-1: Regles générales et régles pour les batiments; Amendement A1l

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2022-02-04 wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stel-
lungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten
— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-

Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nabau@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), 10772 Berlin oder Am DIN-Platz,
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patent-
rechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 4 Seiten
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Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA005-08-16 AA ,Tragwerksbemessung (SpA zu
CEN/TC250/SC3,1S0/TC167/SC1)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) erarbeitet.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Dieser Norm-Entwurf enthilt die vorgesehenen Anderungen zu DIN EN 1993-1-1/NA:2018-12.
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1 Anderung des NCI zu 1.1.1(3)

Die Uberschrift ist in ,NCI zu 1.2“ zu éindern.

Unter ,Ergdnzende Verweisungen " sind folgende Verweisungen zu ergdnzen:

DIN EN 10365, Warmgewalzter U-Profilstahl, I- und H-Trdger — Maf3e und Masse

DASt-Richtlinie 028, Warmgewalzter U-Profilstahl, I- und H-Trdger: Ergdnzung zu MafSe, Masse, statische Werte
Unter ,Aktualisierte Verweisungen sind folgende Verweisungen zu ergdnzen, bzw. zu aktualisieren:

EN 10025-2:2019, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir unle-
gierte Baustdhle

EN 10025-3:2019, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 3: Technische Lieferbedingungen fiir nor-
malgegliihte/normalisierend gewalzte schweif3geeignete Feinkornbaustdihle

EN 10025-4:2019, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 4: Technische Lieferbedingungen fiir ther-
momechanisch gewalzte schweifsgeeignete Feinkornbaustcdhle

EN 10025-5:2019, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 5: Technische Lieferbedingungen fiir wet-
terfeste Baustdhle

EN 10025-6:2019, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 6: Technische Lieferbedingungen fiir Fla-
cherzeugnisse aus Stdhlen mit héherer Streckgrenze im vergiiteten Zustand

EN 10164:2018, Stahlerzeugnisse mit verbesserten Verformungseigenschaften senkrecht zur Erzeugnisoberfld-
che — Technische Lieferbedingungen

2 Anderung des NDP zu 3.1(2)

Am Ende des NDP zu 3.1(2) ist folgender Satz zu ergdnzen:

,Fur die Geometrie von offenen Walzprofilen gelten DIN EN 10365 und DASt-Richtlinie 028."
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